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1. INTRODUCCION

El presente anejo tiene por objetivo recoger las obras contempladas en proyecto, que complementan
a la construccion de la glorieta en la carretera N-340a, sus accesos, el vial de la carretera AL-8103

asi como su glorieta también mediante definiciéon de nuevas zonas funcionales u obras aledafas.
Dichas actuaciones consisten en:

¢ lluminacién de la glorieta y sus accesos

e Ornamentacion de la zona central de la glorieta

2. ILUMINACION DE LA GLORIETA Y SUS ACCESOS

2.1 Descripcion de la actuacion

Para mejorar la seguridad vial en la nueva interseccion, se proyectan las instalaciones y elementos
necesarios para dotarla de iluminacion. No obstante, correspondera al Excmo. Ayuntamiento de

Huércal-Overa el abono de los correspondientes consumos y el mantenimiento de la misma.

Para el punto de enganche se ha localizado con ayuda de los servicios municipales un cuadro de
mando de alumbrado en B.T. en las cercanias de la interseccion (a unos 150 m.), desde donde

partira la linea principal hasta el cuadro de mando de alumbrado.

Para la iluminacion de la zona de la interseccién, se ejecutara un anillo perimetral de canalizacion de
alumbrado publico colocandose 9 columnas de 8 m. con luminaria LED de 75 W en la glorieta, 2
luminarias mas de iguales caracteristicas los accesos desde la AL-8103 y A-350R y tres luminarias
mas en cada uno de los accesos desde la N-340a. Estas luminarias se colocaran en la margen de la
calzada correspondiente al ramal de entrada a la glorieta. Para destacar la presencia de la glorieta
se dispondran en el centro de la misma, alrededor de los elementos arbéreos centrales, 12 puntos

de luz equipados con 3 leds de alta intensidad, colocados en el suelo.

Con la iluminacién propuesta, cuyos resultados se pueden encontrar en el Apéndice 1, se alcanzan

los siguientes valores de calidad de la instalacién:

e lluminancia horizontal media: 26,7 lux.

e |luminancia horizontal minima: 10,6 lux.

e [luminancia horizontal maxima: 41,1 lux.

¢ Min/Med: 0,40

¢ Min/Max: 0,26

¢ Med/Max: 0,65

2.2 Caracteristicas de las instalaciones

A) Potencia instalada

La potencia instalada sera la siguiente:
Circuito 1:

19 luminarias de 75 W +12x 3 x 1,2 W = 1.468,20 W

B) Lamparas y Luminarias

Luminarias

Las luminarias a instalar seran las siguientes:

e Luminaria modelo ENUR P led de ATP o similar, fabricada con termo-polimeros en gris
claro, difusor de 4 mm, estabilizado para los rayos ultravioletas, transparente tropicalizado
de alto impacto t5 vidrio, con aislamiento clase ii, ip 66, ik 10, con tornilleria de acero
inoxidable, equipada con 75 w en led, driver regulable, éptica a7 sobre brazo mt-50 y sobre
columna modelo atlas de 8 metros (4+4) fabricada: fuste en acero galvanizado de 4 mm,
recubierto exteriormente con tubo sinergico en polimero técnico de ingenieria s7, color
pigmentado en masa gris claro y de 2,5 mm de pared, zocalo en poliamida reforzada con
fibra de vidrio, aislamiento clase ii. registro ip66, con sistema de anclaje estandar agl 285 x
285 m18 1500 mm.

e Pto de luz para empotrar en suelo , estanca IP65 cuerpo exterior en aluminio extrusionado
cierre de policarbonato de dimensiones 200x86x56mm equipado con 3 leds de alta
intensidad y 1,20w de potencia efectiva, angulo apertura de 10°, monocolor de 5500°K,

tension alimentacion 24v, modelo THERA de Simpnlighting, Baliza Focus Il ATP ¢ similar.
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e El grado de proteccién, de acuerdo a la norma UNE-20.324, serd como minimo:

Sistema Optico ................ IP 66 (excepto en leds)
Sistema Eléctrico ............ IP 44

o El sistema de fijacidn sera acoplable a los soportes normalizados por la Unidad Técnica de

Alumbrado y sera tal que permita regulaciones en la inclinaciéon de vV 3 como minimo.

C) Conexiones

La conexién en el equipo de arranque, entre éste y la lampara se realizara mediante conductor con

aislamiento de silicona apto para temperaturas de trabajo de 180 °C, no propagador de la llama.

D) Columnas

Se instalaran los siguientes tipos de soportes:

o Columna modelo atlas de 8 metros (4+4) fabricada: fuste en acero galvanizado de 4 mm,
recubierto exteriormente con tubo sinergico en polimero técnico de ingenieria s7, color
pigmentado en masa gris claro y de 2,5 mm de pared, zocalo en poliamida reforzada con
fibra de vidrio, aislamiento clase ii. registro ip66, con sistema de anclaje estandar agl 285 x
285 m18 1500 mm, marca ATP o similar.

E) Cajas de acometida, Empalme y Proteccion. Fusibles

Las cajas de conexidon seran estancas, de cierre hermético por tornillos, y dotadas de bornas de
derivacién y conexién. La entrada y salida de los cables se efectuara por su parte inferior, dotada de
conos y prensaestopas para la perfecta estanqueidad. El material empleado sera plastico
autoextinguible, grado de proteccion 7, inalterable a temperaturas extremas y a los agentes
atmosféricos, resistencia a la corrosion, alcalis, calor, higroscopicidad, rigidez dieléctrica y

calentamientos en montaje similar al de servicio.

Las cajas de derivacion a los puntos de luz llevaran los fusibles incorporados.

F) Cables

Los conductores a utilizar seran de clase 1.000 V segun norma UNE, especificacion VV-0,6/1KV,
constituidos por cuerda de cobre electrolitico de 98% de conductividad, aislamiento de PVC,
identificacion de fases mediante imprimacion vinilica coloreada, cubierta de PVC, estabilizado a la
humedad e intemperie de color negro, de acuerdo con las recomendaciones de |IEC para cables de

transporte de energia.

Los conductores que vayan por canalizacién subterrdnea seran monopolares, y para conductores al

aire y grapeados sobre fachada seran tetrapolares.

Las secciones minimas de los conductores a instalar seran, en las conducciones subterraneas de 16
mm2 y en el grapeado de 2,5 mm2, y la maxima caida de tension permitida serd menor que el 3%

en el punto mas alejado.

G) Tubos

Las canalizaciones subterraneas seran mediante 1 tubo de PVC corrugado, de 110 mm de diametro
interior, espesor minimo de 1,8 mm y presién minima de 4 atm y con embocadura en uno de los
extremos para que el cierre sea estanco. Las canalizaciones subterraneas se realizaran en calzada
instalados sobre una solera de hormigdn H-150 de 5 cm de espesor y relleno de hormigon hasta 10

cm por encima de la clave del tubo.

Las canalizaciones subterraneas de cruce de viales sometido a ftrafico pesado, se realizaran
mediante 2 tubos de PVC liso interior, corrugado exterior, de 110 mm de diametro cubiertos con 10

cm de hormigén H-150 por encima de la clave del tubo.

Las secciones tipo de las zanjas de ubicacion de las canalizaciones indicadas, se detallan en los
planos de alumbrado publico.

H) Arquetas de registro

Se construiran arquetas de 40x40 cm de anchura y de 55 cm de profundidad para canalizacion en
acera, con pared de hormigén H-150, el fondo de ladrillo cerdmico perforado de 25x11,5x5 cm y [

115 mm rejuntado con mortero de cemento.
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Dispondran de marco y tapa de fundicién ductil, acabado antideslizante de 40x40x2,8 cm, con una
carga de rotura de B 125 e inscripcion “ALUMBRADO PUBLICO”

) Sistemas de Proteccion.

En primer lugar, la red de alumbrado publico estara protegida contra los efectos de las

sobréintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (MIE BT

020), por lo tanto se utilizaran los siguientes sistemas de proteccion:

Proteccién a sobrecargas: Se utilizaran un interruptor automatico ubicado en el cuadro de
mando, desde donde parte de la red eléctrica (segun figura en anexo de calculo). La
reduccion de seccion para los circuitos de alimentacion a luminarias de (2,5 mm? de

seccion), se protegera con los fusibles de 6 A, existentes en cada columna.

Proteccion a cortocircuitos: Se utilizara un interruptor automatico ubicado en el cuadro de
mando, desde donde parte de la red eléctrica (segun figura en anexo de calculo). La
reducciéon de seccion para los circuitos de alimentacion a luminarias de (2,5 mm? de

seccion), se protegera con los fusibles de 6 A, existentes en cada columna.

En segundo lugar para la proteccién contra contactos directos se han tomado las siguientes

medidas:

Ubicacion del circuito eléctrico enterrado bajo tubo, en una zanja practicada al efecto, con el
fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que

habitualmente circulan por el acerado.

Alojamiento de los sistemas de proteccion y control de la red eléctrica, asi como todas las
conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitan de

Utiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de mando y registro de columnas).

Aislamiento de todos los conductores con PVC (VV 0,6/1 kv.), con el fin de recubrir las

partes activas de la instalacion.

En tercer lugar, para la proteccion contra contactos indirectos (MIE BT 021) se ha utilizado el

sistema de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. Para ello

se han dispuesto los siguientes elementos:

2.3

Puesta a tierra de las masa: A lo largo de toda la canalizacién, se ha tendido un conductor
de Cu de16 mm? seccién enterrado el cual se conectara con las picas de Cu de 14 mm. de
diametro ubicadas en las arquetas adosadas a columnas de cada luminaria, sirviendo
ambos de electrodos artificiales (MIE BT 039). Esta red de tierra quedara unida a todas las
masas metdlicas de la instalacion (columnas y Cuadro de Mando). Se colocara una pica

cada 3 luminarias, existiendo una siempre en la primera y ultima luminaria de cada circuito.

Dispositivos de corte por intensidad de defecto: Se utilizara un interruptor diferencial de 30

mA. ubicado en el Cuadro de Mando, desde donde parte toda la red eléctrica.

Calculos eléctricos justificativos

Para el calculo de las secciones de los conductores se tendran en cuenta los conceptos de caida de

tensién e intensidad maxima admisible a que se hace referencia en la instruccién ITC-BT-07.

Las formulas a emplear seran:

Para el calculo de la caida de tensién en la instalacion:

e = Uxp/100

Para el calculo de la seccioén de la linea:

S =Lxw/(KxexU)

Para el calculo de la intensidad de la linea:

| = w/(3 x U xcosv)

Donde:
e maxima caida de tension admisible en voltios
w potencia a transportar en watios

..
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S seccion del conductor en mm2
L longitud topografica de la linea en metros
K coeficiente de conductividad del cobre

I intensidad de la corriente en amperios
U tension de servicio en voltios
p porcentaje de caida de tension

cosv factor de potencia, igual a 0,80

La potencia total de cada punto de luz la obtendremos aumentando a la potencia nominal de la
lampara el consumo de los accesorios necesarios para su funcionamiento y sus corrientes
armonicas, que segun la Instruccion ITC-BT-44, para las lamparas de descarga sera 1,8 veces la
potencia nominal de la lampara en vatios, a la que afadiremos una carga adicional de 2.000 w de

potencia al final de la linea.

Para el calculo de la caida de tensioén, supondremos toda la potencia concentrada en el punto final
de la linea, situandonos por tanto en el caso mas desfavorable que el que se presenta en la

realidad, por lo que la caida de tension real sera siempre inferior a la calculada.
Los calculos de seccion minima necesaria para esta linea se adjuntan a continuacién:

LINEA DESDE CUADRO DE ALUMBRADO MUNICIPAL

La potencia resultante para el calculo de la seccién sera (despreciando las LEDS de isleta central):

w= (75x1,8) x 19 ud + (12x3x1,2x1,8) + 2.000 W = 2.565 W.+ 77,76 + 2.000 W= 4.643 W

La maxima caida de tension que se permite en la instalacién desde el origen al punto mas alejado
de esta sera inferior al 4,5%, segun se indica en la ITC-BT-09. Por lo tanto, la caida de tensioén para
este tramo resultara:

e = 45x380/100 = 17,10 V

La seccidén de las lineas a calcular, teniendo en cuenta la potencia instalada y la longitud
topografica:

S =465ml x 4643w / (56 x 17,10 x400) = 5,64 mm2
La corriente que circula por la linea sera de
= 4643 /(1,73 x 400 x 0,80) = 8,39 A

Por lo anterior determinamos que la seccion comercial mas adecuada es la ejecuciéon mediante un
cableado de 6 mm2 para el circuito de alumbrado.

Sin embargo, en prevision de un aumento futuro de la demanda, el circuito proyectado desde la caja
de proteccién y control indicado por el Ayuntamiento de Huércal Overa y el cuadro de mando
proyectado al inicio de la instalacién de alumbrado, se ejecutara con conductor Cu XLPE 0,6/1KV
4x35+TTx16.

3. ORNAMENTACION DE LA ZONA CENTRAL DE LA GLORIETA

3.1 Descripcion de la actuacion

Con el objeto de embellecer el espacio de la glorieta se ha disenado una disposicién geométrica que
tapiza los taludes de la suave loma que conforma el circulo central, combinando superficies

ajardinadas con zonas revestidas a base de un encachado de piedra del lugar.
La elevacion maxima de la zona alomada esta a 1.5 m por encima de la cota de la rasante.

En los planos de Seccién Tipo y en el de Obras Complementarias se presentan los detalles de la

actuacion.

3.2 Accesos para operaciones de conservacion y mantenimiento

Con el objeto de permitir tareas de conservacién y mantenimiento, se han dispuesto 2 pasillos
laterales de acceso a la zona central con acabado en piedra, con una pendiente practicable y

superficie para maniobrar maquinaria pequena.
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3.3 Especies vegetales seleccionadas

Para ornamentar y naturalizar las zonas no revestidas de piedra, se han seleccionado las especies
vegetales que se citan mas adelante. El criterio de eleccién se basa en la busqueda de especies

autéctonas, con cierta variedad cromatica, y facil conservacion.

Sobre un césped a base de Tomillo silvestre (Thymus serpyllum), que alcanza poca altura y sélo

requiere una poda anual, se dispondran segun planos las especies siguientes:
¢ Lavandula (Lavadula latifolia)
e Genista (Genista Umbellata)
e Romero (Rosmarinus Officinalis)

e Acebuche (Olea europea sylvestris)
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100 W- V2

ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A.
Titulo: GLORIETA N-340 A Fecha: 05/10/2017 Pagina: 2
Ctra. de Iran, Km 6 - 31194 - Arre-Pamplona (Spain), Apdo. P.C. Box 1.029 - Pamplona Autor: ATP ILUMINACION I Cliente: IATECSUR
Teléfono: (+34) 948 33 07 12 - Fax: (+34) 948 33 12 22 e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion com

= €l *  GOBIERNO MINISTERIO
S T DFFSPANA DF FOMENTO

S S
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-3402, PK 556,800 EN EL T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)



« B ATECSUR

ingenieria

ANEJO N° 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS / Pag. 10

ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A.

) Ctra. de Irin, Km & - 31194 - Arre-Pamplona (Spain)

l_ y Apdo. P.O. Box 1.029 - Pamplona
Teléfono: (+34) 948 33 07 12

| Fax: (+34) 948 33 1222

e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion.com

. . oy www.atpiluminacion.com
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DATOS GENERALES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO

Maxima Media

Minima Umed: Uext:

ILUMINANCIAS HORIZONTALES | 41,1 lux 26,7 lux 10,6 lux | 0,40 0,26
ILUMINANCIAS VERTICALES ' 19,0 lux | 9,7 lux 0,6 lux | 0,07 0,03

Zona 1

Longitud (Eje X): 51,0 m

Longitud (Eje Y): 50,5 m

Tipo de Pavimento: R1

Coef. pavimento g0: 0,10

Posicién del Observador de L (m): ( -60,0, 0,0)

Posicién del Observador de Ev (m): (0,0, 0,0)
Titulo: GLORIETA N-340 A Fecha: 05/10/2017 Pagina: 4

Autor: ATP ILUMINACION

Cliente: IATECSUR
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LISTADO DE PUNTOS DE LUZ Luminaria ENUR P + LED 75 ASIMETRICO
L = MATERIALES
Luminaria: ENUR P + LED 75 ASIMETRICO Cédigo: ENP LED 75 AS
Flujo: 8,9 Kim Lampara: LED 75 A5 4000IPotencia: 74 W Coef. Cons.: 0,9 Fabricada con materiales duraderos incluso en ambientes himedos y de alta salinidad.
F . Partes estructurales y Ornamentos: Fabricados en polimeros técnicos de ingenieria e — «
N@ Punto X (m) ¥ (m) Altura (m) Brazo (b): (nOrientacién (°) Inclinacion (°) reforzados S7 sometidos a 3000 horas en camara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin
T presentar alteracién de color.
1 49,0 36,5 8,0 0,5 115 5 - : i n
2 24.0 180 8.0 0.5 125 0 Difusor: Termo-polimero transparente tropicalizado de alto impacto T5 estabilizado contra
! f ¥ ¥ rayos ultravicletas (U.V.). (En modelos con difusor plane, estara compuesto por un vidrio
3 7,0 1,5 8,0 0,5 125 0 liso templado de seguridad de Smm de espesor).
4 93,0 60,0 8,0 0,5 225 0
5 117,0 57,0 8,0 0,5 260 0 CARACTERISTICAS
6 82,5 79,0 8,0 0,5 145 0
7 113,5 116,5 8,0 0,5 135 1] Antivandalicas .
8 08,0 290 8.0 0.5 135 0 Los materiales empleados asi como las caracteristicas constructivas, (difusor de 2,5mm. Codigo: ENP LED 75 AS
* i 3, E de espesor, etc.), confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que supera Familia: ENUR P LED
9 31,0 77,0 8,0 0,5 45 0 li te el grado méaximo, 1K10, blecido por la norma UNE-EN 50102/A1. T
10 14,5 88,5 8,0 0,5 45 V] =~ i
stanqueida
a1 83,0 68,5 8,0 0,5 190 5 EI IP66 de todos nuestros productos garantiza:
12 45,0 84,0 8,0 0,5 300 5 + Un rendimiento luminico constante. 650
= Alargar |a vida del equipo.
. 64,5 B7,0 8,0 0.5 255 5 + Reducir el coste de mantenimiento. 2 g
14 35,0 51,0 8,0 0,5 30 5 -]
15 33,5 66,0 8,0 0,5 345 5 Resistencia a la corrosién r. j
16 80,5 48,0 8,0 0,5 125 5 Materiales totalmente resistentes a la corrosién. Tornilleria de acero inoxidable A-316 L.
17 66,5 38,0 8,0 0,5 110 5 Maxima seguridad =
Aislamiento eléctrico Clase |1,
Rigidez Dieléctrica 175,000 Voltios. &
Equipo y médulo LED
Se suministra con un equipo electrénico de corriente constante, con el modulo LED con las
lentes incorporadas y con la posibilidad de afadir un médulo de regulacién.
MANTENIMIENTO
Materiales que no precisan mantenimiento.
Limpieza interior y exterior con agua y detergente aplicado con esponja.
Acceso a la lampara sin necesidad de herramientas.
Lampara:
Tipo: LED 24 SQR-STREET ASIMETRICO 4#Iujo: 8,85 Kim
Potencia: 74 W (74,0 W) Casquillo: PLACA
T color:  4000° K Eficacia luminosa: 118 Im/W
i
FHS:113%
Titulo: GLORIETA N-340 A Fecha: 05/10/2017 Pagina: 5 Titulo: GLORIETA N-340 A Fecha: 05/10/2017 | Pagina: 6
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PUNTOS DE CALCULO
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

CURVAS ISOLUX (ILUMINANCIAS HORIZONTALES) [lux]

3IF0

37,0 e —

330 380 430 480 530 580 630 680 73,0 780 8840

Zona 1 Zona 2
Puntos de calculo X: 20 20
Puntos de calculo Y: 20| 20
| Interdistancia X: 25m| 1,6m
Interdistancia : 25m | 1,5m

Titulo: GLORIETA N-340 A

Autor: ATP ILUMINACION

| Fecha: 05/10/2017
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Pagina: 7

33,0 38,0.43,0 48,0 53,0 58,0 63,0 68,0 73,0 78,0 884,0

- X
Zona 1 Zona 2
lluminancia maxima 41,1 lux 15,5 lux
| lluminancia media 26,7 lux 4,8 lux
[ lluminancia minima 10,6 lux 1,3 lux
| Uniformidad media 0,40 0,28
| Uniformidad extrema 0,26 0,09
Titulo: GLORIETA N-340 A Fecha: 05/10/2017 Pagina: 8
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

_i ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A.
’ |.._._ ) Ctra. de Irin, Km 6 - 31194 - Arre-Pamplona (Spain)

MALLA ISOLUX 3D (ILUMINANCIAS HORIZONTALES)

Zona 1 Zona 2
lluminancia maxima 41,1 lux 15,5 lux
lluminancia media 26,7 lux 4,8 lux
| lluminancia minima ' 10,6 lux 1,3 lux
| Uniformidad media | 0,40 0,28
| Uniformidad extrema 0,26 0,09
Titulo: GLORIETA N-340 A Fecha: 05/10/2017 Pagina: 9
Autor: ATP ILUMINACION | Cliente: IATECSUR
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

Zona 1
2324 25 29 34 30
% %2 27 26 26 20 34 34 30 23
40 38 3124 21 20 21 25 26 25 24 25
35 35 3 23 17 15 14 14 15 16 19 2 27 @
9 342 20 16— 41 14 18 25 35 41
/39 38 31 24 8 17 23 3@ 3
/% 35 28 21/ 20 2835 38 '
% 33 8 24 ) N\ 24 35 41 .80
gs 3932 21 \_‘ 21 31 39 35
lss 38| 20 19f {17 26 33 4
505 ! )
|35 35 26 17| [15 22 20 @
2 34 26 1?|"-\| | 15 21 28 3
% 36 128 18 \ / 16 23 28 3
39 33 21 13, P 15 22 30 34
37 32238 16 11 g 47 2 29 . 40
28 23 18 14 "1"3“--1& /__15--"{8 2 27/ 32 1 A
22 2119 18 18 18 17 18 19 22 25 2728 28
24 27 2725 23 22 23 27 32 33 30 25
.38 36 31 26 24 26 31 37 37 28

~.28 18 17 21 27 _30-%

X 51,0
Zona 1 Zona 2
lluminancia maxima [ 411 lux 15,5 lux |
lluminancia media ' 26,7 lux | 481ux
lluminancia minima [ 10,6 lux 1,3 lux
Uniformidad media ' 0,40 0,28
Uniformidad extrema ' 0,26 0,09
Titulo: GLORIETA N-340 A . Fecha: 05/10/2017 . Pagina: 10
Autor: ATP ILUMINACION Cliente: IATECSUR

=

b
=

&

= ‘GOEBIERNOC MINISTERIO
q DF FSPAMA DF FOMENTO

=

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-3402, PK 556,800 EN EL T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)



ATECSUR

ingenieria

ANEJO N° 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS / Pag. 14

_l " ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A.
Ctra. de Irin, Km 6 - 31194 - Arre-Pamplona (Spain)

I_. Apdo. P.O. Box 1.029 - Pamplona

Teléfono: (+34) 948 33 07 12

Y, | Fax: (+34) 948 33 12 22
’-\ e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion.com
www.atpiluminacion.com

ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A.

Ctra. de Irin, Km 6 - 31194 - Arre-Pamplona (Spain)
Apdo. P.O. Box 1.029 - Pamplona L
Teléfono: (+34) 948 33 07 12
/ ] Fax: (+34) 948 33 12 22
’j e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion.com
www._atpiluminacion.com

LUMINANCIAS PARAMETROS DE CALIDAD

Zona 1 Zona 1
| Caracteristicas ' Iluminancias Horiz
Pavimento: R1 Emax:

Iluminancias Vert
41,1 lux Emax: 19,0 lux Lmax:
Coeficiente g0: 0,10 Emin: 10,6 lux Emin: 0,6 lux Lmin: 1,1 cd/m?2

1918 20 22 25 32 Obs L (m): (-60,0,0,0) Emed: 26,7 lux Emed: 9,7 lux Lmed: 2,3 cd/m2

i Obs Ev (m): (0,0, 0,0) Umed: 0,40 Umed: 0,07 Umed: 0,46
27 25 21 20 20 22 26 26 23 19 3 Uext: 0,26 Uext: 0,03 Uext: 0,31

Luminancias
3,4 cd/m?

30 29 256-20 17 16 18 22 22 .22 20 21

/29 30 .26 21 15 13 12 12 14 16 17 19 22 27

B3 31 26 22 177 15 20 27 82 26

22 31 28 22 22 29 30 23
27 30 26 19/ \ 18 27 30 27
29 30 25 17 | 17 24 29 29
129 29 23 15 15 22 27 28
27 30,23 15| / 15 22 27 28
28 31 25 17 \ / 17 204 28 28
31 29 19 11 /15 21 29 31
29 28 21 14 11 y 1,5 20 27 34 33

27 22 186 14 12“~~ 14717 19 24 29 33 .

- ~— -
22 19 17 16 16 16 1,_6 15 18 19 21 23 24 26
23 23 23.21 19 18 189 22 26-26 24 22
30 28 25 21 19 20 24 27 26 22

—20 14 14 16 20 215

Zona 1 Zona 2
Luminancia maxima

Titulo: GLORIETA N-340 A
Autor: ATP ILUMINACION

Luminancia media
Luminancia minima
Uniformidad media
Uniformidad extrema

34 cdm®

2,3cdim®

1,1 cdim?
0,46
0,31

| Fecha: 05102017
Cliente: IATECSUR

1,5 cd/m? |

0,5 cdim®|

0,2 cdim®|
0,34
0,12
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EVALUACION DE DATOS ENERGETICOS
Efic. Energética: 25,93 m?*lux/W Superficie lluminada: 1223,36 m?
Efic. E. Minima: 9,00 m?-lux/W Tipo de Lampara: LED
Efic. E. Recom.: 13,00 m?-lux/W Horas de Funcionamiento: 60000
Indice E. E.: 1,99 IP Luminaria: IP6X
Calif. Energ: A Intervalo Limpieza (afos): 1.5

Grado de contaminacion: Bajo
Factor de Conservacion: 0,85

Clasificacion de la via: D - de baja velocidad : de 5 km/h hasta 30 km/h - Situacion de Proyecto: D1

Clase Emed uo
Clase de alumbrado CE1A 25,0 - 30,0 lux 0,40
Zona1 Valores obtenidos 26,7 lux 0,40

Clasificacion de la via: - Situacion de Proyecto:
Zona 2 - Clase de alumbrado

CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS

Luminaria Rdto. Min Rdto. Lum Clasif. Zona FHS Lum 1 85° (cd)
ENP LED 75 AS 60 % 89,5 % E1.FHS <=1% 1.1% 1022
Titulo: GLORIETA N-340 A Fecha: 05/10/2017 Pagina: 13
Autor: ATP ILUMINACION Cliente: IATECSUR
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AUTOR:
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DESCRIPCION:
ACCESOS A LA GLORIETA

ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A.
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EVALUACION DE DATOS ENERGETICOS VISTA TRIDIMENSIONAL DE LA INSTALACION
Efic. Energética: 57,66 m?-lux/W Superficie lluminada: 360,00 m?
Efic. E. Minima: 13,11 m* lux/W Tipo de Lampara: LED
Efic. E. Recom.: 19,85 m*lux/W Horas de Funcionamiento: 60000
Indice E. E.: 2,90 IP Luminaria: IP6X
Calif. Energ: A Intervalo Limpieza (afos): 1.5
Grado de contaminacion: Bajo
Factor de Conservacion: 0,80
Clasificacion de la via: E - vias peatonales - Situacion de Proyecto: E1
Clase Emed Emin
Clase de alumbrado S3 7,5-9,0 lux 1,5 lux
Acera superior Valores obtenidos 8,5 lux 8,0 lux
Clasificacion de la via: B - de moderada velocidad : de 30 km/h hasta 60 km/h - Situacion de Proyecto: B1 -
Clase Lmed uo ul Tl (%) SR il
Clase de alumbrado ME3c 1,00-1,2cd/m* 0,40 0,50 15,0% 0,50 Z 2
Calzada Valores obtenidos 0,9 cd/m? 049 C1:089 137% 0,21 }
C2:0,89 il
Clasificacion de la via: E - vias peatonales - Situacion de Proyecto: E1
Clase Emed Emin
Clase de alumbrado S3 75-90lux  15Ilux
Acera inferior Valores obtenidos 9,0 lux 6,1 lux
CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS h
Luminaria Rdto. Min Rdto. Lum Clasif. Zona FHS Lum 1 85° (cd)
ENL LED 75 A7 65 % 92,3 % E1:FHS <=1% 0,9 % 166,6
) Titulo: ACCESOS A GLORIETA N-340A | Fecha: 21/9/2017 . Pagina: 4
Titulo: ACCESOS A GLORIETA N-340A | Fecha: 21/9/2017 Pagina: 3 Autor: ATP ILUMINACION Cliente: IATECSUR
Autor: ATP ILUMINACION Cliente: INTECSUR
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DATOS GENERALES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO

ILUMINANCIAS HORIZONTALES

Acera superior
Caracteristicas
Longitud (Eje X):
Longitud (Eje Y):
Tipo de Pavimento:
Coef. pavimento qO:

Observador (X,Y) (m):

Calzada
Caracteristicas
Longitud (Eje X):
Longitud (Eje Y):
Tipo de Pavimento:
Coef. pavimento q0:

Observador (X.Y) (m):

N° de carriles:

Acera inferior
Caracteristicas
Longitud (Eje X):
Longitud (Eje Y):
Tipo de Pavimento:
Coef. pavimento q0:

Observador (XY) (m):

30,0m
1,0m

R1

0,10

( 80,0, 0,5)

300m

10,0 m
R3

0,07
(60,0, 2,5)
2

300m
10m

0,10
(60,0, 0,5)

Maxima Media Minima
24,1 lux 11,9 lux 6,1 lux
Puntos de luz | Luminaria
Disposicion: SIN PUNTOS | Luminaria:
Interdistancia entre Puntos: - Codigo:
Retranqueo: - | Inclinacion:
Altura; Factor de Conservacion::
Brazo (b):: Lampara:
Puntos de luz | Luminaria
Disposicion: UNILATERAL | Luminaria:
Interdistancia entre Puntos: 30,0 m Codigo:
Retranqueo: 0,4 m  Inclinacion:
Altura: 9,0 m Factor de Conservacion::
Brazo (b): 0,5m Lampara:
Flujo de la lampara:
Puntos de luz Luminaria
Disposicion: SIN PUNTOS | Luminaria:
Interdistancia entre Puntos: - Codigo:
Retranqueo: - Inclinacién:
Altura: Factor de Conservacion::
Brazo (b): Lampara:

Titulo: ACCESOS A GLORIETA N-340A
Autor: ATP ILUMINACION

| Fecha: 21/9/2017
Cliente: IATECSUR

Umed Uext

0,52 0,25

ENUR L LED

ENL LED 75 A7

5 L

0,8

LED 75 A7 4000K 74 W
8,88 kLm
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Luminaria ENUR L + LED 75 ASIMETRICO LARGO

I\

- .

)

MATERIALES
Fabricada con materiales duraderos incluso en ambientes humedos y de alta salinidad.

Partes estructurales y Ornamentos: Fabricados en polimeros técnicos de ingenieria i
reforzados S7 sometidos a 3000 horas en camara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin |
presentar alteracion de color.

Difusor: Termo-polimero transparente tropicalizado de alto impacto T5 estabilizado contra
rayos ultravioletas (U.V.). (En modelos con difusor plano, estara compuesto por un vidrio
liso templado de seguridad de 5mm de espesor).

CARACTERISTICAS

Antivandalicas _— =
Los materiales empleados asi como las caracteristicas constructivas, (difusor de 2,5mm. Codigo: ENL LED 75 A7

de espesor, etc.), confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que supera -

ampliamente el grado maximo, IK10, establecido por la norma UNE-EN 50102/A1. Famili: ENGRILLED

Estanqueidad
El IP886 de todos nuestros productos garantiza:
« Un rendimiento luminico constante. 650

« Alargar la vida del equipo. [' I

190

= Reducir el coste de mantenimiento.

, (@60

Resistencia a la corrosion
Materiales totalmente resistentes a la corrosién. Tornilleria de acero inoxidable A-316 L.

Maxima seguridad
Aislamiento eléctrico Clase |1.
Rigidez Dieléctrica 175,000 Voltios.

326

Equipo y médulo LED
Se suministra con un equipo electronico de corriente constante, con el médulo LED con las
lentes incorporadas y con la posibilidad de afadir un modulo de regulacion.

MANTENIMIENTO
Materiales que no precisan mantenimiento.

Limpieza interior y exterior con agua y detergente aplicado con esponja.
Acceso a la lampara sin necesidad de herramientas.

Lampara:

Flujo: 8,88 Kim
Casquillo: PLACA

Eficacia luminosa: 120 Im/W

Tipo: LED 24 DIOIC ASIMETRICO 4K
Potencia: 74 W (74,0 W)
T color:  4000° K

' Pagina: &

Titulo: ACCESOS A GLORIETA N-340A
Autor: ATP ILUMINACION

| Fecha: 21/9/2017
Cliente: IATECSUR

=

b
=

&

= ‘GOEBIERNOC MINISTERIO
q DF FSPAMA DF FOMENTO
=

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-3402, PK 556,800 EN EL T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)



« B ATECSUR

ingenieria

ANEJO N° 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS / Pag. 19

ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A.

Ctra. de Irin, Km 6 - 31184 - Arre-Pamplona (Spain)

l— Apdo, P.O. Box 1.029 - Pamplona
Teléfono: (+34) 948 33 07 12

A

Y, ] Fax; (+34) 948 33 12 22
’\. e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion.com
‘ ' £ www. atpiluminacion,com
12,0
10,0 -
- Carril 2 -
50
- Carril 1 -
00 '
0.0 50 10,0 15,0 200 250 30,0
Y
- X
Acera superior Calzada Acera inferior
Puntos de calculo X: 30/ 30 30
Puntos de calculo Y: 1| 10 1
| Interdistancia X: 1,0m| 1,0m 1,0m
Interdistancia Y- 1,0m 1,0m 1,0m
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

CURVAS ISOLUX (ILUMINANCIAS HORIZONTALES) [lux]

12,0 ——

10,0

50

fo— @&

0.0 50

lluminancia maxima
|lluminancia media
lluminancia minima
Uniformidad media
Uniformidad extrema
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Acera superior
CURVAS ISOLUMINANCIA [cdim?]
12,0
100
5,0 10 |9 8 95 9 68 & 8 8 8 86 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 9 98 89 8
1,0
30,0
i 1,0 : T~ 4o
00" = — £ 1‘0 = —
0.0 50 10,0 15,0 20,0 250 30,0
Y
Y
- X
- X
Acera superior . Calzada | Acera inferior
Acera superior Calzada Acera inferior - —— ' '
| | lluminancia maxima 9,0 lux 24,1 lux 13,4 lux
Luminancia maxima 0,9 cdim? 1,6 cdim? 1,2 cd/m? z p y T T I
| | | 1 lluminancia media 8,5 lux 12,5 lux 9,0 lux
Luminancia media 0,8 cd/m? 0,9 cdim? 1,0 cdim? - s : : .
| | lluminancia minima 8,0 lux 7,1 lux 6,1 lux
Luminancia minima 0,8 cd/im? 0,4 cdim? 0,9 cdim? = 7 z 1 1 1
| | | Uniformidad media 0,95 0,57 0,68
Uniformidad media 0,93 0,49 0,85 — - : - -
| I Uniformidad extrema 0,89 0,29 0,46
Uniformidad extrema 0,86 0,27 0,71
e . e . = Titulo: ACCESOS A GLF}RIETA N-340A | Fe.cha: 21/9/2017 Pagina: 10
Autor: ATP ILUMINACION Cliente: IATECSUR Autor ATR ILUNINACION Chanty: ATECSUR
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES ILUMINANCIAS HORIZONTALES
Calzada Acera inferior

111010101010 9 9 9 9 9 9 9 9 1010 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 1
12 12 12 11 11 11 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 11 11 11 12 12 12
1313 13121211 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13
15 14 14 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15
17 16 16 15 14 13 13 13 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 16 16 17

10,0
20 19 18 17 16 15 14 13 13 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 10 (131312111010 9 ¢ 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 & 8 9 9 1010 1112 13 13

22212018 17 1515 14 13 12 11 1010 9 9 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 17 18 20 21 22 _—
2423211917 1514 1313121010 9 9 9 9 9 9 10 10 12 13 13 14 15 17 19 21 23 24 '
2322201816 14 1312111110 9 8 8 8 8 8 8 9 10 11 11 12 13 14 16 18 20 22 23
1918 171514 12111010 9 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 14 15 17 18 19
30,0
Y Y
X X
Acera superior Calzada Acera inferior Acera superior | Calzada | Acera inferior
lluminancia maxima 9,0 lux 24,1 lux 13,4 lux lluminancia maxima | 9,0 ‘I.IXI 24,1 lux 13,4 lux
lluminancia media 8,5 lux 12,5 lux 9,0 lux lluminancia media ' 8,5 lux | 12,5 lux 9,0 lux
lluminancia minima 8,0 lux 70 lux 6,1 lux lluminancia minima | 8,0 lux | 71 lux 6,1 lux
Uniformidad media ' 0,95 0,57 0,68 Uniformidad media ' 0,95 0,57 0,68
[ Uniformidad extrema [ 0,89 | 0,29 | 0,46 | Uniformidad extrema | 0,89 | 0,29 | 0,46
Tiulo: AGSESES A GLORIETA NS40A | Fache: 2182017 Paging:: 11 Titulo: ACCESOS A GLORIETA N-340A | Fecha: 21/9/2017 Pagina; 12
Autor. ATP ILUMINACION Clients: INTECSUR Autor: ATP ILUMINACION Cliente: IATECSUR
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Acera superior

10 080B80B80808080B0B0B0808090909090909090950908080808080808080808

Luminancia maxima
Luminancia media
Luminancia minima
Uniformidad media

| Uniformidad extrema

Titulo: ACCESOS A GLORIETA N-340A
Autor: ATP ILUMINACION
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LUMINANCIAS

30,0
Acera superior Calzada | Acera inferior
0,9 cd/m?| 1,6 cdim? | 1,2 cdim?
0,8 cdim? 0,9 cdim? 1,0 cdim?
0,8 cdim? 0,4 cd/m? [ 0,9 cdim?
0,93 0,49 0,85
0,86 0,27 0,71
| Fecha: 21/9/2017 | Pagina: 13
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LUMINANCIAS
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Calzada
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0E0606060606060607070707070707070707070707060606060606060608
070707070707070707070707070707070707070707070707070707070707
ososo0goOBOBOBOBOBOBOBOEOBOBOEOB0OB0OB0OB0E0B090909090808080909089
10101010100908090908090909080909090809101010101010101011111,1
1212121212121111111111111111111,11411114112131312111112121214 1.4
1414141414141313131313131312121212121213131313131313141414186
151414141414141413131313131312121212121313131313131414141414

10,0

30,0

Acera superior . Calzada | Acera inferior
Luminancia maxima | 0,9 cd/m?| 1,6 cdim? | 1,2 cdim?
Luminancia media ' 0,8 cdim? | 0,9 cdim® | 1,0 cd/m?
Luminancia minima ' 0,8 cdim?| 0,4 cdim? | 0,9 cd/m?
Uniformidad media ' 0,93 0,49 0,85
|Uniformidad extrema | 0,86 0,27 0,71
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Autor: ATP ILUMINACION Cliente: IATECSUR

= €l *  GOBIERNO MINISTERIO
S T DFFSPANA DF FOMENTO

= =

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-3402, PK 556,800 EN EL T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)



ﬂ ATECSUR

ingenieria

ANEJO N° 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS / Pag. 23

Acera inferior

10 [1212121111111010100909090909090908098090989101,01010111111121212

Luminancia maxima
Luminancia media
Luminancia minima
Uniformidad media

| Uniformidad extrema
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LUMINANCIAS

30,0
Acera superior Calzada | Acera inferior
0,9 cd/im? ' 1,6 cdim? 1,2 cd/m?
0,8 cd/m? 0,9 cdim? 1,0 cd/m?
0,8 cdim? 0,4 cd/m? [ 0,9 cdim?
0,93 0,49 0,85
0,86 027 0,71
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PARAMETROS DE CALIDAD

Acera superior

Caracteristicas [ lluminancias [lux]

Pavimento: R1 Emax: 9 Umed: 0,95

Coeficiente q0: 0,10 Emed: 8 Uext: 0,89

Observador (m): (60,0, 0,5)  Emin: 8 :

Calzada

Caracteristicas [ lluminancias [lux]

Pavimento: R3 Emax: 24 Umed: 0,57

Coeficiente q0: 007 Emed: 12 i gag

Observador (m): (60,0, 2,5) Emin: 7 ;

Carril  max [lux] med [lux] min [lux] Umed Uext
1 24 14 7 052 0,29
2 17 1 9 082 0,55

Acera inferior

[Luminancias [cd/m?] | Deslumbramiento
Lmax: 0,9 Umed: 0,93 L velo: -

Lmed: 0,8 Uext: 0,86 TI: -
Lmin: 0,8 G: -
SR: -

| Luminancias [cd/m?] | Deslumbramiento
Lmax: 1,6 Umed: 0,49 Lvelo: 0,22 cdim?

Lmed: 0,9 Uext: 0,27 TI: 13,7 %
Lmin: 0,4 G -
SR: 0,2

j max[cd/m?] med[cd/m?*] min[cd/m?* Umed Uext Ul
1,7 1,4 1,3 0,89 0,75 0,75

0,7 0,6 0,6 0,89 0,78 0,78

Caracteristicas lluminancias [lux] Luminancias [cd/m?] | Deslumbramiento
Pavimento: R1| Emax: 13 Umed: 0,68 Lmax: 1,2 Umed: 0,85 L velo: -
Coeficiente q0: 010 Emed: 9 o4 gag |LMmed 10 you  g7q TE -
Observador (m): (60,0, 0,5) | Emin: 6 * Lmin: 09 ! G: -

SR: -
Titulo: ACCESOS A GLORIETA N-340A Fecha: 21/9/2017 ' Pagina: 16
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Glorieta AL-8103
/ -
I
GLORIETA MN-340 A- 11
AUTOR:

ATP ILUMINACION

CLIENTE
IATECSUR

DESCRIPCION:

ALUMBRADO LED EN GLORIETAI
100 M- W12

ALUMERADO TECNICO PUBLICO, SA

Cira_ de kin, Km 5 - 31194 - Ame-Pamplona (Spais. Apdo. P.0. Box 1,029 - Pampiona
Telédono: (=34) 943 33 0T 12 - Fax: {+34) 045 33 12 27 e-mail: sipleminecion@atpluminacion com

|

INDICE

Vista tridimensional

Datos Generales

Instalacion de Puntos de luz

Luminarias del proyecto

Puntos de calculo

Curvas Isolux (Iluminancias horizontales)
Malla Isolux 3D (Iluminancias horizontales)
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Ctra. de Irin, Km 6 - 31184 - Arre-Pamplona (Spain)
Apdo, P.O. Box 1.029 - Pamplona

Teléfono: (+34) 948 33 07 12

Fax: (+34) 948 33 12 22

e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion.com
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O 0N Ou AW

Resultados Numéricos (Iluminancias horizontales) 10

Resultados Numéricos (Luminancias)
Parametros de calidad
Evaluacion de datos energéticos
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Autor: ATP ILUMINACION
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VISTA TRIDIMENSIONAL DE LA INSTALACION

Titulo: GLORIETA N-340 A- Il
Autor: ATP ILUMINACION
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DATOS GENERALES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO

ILUMINANCIAS HORIZONTALES
ILUMINANCIAS VERTICALES

Titulo: GLORIETA N-340 A- Il
Autor: ATP ILUMINACION

Maxima Media Minima Umed: Uext:
36,9 lux | 26,5 lux | 16,1 lux | 0,61 0,44
15,8 lux 7,9 lux 0,0 lux 0,00 0,00
Zona 1
Longitud (Eje X): 330m
Longitud (Eje Y): 31,0 m
Tipo de Pavimento: R3
Coef. pavimento q0: 0,07

Posicion del Observador de L (m):
Posicién del Observador de Ev (m):

( -60,0, Oro)
(0,0, 0,0)

Fecha: 5/10/2017 | Pagina; 4
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LISTADO DE PUNTOS DE LUZ

Luminaria: ENUR P + LED 75 ASIMETRICO
Flujo: 8,9 Klm

Codigo: ENP LED 75 A5

Lampara: LED 75 AS 4000IPotencia: 74 W Coef, Cons.: 0,9

NE Punto X (m) Y (m) Altura (m) Brazo (b): (mOrientacién (2) Inclinacion (@)
1 24,0 37,5 8,0 0,5 315 5
2 45,0 15,5 8,0 0,5 135 5
3 44,5 37,5 8,0 0,5 225 5
4 23,0 15,5 8,0 0,5 45 5
5 60,0 23,0 8,0 0,5 90 5
6 7,0 22,5 8,0 0,5 90 5
7 37,5 1,0 8,0 0,5 180 5

Titulo: GLORIETA N-340 A- Il . Pagina: 5

Autor: ATP ILUMINACION
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Luminaria ENUR P + LED 75 ASIMETRICO

MATERIALES
Fabricada con materiales duraderos incluso en ambientes himedos y de alta salinidad.

Partes estructurales y Ornamentos: Fabricados en polimeros técnicos de ingenieria
reforzados S7 sometidos a 3000 horas en camara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin
presentar alteracion de color.

Difusor: Termo-polimero transparente tropicalizado de alto impacto T5 estabilizado contra
rayos ultravioletas (U.V.). (En modelos con difusor plano, estara compuesto por un vidrio
liso templado de seguridad de 5mm de espesor).

CARACTERISTICAS

Antivandalicas

Los materiales empleados asi como las caracteristicas constructivas, (difusor de 2,5mm.
de espesor, etc.), confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que supera
ampliamente el grado maximo, IK10, establecido por la norma UNE-EN 50102/A1.

Estanqueidad

El IP886 de todos nuestros productos garantiza:
« Un rendimiento luminico constante.

« Alargar la vida del equipo.

= Reducir el coste de mantenimiento.

Resistencia a la corrosion
Materiales totalmente resistentes a la corrosién. Tornilleria de acero inoxidable A-316 L.

Maxima seguridad
Aislamiento eléctrico Clase |1.
Rigidez Dieléctrica 175,000 Voltios.

Equipo y médulo LED

Se suministra con un equipo electronico de corriente constante, con el médulo LED con las
lentes incorporadas y con la posibilidad de afadir un modulo de regulacion.

MANTENIMIENTO
Materiales que no precisan mantenimiento.

Limpieza interior y exterior con agua y detergente aplicado con esponja.
Acceso a la lampara sin necesidad de herramientas.

Lampara:

Tipo: LED 24 SQR-STREET ASIMETRICO 4lujo: 8,85 Kim
Potencia: 74 W (74,0 W) Casquillo: PLACA
T color:  4000° K Eficacia luminosa: 118 Im/wW

| Fecha; 511012017
Cliente: IATECSUR

Titulo: GLORIETA N-340 A- Il
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Codigo: ENP LED 75 A5
Familia. ENUR P LED
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PUNTOS DE CALCULO

415
40,5
355
30,5
- 25,5
]
205
15,5 %
10.5 ot
17,5 225 27,5 325 37,5 425 475 505
|
L §
Y
- X
Zona 1 Zona 2
Puntos de calculo X: 20 0
Puntos de calculo Y: 20| 0
Interdistancia X: | 1,6m | 0,0m |
Interdistancia Y- 1,5m [ 0,0m
Titulo: GLORIETA N-340 A- Il | Fecha; 511012017 | Pagina; 7
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

CURVAS ISOLUX (ILUMINANCIAS HORIZONTALES) [lux]

30,5

10,5

175 25

lluminancia maxima
lluminancia media
lluminancia minima
Uniformidad media

Uniformidad extrema

Titulo: GLORIETA N-340 A- Il

Autor: ATP ILUMINACION
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/ N
B2
Z g
S . 5
—— ;
o /
275 325 75 425 475 505
|
Zona 1 ' Zona 2
36,9 lux | 0,0 lux
26,5 lux | 0,0 lux |
16,1 lux | 0,0 lux
0,61/ 0,00
0,44 0,00
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

MALLA ISOLUX 3D (ILUMINANCIAS HORIZONTALES)

4155 75"
355 P
Zona 1 Zona 2
lluminancia maxima 36,9 lux | 0,0 lux
lluminancia media 26,5 lux I 0,0 lux
lluminancia minima | 16,1 lux | 0,0 lux |
Uniformidad media 0,61 0,00
Uniformidad extrema 0,44 0,00
Titulo: GLORIETA N-340 A- Il | Fecha; 511012017 | Pagina: 9
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| Zona 1 || Zona2
& ) b + +
lluminancia maxima 36,9 lux 0,0 lux
lluminancia media | 'I.'za.s ux| | 0,0 lux
lluminancia minima | | 161 1ux | 0,0 lux
Uniformidad media | | [ og1] | 0,00
Uniformidad extrema | L 044 0,00
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LUMINANCIAS PARAMETROS DE CALIDAD
Zona 1
Zona 1
Caracteristicas | Iluminancias Horiz | Iluminancias Vert | Luminancias
Pavimento: R3 Emax: 36,9 lux Emax: 15,8 lux Lmax: 2,5 cd/m2
Coeficiente qO: 0,07 Emin: 16,1 lux Emin: 0,0 lux Lmin: 0,7 cd/m2
o7 07 07 08 07 07 ObsL(m): (-60,0,0,0) Emed: 26,5 lux Emed: 7,9 lux Lmed: 1,2 cd/m?2
Obs Ev (m): (0,0, 0,0) Umed: 0,61 Umed: 0,00 Umed: 0,59
08 09 09 08 08 08 08 08 09 08
Uext: 0,44 Uext: 0,00 Uext: 0,27
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Zona 1 | |/ Zona2
Luminancia maxima 2,5 cdim? | 0,0 cd/m®
Luminancia media .1.,2 cd/im? [l 0,0 cd/im?
]
Luminancia minima 0,7 cd/m? 0,0 cd/m?
Uniformidad media Y- 0,00
Uniformidad extrema 0,27 0,00
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EVALUACION DE DATOS ENERGETICOS

Efic. Energética: 32,50 m?-lux/W Superficie lluminada: 634,26 m?
Efic. E. Minima: 9,00 m?-lux/W Tipo de Lampara: LED

Efic. E. Recom.: 13,00 m?-lux/W Horas de Funcionamiento: 60000
Indice E. E.: 2,50 IP Luminaria: IP6X

Calif. Energ: A Intervalo Limpieza (afos): 1.5

Grado de contaminacion: Bajo
Factor de Conservacion: 0,85

Clasificacion de la via: D - de baja velocidad : de 5 km/h hasta 30 km/h - Situacion de Proyecto: D1

Clase Emed uo
Clase de alumbrado CE1A 25,0 - 30,0 lux 0,40
Zona 1 Valores obtenidos 26,5 lux 0,61

Clasificacion de la via: - Situacion de Proyecto:
Zona 2 - Clase de alumbrado

CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS

Luminaria Rdto. Min Rdto. Lum Clasif. Zona FHS Lum | 85° (cd)
ENP LED 75 A5 60 % 89,5 % E1. FHS <=1% 1.1% 102,2
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