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1. INTRODUCCION

En este anejo se describen los trabajos que son necesarios realizar para reponer los servicios

afectados por el trazado de las obras disefiadas en el presente Proyecto de Construccion.
2. GENERALIDADES

Localizados los servicios, se realizan los trabajos topograficos tendentes a obtener los datos
necesarios para proyectar correctamente la continuidad del servicio afectado, configurando un
inventario de las lineas existentes, donde se recoge la tipologia y posicion de los servicios con sus

caracteristicas fisicas, distinguiendo entre:

Lineas Eléctricas.

e Lineas Telefonicas.

e Reposicion de cruces de conducciones de regadio.

e Reposicion de redes de abastecimiento y saneamiento.
e Reposicidn de accesos.

3. COORDINACION CON ORGANISMOS

Para la identificacion y reposicion de los servicios afectados por las obras contempladas en el
presente proyecto, se han mantenido los oportunos contactos con las compafias explotadoras de
cada servicio, las cuales han suministrado tanto informacién acerca de las infraestructuras

existentes, como indicaciones para la reposicion.

En concreto se ha contactado con:

e TELEFONICA

e GALASA

e SEVILLANA-ENDESA

e AYUNTAMIENTO DE HUERCAL-OVERA

e COMUNIDADES DE REGANTES DE HUERCAL-OVERA Y PULPI

En el Apéndice 1 del presente Anejo se presentan copias de los escritos de solicitud de informacién
a los correspondientes organismos, asi como las de sus contestaciones (cuando estas no fueron

simplemente verbales). En el Apéndice 2 se presenta una tabla resumen de las mismas.

4, SERVICIOS AFECTADOS

Con los datos recabados en el campo y los facilitados por las compafias suministradoras, se
confeccionan los planos que se adjuntan en el Documento Planos, plano n® 7 Reposicion de

Servicios, de este Proyecto de Construccion.

De la totalidad de servicios resefiados en los citados planos, se enumeran a continuacion aquellos

que se afectan por la construccién del presente Proyecto y que son los siguientes:

4.1 Lineas telefonicas

Se prevé la reposicion de las lineas aéreas y canalizadas existentes mediante el proyecto de un
anillo perimetral abierto canalizado, dispuesto en la franja del perimetro exterior de la glorieta, que

restituya y de continuidad al servicio.

Se dispondra para la canalizacién de un paquete de 2 conducciones de PEAD corrugado de doble
pared de diametro 110 mm y un tritubo bajo las mismas y en los cruces bajo calzada se realizara la

canalizacion mediante conduccion de 4 P.V.C. de & 110 mm.

Se ubicaran arquetas antes y después de cada uno de los 3 cruces proyectados, lo que hace un

total de 7 arquetas.

En los tres cruzamientos citados (bajo las carreteras AL-8103, A-350 y N-340A) se proyecta el

hormigonado de las conducciones para su proteccion.
En el plano n°® 7.1 se detallan las afecciones identificadas y la reposicion proyectada.

Cabe aclarar en este punto que de acuerdo con el convenio suscrito entre Telefonica y el Ministerio
de Fomento, corresponde abonar a cada una el 50% del valor de la reposicion. En este caso se ha
acordado entre ambos la distribucion de los trabajos, de manera que cada uno ejecute un 50 % de

los mismos. Asi:
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e Corresponde a Telefonica el disponer el cableado y ejecutar las conexiones
correspondientes a las reposiciones previstas. Asimismo, corresponde a esta compaifiia el

suministras los materiales de dichas conducciones (tubos).

o Corresponde al Ministerio la ejecucion de las conducciones y arquetas comprendidas en la
reposicion, de manera que quedan recogidas entre las obras del presente proyecto a

ejecutar por parte de la Contrata.

Por ultimo, destacar que antes de la ejecucion de las obras, el Contratista adjudicatario de las
mismas debe ponerse en contacto con TELEFONICA al objeto de coordinar los trabajos entre las
dos empresas y recibir las indicaciones correspondientes a los trabajos a ejecutar por parte de esta

ultima.

4.2 Red de abastecimiento

Se identificé una linea de la red de abastecimiento canalizada bajo la actual interseccién, con una
seccion de diametro 90 mm en PVC. Igualmente, en la ejecucion de la nueva interseccién en
glorieta, seran afectadas una tuberia de FC-200 que dircurre paralela a la N-340 por su margen
izquierda y las que discurren por las carreteras AL-8103 y A-350 R de FC-150 y PVC-200.

De acuerdo con los criterios de GALASA, la conduccion se repondra segun lo dispuesto en el plano
07.01, mediante conducciones de PVC-0 90 mm PN-16 y PVC-O de 200 mm PN-12.5, ambos de

clase 500 fabricada segun norma ISO-DIS 16422, con uniones de junta elastica.

Los accesorios seran de FD con recubrimiento de resina epoxi. Las valvulas deberan ir en arquetas,
y siempre que sea posible elevar la arqueta, se ejecutaran los registros de FD ventilados. Los

registros deben ser con marcado N de AENOR y bisagra con bloqueo a 90°.

En el cruzamiento bajo la carretera N-340A se proyecta el encamisado de la conduccion mediante
insercion en un tubo de hormigdén armado de diametro 200 mm. para el tubo de PVC-0 90 mm de

diametro y camisas de HA @ 400 mm. para las reposiciones de PVC-0 @ 200 mm

CONSIDERACIONES GENERALES PARA COORDINACION DE TRABAJOS DE EJECUCION

CON GALASA

El Contratista verificara una vez adjudicadas las obras la aprobacion del proyecto de reposicion de
redes por parte de GALASA.

Asimismo, antes de la ejecucion de las mismas, debera notificar su comienzo a GALASA a través

del numero de fax 950 45 67 42, indicando el numero de expediente asignado, a saber, SIR 058/09.

A estos efectos, no sera recibida por GALASA, ninguna red que no haya sido supervisada y cuente

con la aprobacion del encargado de zona.

Para la recepcion de las redes, se deberan llevar a cabo las siguientes pruebas, por laboratorios de

control de calidad o empresas homologados por GALASA, y segun protocolo autorizado:

e Prueba de presion y estanqueidad a la totalidad de la red de abastecimiento repuesta.

¢ Desinfeccioén de la totalidad de la red de abastecimiento repuesta.

Dichas pruebas, asi como otras que GALASA estime oportunas, se deberan ejecutar justo antes de
su entrega para la puesta en servicio y con los viales totalmente terminados. De todas las pruebas

se entregara a GALASA un dossier con los certificados e informes correspondientes.

Una vez revisadas y decepcionadas dichas redes y contando con la aprobacion del encargado de

zona de GALASA, se conectaran las redes a las existentes.

Igualmente, y de forma previa a la recepcion, se debera remitir a GALASA un expediente de
liquidacion de las obras en soporte informatico, indicando valvulas, acometidas y demas datos

necesarios para una correcta explotacion.
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Telefénica Espana, S.A. MINISTERIG DE: Fc,r.,,lmmﬂl

Unided da Carreraras - ALIMERIA

| TJeleforiica 11 MoV 2008

ENTRADA, 204

| Unidad de Carreteras - ALMERIA | DiRECoION CENERAL D Lsﬂﬁ_ﬂm NIERIA DE P.EXT. GRANADA
MINISTERIO | ANERES SN S0 10006 SRARADS
DE FOMENTO 0 & ULT. 2017 a CARRETERAS DEL ESTADO S
| | EN ANDALUCIA ORIENTAL
} e | UNIDAD DE CARRETERAS S MINISTERIO DE FOMENT O
| e e | DE ALMERIA CIRECCION RAL DE CARRETERAS
AL A CEMARCALION DE CARRETERAS DEL
g : MiReferencla: Proyects 01777126 ESTADD EM AMDOALUCIA CRIENTAL
EFiET 6 r 7 Pasec de Almeria 41
S/REF. . _ NfUnigad; IERL: PLAHTA 0407 1-ALMER(A
N — TELEFONICA DE ESPANA S.A. )
gy N DIRECCION TERRITORIAL ANDALUCIA Focha: 3¢ do abril da 2018
FECHA 04 de octubre de 2017'r C/ Hermanos Pinzén N° 29 — 5° planta e
ASUNTO SOLICITUD VALORACION DE 04005 ALMERIA EOLICITUD DE MODIAGAGHON NS TALACIONES TELEFONICAE,
?EE?S&%&T\DE LINEA L J DERAS CLAVE: S-AL-3400, CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA N-340, TH. HUERCAL (WERA,

En relacién con los trabajos de redaccién del Proyecto y ejecucion de las obras recogidas en el My S #in;

PROYECTO DE CONSTRUCC_I()N DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-340%2, PK 556,800 EN EL T.M. DE
HUERCAL OVERA (ALMERIA), en el cual estd previsto la realizacion de una glorieta en el punto
kilométrico indicado, se adjunta planos definitivos con el esquema de reposicién de la linea telefénica.

Fr contestackin a 50 eacndn, de fechs 02 de meyo de 2008 con n* de
reqistra de galida 289, modicando la primera salicitud de ochubre de 2017, n? de regiafc de
=glida Al-%1, solictando la modificacion de las insralaciones telekinicas AfectedAz por las
obras de referencie, que aAfectan A dos cehlea de fibra optica da 24 y 16 fibras dplices ¥ a

. Dilclllo proyeFto se redacto en el qﬁo 2.009 y actualmente se esta prncedignij ala revisit’_)n. y varins e aobre en tendidn asnen y nanalizados, de 25, 160, 200 y 300 paras da |2 cankral de
actualizacion del mismo a la normativa vigente, por lo cual se adjunta planos definitivos y se solicita e e
remitan valoraciéon econémica de la reposicion de las lineas telefonicas afectadas por las obras, teniendo
en cuenta que ya se remitié por parte de telefénica con fecha 26/10/2009 una valoracién, Proyecto He de manifestede  qua la mencionada  vanselsn dard lugar & un gasto de
n®1429444, niimero dado por Telefénica. 57 4E2,31 aurts (CINCUENTA ¥ SIETE MIL CUATROGIEMTDS OCHEMTA ¥ MUEVE
EURCS ¥ TREINTA ¥ UMW CEMTIMOSG] sagan valwacian adjunta gue o remitinees  por
Ademas segin lo acordado en sumomento, (se adjunta escrito), el Promotor, Demarcacién General duplicads |, comaspandlardde  salisfacer a aga  Organismo |, 2egun # dispuesto en el
de Carreteras del Ministerio de Fomento, propone la ejecucion de las canalizaciones y arquetas necesarias, Decreto de 13 do mayn da 1954 ¢ Momas Complementaras dictadas para su apllcaclén v
obra civil, de las afecciones de lineas telefonicas existentes. aprabadas por la Preskdencla del Gobkorna af 13 de anle de 1955, € 50% de dlcha
valoraclan.

Agradecemos su respuesta de antemano, rogandoles envien la valoracion lo antes posible.
Ezperamos tenga a bken comunlearnoz su aprobacktn, pars presentar al

cobra, una voz firallzados los frabalos, €l 50% del Impaite tal @ perclelr por pane de
Telefonica de Espana S A, seqdn el detalle ad|urto, selleltindele en tal cazoe nos Informe

c F L JEF LA UNIDAD
JE. ., ELIEFEDE de log dates flzcales de la antldad a |a que emiir la correspandlente factura:

- IO \’lj/@ DE CARRETERAS

;q;b" g / Imports tolal de [a Valerackin. e e e 57.488,31
O — e 50% del Imparte de I yaloracion. 26.744,65

Neta o perclbir par Telefomica e 2814, BEEUM0S

Quedande dizpuesto a cualquler adaraclén que precizara, alememenls

Gerente da Craaciin de Red Sur

Nota: Se adjuntan plano de las actuaciones, con las afecciones y valoracién seglin informacién
recibida en el afo 2.009.

Pdgrad de

Paseo de Almeria, 41

04071-Almeria

TEL: 950231455
950231493

FAX: 950231426
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TELEFOMICA HOOA B/1
TELEFOMICA HOJA &/F1

WALDRACION DE OBRAS EN IMSTALACIONES TELEFONICAS
WVALORACION DE OBRAS EN IMNSTALACTONES TELEFONICAS

& ENTIDAD SOLICITANTE; MINISTERID DE Fomento: Unidad de carreteras Aleeria REFERENCIA: ANEL
ENTIDAD SOLICITANTE! MINISTERID DE Fomento: Unidad de carreteras Almeria REFERENCIA: A DE FECHA: OM/07/17
DE

181
FECHA: 04/07/17 DERA A REALIZAR: Construccion Glorieta Ctra. W-340 PK 556, BDD
HOJA DE DESMONTAJE

OBRA A REALIZAR: Construccion Glorieta Ctra. W-340 Pk 556, B0D
HOJA DE IMSTALACTON
UNIDADES DE OBRA Y VALORACION DE MISMAS

LAS ACUERDD
UMIDADES DE DERA ¥ VALORACION DE LAS MISMAS ACUERDD
o 2} DE PRECIOE COMMESPONDEEMTES AL J017 CON BAREMO DE PRECIOS CORRESPONDIEMTES AL 2017

ST THSTALACTON. (A COMCERTOS Unidad unidades  Frecio Importe
COMCEFTOS Unidad unidades Precia Imoorte POSTES DE B ¥ 9 M. TIFOS: C - D wd 1,00 21,91 21,91
AIOSTRA STAMDARD L 3,00 1,91 409, 55 POSTES OE 10 ¥ 11 M. TIPDS: C - O ud 1,00 28,97 28,97
CABLE DE PARES EM CANALIZ.: 0 P/D, 64 Hm 0,40 345,94 138,38 RIOSTRA STANDARD d 2,00 1,22 2 .44
CABLE DE PARES EM CANALIZ.: 200 F/0,64 Hm 2,05 748, 64 1.534,71 CABLE DE PARES EM POSTES: 100 P/0, 405 Hr 0,04 66,21 2.65
CAJA TERMINAL DE 16 PARES 5/PROT. L 1,00 84,07 M, 07 CABLE DE PARES EM POSTES: 25 P/0,51 Hir 1,03 66, 21 68, 20
CAJA DE CARGA PUF. CAELE: 100 BOE./ 66 MH ud 1,00 421, E8 421,E8 CABLE DE FARES EM POSTES: 200 P/D,51 Hir 0,39 66, 21 25,82
HILO DE ACOMETIDA Hir 1,0d 18,69 18,63 CABLE DE PARES EM POSTES: 100 P/0, 64 Hir 0,05 66, 21 3,31
CANALIZACION DE 2 COWDUCTOS Hir 0,44  1.B43.26 BL1,03 CABLE DE PARES EM POSTES: 200 P/0, 64 Hir 0,37 66, 21 24,50
CANALIZACION DE 6 CONDUCTOS Hm 1,53 2.797.64 4. 280,47 CABLE DE FARES EM POSTES: 100 P/D,91 Hir 1,13 66, 21 74 B2
ARQUETA DE HORMIGON ud 7,04 197,73 1.384,11 CABLE DE PARES EM CANALIZ.: 300 F/0,64 Hir 1,02 729,29 233.E8
INIDAD SINGULAR (%] Ld 3.345,31 1,00 3.345,31 CAJA TERMINAL DE 16 FARES 5/FROT. ud 1,00 3,60 3.60
& CAJA DE CARGA PUF. CAELE: 100 BOE. /66 M ud 1,00 147,99 147,99
=) Elementos o baremados F.O. HILD DE ACOMETIDA Hir 1,00 12,07 12,07
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TELEFOMICA HOJA CS1 TELEFOMICA HOJA RS1
VALORACION DE OBRAS EM IMSTALACIONES TELEFONICAS WALORACION DE OBRAS EN IMSTALACTONES TELEFONICAS
ENTIDAD SOLICITANTE! MINISTERID DE Fomento: Unidad de carreteras Almeria REFERENCIA: ANEL ENTIDAD SOLICITANTE: MINISTERID DE Fomento: Unidad de carreteras Almeria REFERENCIA: AlEL
DE FECHA: 04/07/17 DE FECHA: D4/07/17
OERA A REALIZAR: Construccion Glorieta Ctra. W-340 PE 556, BDD OERA A REALIZAR: Construccion Glorieta Ctra. W-340 PE 556, BDD
HOJA DE RECUPERADO HOJA DE RESUMEM
UMIDADES DE DEBRA ¥ VALORACION DE LAS MISMAS ACUERDD UMIDADES DE DBRA Y VALORACION DE LAS MISMAS ACUERDD
CONM BAREMO DE PRECIOS CORRESPONDIEMTES AL 2017 CON BAREMO DE PRECIOS CORRESPONDIEMTES AL 2017
COSTO RECUPERADD ()
COMCEFTOS unidad unidades Precio Importe RESUMEN
CABLE DE PARES EM POSTES: 100 P/0,405 Hm 0,04 54,66 2.19 SUMEa LA) SUMA LB SiMs 1T SUMA A+B-C
CABLE DE PARES EM POSTES: 25 P/0,51 HT 1,03 313,21 34,21
CABLE DE PARES EM POSTES: ig Fﬁg.ﬁ Hr E.a’g ﬂg‘g; Eg ;5
CABLE DE PARES EM POSTES: Pro, H # " i
CABLE DE PARES EM POSTES: %g Pﬁg.g; He %E gﬁa zgg.% 9.092,83 650,15 717,29
CABLE DE PARES EM POSTES: o H § " "
CABLE DE PARES EM CANALIZ.: 300 P/0,64 He 1,02 300, 90 06, 32 COEF £1) 6,020 5,580 B, 230
2. A9, 149 3.5/, 58 §. 485,08 a4, 144, )
U.SING. @ 3.345,31 0,00 0,00 3.345,31
58.084,50 3.EBT,BE 4.483 08 57.4E89,131
IMPORTA EL 50 DEL TOTAL DE ESTA WVALOGRACION LA CANTIDAD OE 2B. 744,65
DESERVACTONES ©
(1)} COEFICIEMTES DE REVISION OETENIDOS SEGUN FORMULAS POLINOMICAS APROBADAS POR O.M. DE 5-6-TE PARA
DETERMIHMACION DE LOS PRECIOS QUE HAW DE REGIR DURANTE EL ARD 2017
H APRIMEADD ¢ INTERVENIDO !
José ZFafra Pérez Manuel Casas Luna
FECHA: FECHA: FECHA:

REFERENCIA DE (ONFORMIDAD DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

FIRMADD © CARGD: FECHA:
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Gestion de Aguas del Levante Almeriense (GALASA)

De= Beyes Fafardn

Az aficlefilateriur, oom

Co “Francis Godoy Guardis®™

Asunto: BE: Plana services sfectaios Galass- Clodeta H Overs, SIR 05800
Fecha: wiemes, 2 de marzo de 2018 14:78:51

Archivos adjumtos: PRCPUPSTA BOSI2142300 0001, ol

Perdona, te adjunto um bomrader con lo que te comentaba.

Reyes Fajardo Martinez

Técnico de la Unidad de Planificacion y Obras
GALASA

Tino. 50458257

dajardoi@galasa es

ADVERTENCIA LEGAL

pntienen informacidn conflidan
. 88 ruega lo no
ol cormen electror

gida exclushaments & su

confidendalidad de I mensa
Su comespondencia s inchuyen en un

LASAY, cuya finalidad excius -] |

rite &l tratarmients de lo8 mismos con dicha finalidad &l mantener tsl comespandencia. Pare derse de bajs o

ejercer sus derachos de scceso, rectificacion, cancalacion u oposicién puede realizario dirigéndose por escrito & la

direccidn: Ctra, Macional 340, Km. 533, 04620 Viers (Almerlz). O por coreo-e: galssaionincs e

De: Amparo Fdel [maikto:afidediiatecsur.com)
Enviado el: viemes, 02 de marzo de 2018 14:21

Asunto: RE: Plano servicios afedtados Galasa- Glorieta H Overa, SIR 058/09

Perdona, Mo viens croguis adjunto

De: Reyes Fajardo [mailto: .e5)

Enviado el: viemes, 2 de marzo de 2018 13:38

Para: afidel@iatecsur.com

CC: 'Francisca Godoy Guardia'

Asunto: RE: Plano servicios afedtados Galasa- Glorieta H Overa, SIR 058/09

Buenas tardes Amparo.

Una vez revisada la modificacion, adjunto croquis indicando la propuesta de
desvio de las redes afectadas. No se debera quedar la red de abastecimiento
existente de FC-150 bajo la calzada a ejecutar, debiendo reponer desde antes
del cruce del vial de semnvicio, quedando el cruce encamisado al igual que los
ofros cruces de calzada.

Habra que instalar al menos una valvula en el entronque con la red existente en
sentido Urcal, y mantener o renovar las valulas existentes en cada derivacion,
para garantizar su sectorizacion.

Espero que la informacicn aportada sea de utilidad, cuando tengas modificado el
croquis, me lo mandas y lo comentamos.

Un saludo

Reyes Fajardo Martinez

Tecnico de la Unidad de Planificacion y Obras
GALASA

Tino. 950458257

riajardo@galasa es

ADVERTEMCIA LEGAL

Este mensaje y sus srchives adjuntos contlenen Informacidn confiden
destinatario. S| ha recibido este mensaje por error, S ruegs o n
barme & mensaje de su Sctems. Motess o
confidencafidad de los m

del y reservada dirigids exclusivaments & su
Mique inmedistaments por esta misma vie, ¥
inico via Intermet no permite stegurar ni
ects necepeldn di ok mismos. Lot datos dervados da
SU Correspond d de GESTION DE AGLUAS DEL NTE ALMERIENSE,
C.A, [CALATAY, cuya finallidsd exd 5 E GeEstiorss omunicaciones de L ampress, & ndose qe ustesd
consente e tratamiento de las r i con dicha finalidad &l mantener tal corespondencia. Pame darse de baja o
afercer sud derachos de Boceto, rectificacion, cancelacidn v oposiciin puede realizario dirgl&éndose por escrito & la
direccidin: Cira. Madonal 340, Km. 533, 04820 Vers (Almaria). O por cormed-2: GAIBSARORSSE &5

De: Amparo Fidel [maiko:afidelifistecsur.com]
Enviado el: viemes, 02 de marzo de 2018 12:50
Para: "Reyes Fajando’

Asunto: RV: Plano servicics afedtados Galasa

Reyes an el plano gue te he enviado falta por definir uniones porgque no sabemaos exactamente
como las gueriais, como |a interseccion entre la tubera que cruza la ctra de diputacion con la
gue cruza perpendicularmente de pwc 200 .

Asimizmo los encamisados siguen reflejandose de B00 mm. pero la idea es reducirlos como nos
indicasteis en vuestra ultima respuesta.

Cuando puedas verlo hablamos, un saludo

&mduel jueves, 1 de marmo de 2018 12:09

Para: ‘Reyes Fajando’
CC: "Juan de Ofa Esteban’
Asunto: RY: Plano servicios afedtados Galasa

Muy buenas reyes, el proyvecto de |a glorieta de huercal overa que redactamos hace unos meses
ha sufrido un cambio en concreto en el enlace de la glorieta con la carretera provincial direcdan
urcal, lo cual supone una modificacion en las afecciones de agua gue fueron aprobadas en su
momento

Hemos preparado un plano el cual te enviamos para poder reflejar correctamentes las afecciones
gue finalmente debemos recoger en el proyecto

Em espera de tus noticias, un saludo

.

*  GOBIERNO
T DEFSPANA

MINISTERIO
DF FOMENTO
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] Boow Pl
H £ z GALASA
1 e Eg bo "GESTION DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, 54
: R el —
I uoF oA i R
a5 Xf s =
T e S R gl = |- INFORME TECNICO 4
= O g & |84 I;
52383 2% g ol 5 A ATECSUR INGENIERIA, S L.
I R e : [ A/A: Amparo Fidel
I P o Cno. Real de los Neveros n?19, local 1
I eaely s 18008 Granada
J
| ||
1 =, : f—";"e C/C: MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GRAL. DE CARRETERAS. DEMARCACION DE
- £ i CARRETERAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. UNIDAD DE CARRETERAS ALMERIA
z [ A/A; Juan de Ora Esteban
1.?; R i Passo de Almeria, 41
L g Feig g 04071 ALMERIA
= LS
=] 25 De: Ricardo Jaramillo Gallardo. Jefe de Redes.
J . z Fecha: 24 de octubre de 2017
-Z"_.l f-—* E ‘: Asunto: APROBACION PROPUESTA DE DESVIO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO
LE B % g AFECTADAS POR LAS OBRAS RELATIVAS A “CONSTRUCCION DE GLORIETA EN N-340 A, PK
I \ W b g; 556,800. HUERCAL OVERA (ALMERIA)”
M g 5 Expte: SIR 058/09.
N : 3
E |— Gestién de Aguas del Levante Almeriense S.A. (GALASA), en calidad de empresa gestora
H encargada del Ciclo Integral del Agua en el Término Municipal de Huércal Overa, una vez revisada la
‘.?' I documentacién aportada con la propuesta de desvio de redes de abastecimiento afectadas con la
}’: i : construccién de Glorieta en N- 340 A PK 556,800 de Huércal Overa, acepta los desvios propuestos
et . g5 debiendo tener en cuenta las siguientes consideraciones:
= |
',"3'-- i 2 En los cruces hajo la carretera, se instalara un encamisado de hormigdn del diametro necesario
b [ g para proteccion de las canalizaciones. Dicho encamisado podra ser del diametro inmediatamente
5 E i superior al diametro de la campana o se debera prever los correspondientes anclajes de la tuberia de
o k il abastecimiento a dicha camisa.
G R
o M S E Las redes existentes no podran ver interrumpido su funcionamiento durante la ejecucion de las
:3. E = obras previstas, debiendo coordinar con el personal de Galasa los trabajos previos necesarios para no
=] ] ',E interrumpir o afectar el suministro en la zona. Se deberan mantener operativos todos los elementos de
i o Wﬂ maniobra existentes durante la ejecucién de la obra, hasta no que sean ejecutadas las reposiciones
E —=--" necesarias, cuenten con el visto bueno y estén puestas en servicio.
4 i
] ,Eg La reposicion de las redes deberd cumplir con las especificaciones y detalles de Galasa, los
; E;E elementos y materiales deberan adaptarse a las caracteristicas contempladas en el pliego de
i 'JE ‘CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
E [ 5'2!1 SANEAMIENTO ¥ DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES” de Galasa.
L i
! ‘ 5
,;% E - CONDICIONES RECEPCION Y PUESTA EN SERVICIO -
it i
~.  Edig I? Las conducciones v deméas elementos complementarios ejecutados seran recibidos una vez se
ig i; k cumplan los condicionantes siguientes:
[} | .
il * Antes de proceder al montaje de dicha red debera notificarse a GALASA mediante correo
f i electrdnico a uniredes@galasa.es o por fax al nimero 950456742 su comienzo, indicando el
- " / i nidmero de expediente para proceder a la revision de su instalacién por parte del inspector de la
- . —rs zona.
S ! W : . : :
r | L. = Las redes instaladas deberan tener realizadas las correspondientes pruebas y contar con la

aprobacion del inspector de la obra, sin lo cual no podran ser recibidas ni puestas en servidio.

Apdo, de Correos N2 83, Cira. Nacional 340, Kim. 533 C.P.. 04620 Vera, Almerla - CILF.: A-04107272 - -1-

QBIERNO MINISTERIO
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GALASA GALASA

GESTION DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, 5.A. GESTION DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A.

Esperando que la informacién aportada sea de utilidad, el personal de Galasa estd a su
disposicidén para vigilar y coordinar las actuaciones necesarias a realizar en las redes de abastecimiento y
saneamiento durante la ejecucion de la obra. CONDICIONES GENERALES PARA REPOSICION DE REDES DE ABASTECIMIENTO AFECTADAS POR LAS
OBRAS ,RELATIVAS A “CONSTRUCCION DE GLORIETA EN N-340A, PK 556,800. HUERCAL OVERA
(ALMERIA)”

Se adjuntan condiciones generales y detalles constructivos para la ejecucion y reposicidn de las
redes de abastecimiento. Para cualquier aclaracidn técnica puede dirigirse a la direccién de correo

electrénico uniredes(@galasa.es

La renovacion de las redes de abastecimiento debera cumplir las siguientes condiciones:

e Las redes generales de abastecimiento deberan ejecutarse en fundicion ductil de clase 40, provisto de un revestimiento
exterior de zinc-aluminio (85Zn-15A1) con una masa de 400 g/m2, y con capa de acabado de pintura epoxy de color azul
con un espesor medio no inferior a 100 micras. Los accesorios y piezas especiales de fundicion deberan ser del mismo
fabricante que la tuberia.

Atentamente

e Para diametros entre 75 mm y 160 mm, la tuberia a instalar podra ser en fundicion dictil C25, provisto de un
revestimiento exterior de zinc-aluminio-cobre {85Zn-15AI-Cu) con una masa de 400 g/m2, y con capa de acabado de

0.: Ricardo Jaramillo Gallardo, pintura acrilica de color azul con un espesor medio no inferior a 80 micras, y un recubrimiento interior DUCTAN
Jefe de Redes. termoplastico. Los accesorios y piezas especiales de fundicion deberan tener recubrimiento epoxi minimo de 70 micras.

e En otras redes de distribucidn, la red a instalar para didmetros 90 mm o superior se realizardn en PYC-0 clase 500
fabricada segin norma 1S0-DIS 16422, con uniones de junta eldstica, los accesorios seran de FD con
recubrimiento de resina epoxi, y dispondrdn de junia eldstica, o brida.

e Las vélvulas serdn de compuerta del didmetro correspondiente, con cuerpo de fundicion ddctil, husillo de acero
inoxidable y compuerta de fundicion recubierta de elastomero y en zonas sin pavimentar estardn alojadas en
arqueta.

Las redes se ejecutardn sequn los detalles que GALASA mantenga en vigor en el momento de la ejecucion de las
redes.
EJECUCION DE OBRA

Justo antes del inicio de ejecucién de las obras, deberd nofificarse a GALASA mediante cormreo elecironico a
uniredes@galasa.es su comienzo, indicando el nimero de expediente y datos de contacto de la empresa instaladora, para la
supervision correspondiente por parte de Galasa.

Se debera coordinar los trabajos con el personal de Galasa, con el fin de poder realizar los trabajos previos necesarios
para interrumpir el suministro en la zona el menor tiempo posible

RECEPGION DE LAS REDES INSTALADAS

No serd recibida ninguna red que no haya sido supervisada durante su instalacion, una vez revisada y contando
con la aprobacion del Encargado de zona de GALASA, se conectaran a las redes existentes.

Pruebas a realizar previamente a la recepcion de las redes

Para la recepcion de las redes se deberdn llevar a cabo las siguientes pruebas, por laboratorios de control de
calidad o empresas homologados por GALASA, v segiin protocolo autorizado:

- Prueba de presion y estanqueidad a la totalidad de la red de abastecimiento.
- Desinfeccion de Ia totalidad de la red de abastecimiento.

Dichas pruebas, asi como otras que GALASA estime oportunas, se deberan ejecutar justo antes de su puesta en
servicio y con los viales totalmente terminados. De todas las pruebas realizadas se entregard a GALASA un dossier con los
certificados e informes correspondientes y un plano de liquidacion de las redes en soporte informdtico, indicando trazados
de las redes instaladas, valvulas y demds datos necesarios para una correcta explotacion.

CONSIDERAGIONES FINALES

Esperando tengan en cuenta nuestras consideraciones y le sea de ufilidad la informacion aportada, el personal de
Galasa estd a su disposicidn para vigilar y coordinar las actuaciones necesarias a realizar en las redes de abastecimiento
durante la ejecucién de la obra.

7. 533 C.P.: 04820 Ver

‘GOEIERNO MINISTERIO
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2008
r 1 =
CiG.
c 116G
Ingenieros Consultores —

SEVILLANA ENDESA

Avda. Federico Garcia Lorca n° 80

04005 Almeria

TITULO: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-340°, PK 556,800 EN EL
T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)

FROMOTOR: MINISTERIO DE FOMENTO
ASUNTO: Solicitud de Informacion

En relacion a los trabajos de redaccion del Proyecto referido, promaovido por la Demarcacion de Carreteras del
Estado en Andalucia Oriental del Ministerio de Fomento, y que esté desarrollando la empresa que suscribe.

Se proyecta la realizacion de una glorieta en el punto kilometrico indicado.

SE SOLICITA:

La identificacion e informacion sobre las lineas existentes de Baja, Media y Alta Tensién préximas al trazado de
la carretera en proyecto, que pudiesen verse afectadas (bien sean que crucen la carretera o que discurran
paralelas a distancias inferiores a los 100 m del eje de la carretera), par lo que es preciso conocer el trazado y
caracteristicas técnicas de dichas lineas, asi como los condicionantes técnicos y caracteristicas de ejecucion de
las posibles reposiciones de lineas eléctricas en caso de verse afectadas por la traza proyectada.

SE ADJUNTA:

Plano de Planta General de |a traza de la carretera, con |z ubicacion de la glorieta proyectada.

A la espera de su respuesta y rogandoles envien su contestacion al equipo redactor de dicho proyecto o bien se

pongan en contacto con el mismo ante cualquier duda o necesidad de visita a la zona.

Sin ofro particular, atentamente.

Almeria, 23 de diciembre de 2008
POR CENTRO DE INGENIERIA Y GESTION, S.L. (C.L.G.)

-
i — e

A

El ingeniero redactor del proyecto
Fdo.: Francisco Javier Fernandez Alviz
jfernandez@cigingenieros.com

Centro de Ingenieria y Gestidon, S.L.

C/ Sierra Morena, n®14. Poligono Industrial La Juaida / 04240 Viator (ALMERIA)

& 850-27 30 67 *Fax. 850-27 00 55

&
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Ayuntamiento de Huércal-Overa

¥ ZONA DE RED LEVANTE.
. €/ Ancha, 45.
5 ; 04620 - VERA (Almeria)
- = 950 - 268111
SE‘VI"aﬂa L 3C 2 9 ENE. 7000 * 950 - DBE700 - U
CiG .
16/01/2009 Ingenigros Consultores —

ABCimsh
AYUNTAMIENTO DE HUERCAL OVERA

AVDA. GUILLERMO REINA, 7
CENTRO DE INGENIERIA Y GESTION, S.L. 4600/ HUERCAL OVERA (ALMERIA)
C/ Sierra Morena n® 14. Pol. Ind. La Juaida

—_ l i [ -
94240 VIATOR. {Almerta TITULO: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-340", PK 556,800 EN EL

CENTRO DE INGEHIERIA ¥ GESTION, S.L.
7 T.M. DE HUERCAL OVERA [ALMERIA)

N2REGISTRO (1) Y M0A
Fecia 22 04109

PROMOTOR: MINISTERIO DE FOMENTO

>20rI-~-Zm

ASUNTO: Solicitud de Informacion

En relacion a los trabajos de redaccion del Proyecto referido, promovido por la Demarcacion de Carreteras del

Nos referimos a su escrito de 23/12/08. relacionado con el proyecto Estado en Andalucia Oriental del Ministerio de Fomento, y que esta desarrollando la empresa que suscribe.

Se proyecta la realizacion de una glorieta en el punto kilométrico indicado.

de construccion de glorieta en la C.N.-340, PK 556,800, T.M. de Huercal
SE SOLICITA:

Overa (Almeria).
La informacién disponible sobre posibles servicios afectados por las obras, a saber. infraestructura de
Al respecto le informamos que no hay afectacion de instalaciones de abastecimiento, saneamiento, riego, telefonia, electricidad, gas...En el caso de los servicios que no sean

gestionados por el Ayuntamiento, agradeceriamos nos proporcionara nombre y contacte de la empresa

Endesa en el lugar que indica. .
suministradora.

de os la copi i i
Le volvem Plaquemes ha ”eQado del mismo escrito yaue La informacién disponible del planeamiento vigente (o previsto, en caso de tener el PGOU en redaccion) en el

va dfrigido a Telefénica. tramo de carretera que discurre por el término municipal.

Atentamente, SE ADJUNTA:

Plano de Planta General de la traza de la carretera, con la ubicacion de la glorieta proyectada.

A la espera de su respuesta y rogandoles envien su contestacidn al equipo redactor de dicho proyecto o bien se

pongan en contacto con el mismo ante cualquier duda o necesidad de visita a la zona.

Sin otro particular, atentamente.

Almeria, 23 de diciembre de 2008
POR CENTRO DE INGENIERIA ¥ GESTION, S.L. (C.1.G))

5 ~)
&Y GESTION. 5.1 El ingeniero red&ntcrr del proyecto P
,. | - L Fdo.; Francisco Javier Fernandez Alviz
D '_C%_}_?,jb,/_é_ _Q jfernandez@cigingenieros.com
A
23N/ |

Centro de Ingenieria y Gestidn, S.L.

C/ Sierra Morena, n®*i4. Pollgono Industrial La Jualda / 04240 Viator ([ALMERIA)

| 950-27 30 67 *Fax. 950-27 00 &5

= ‘GOEBIERNOC MINISTERIO
q DF FSPAMA DF FOMENTO
=
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Comunidad de Regantes de El Saltador Comunidad de Regantes de Pulpi

SR. PRESIDENTE COMUNIDAD DE REGANTES DE EL SALTADOR
D. FERNANDO RUBIO GARGIA

Bda. El Saltador, s/n

04600 — SAN FRANCISCO - HUERCAL-OVERA (Almeria)

R. PRESIDENTE COMUNIDAD DE REGANTES DE PULPI
D. JAVIER SERRANO VALVERDE

C/ Mercado n® 10

04640 — PULPI (Almeria)

TITULO: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-340%, PK 556,800 EN EL

. 5 3 A N-340°, PK 556,800 EN EL
T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA) TITULO: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N

T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)

PROMOTOR: MINISTERIO DE FOMENTO
PROMOTOR: MINISTERIO DE FOMENTO

ASUNTO: Solicitud de Informacion
ASUNTO: Solicitud de Informacion

En relacion a los trabajos de redaccion del Proyecto referido, promovido por la Demarcacion de Carreteras del
2 o ; En relacién a los trabajos de redaccion del Proyecto referido, promovido por la Demarcacion de Carreteras del
Estado en Andalucia Oriental del Ministerio de Fomento, y que estd desarrollando la empresa que suscribe, ]
Estado en Andalucia Oriental del Ministeric de Fomento, y que esta desarrollando la empresa que suscribe.

Se proyecta la realizacion de una glorieta en el punto kilométrico indicado. .
Se proyecta la realizacion de una glorieta en el punto kilométrico indicado.

SE SOLICITA:
SE SOLICITA:

La informacion acerca de las infraestructuras de rieqgo proximas al trazado de |a carretera donde se proyectara la
2 " i . . La informacion acerca de las infraestructuras de riego proximas al trazado de la carretera donde se proyectara la
glorieta, que pudiesen verse afectadas por las obras (bien que la crucen o bien gque discurran paralelas a la . ] ) . _
misma dentro de una distancia de hasta 100 m a la carretera), en lo referente al trazado y caracteristicas glorieta, que. pudiesen verse afectadas por as abras (bien que Ia crucen o blen que discuman paralelas 2 la
) . . - . - . . misma dentro de una distancia de hasta 100 m a la carretera), en lo referente al trazado y caracteristicas
técnicas de dichas conducciones (didmetro, material, profundidad de la tuberia, presidn,..), asi como los ) ] ¥
- A i . T2 s ¥ : A técnicas de dichas conducciones (didmetro, material, profundidad de la tuberia, presién,...), asi como los
condicionantes técnicos y caracteristicas de ejecucion de las posibles afecciones las referidas conducciones,
para que en caso de verse afsctadas por la traza proyectada se disponga de toda la informacién necesaria para condicionantes técnicos y caracteristicas de ejecucion de las posibles afecciones las referidas conducciones,
pragwotie b epasicknae TIEceaRI IR para que en caso de verse afectadas por la traza proyectada se disponga de toda la informacion necesaria para
proyectar las reposiciones necesarias.

SE ADJUNTA:
SE ADJUNTA:
Plano de Planta General de |a traza de la carretera, con la ubicacién de la glorieta proyectada.
Plano de Planta General de la traza de la carretera, con la ubicacién de la glorieta proyectada.

A la espera de su respuesta y rogandoles envien su contestacion al equipo redactor de dicho proyecto o bien se ) _ )
" 3 . - A la espera de su respuesta y rogandoles envien su contestacion al equipo redactor de dicho proyecto o bien se
pongan en contacto con el mismo ante cualquier duda o necesidad de visita a la zona, ]
pongan en contacto con el mismo ante cualquier duda o necesidad de visita a la zona.

Sin otro particular, atentamente.

Sin otro particular, atentamente.
Almeria, 23 de diciembre de 2008

POR CENTRO DE INGENIERIA Y GESTION, S.L. (C.l.G.) Almeria, 23 de diciembre de 2008
7

POR CENTRO DE INGENIERIA Y GESTION, S.L. (C.L.G.)

e
g -

El ingeniero redactor del proyecto

| El ingeniero redactor del proyecto

Fdo.: Francisco Javier Fernandez Alviz i, 5.1

Fdo.: Francisco Javier Fernandez Alviz

:_OZ_E__BQZES% | jfernandez@cigingenieros.com
| FECHA 4:83/—!‘2./0%’__ et i

Centro de Ingenieria y Gestion, 5.L.
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APENDICE 2

TABLA RESUMEN DE CONTACTOS CON ORGANISMOS
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RESUMEN DE CONTACTOS MANTENIDOS CON ORGANISMOS Y SERVICIOS

Fecha de envio

Fecha de envio

Fecha envio

Fecha de envio

Organismo o Servicio de solicitud de . Informacién Facilitada propuesta < - Contestaciéon
. < - de contestacion .y de contestacion
informacion reposicion
Telefonica Espafia, S.A. 14/05/2018 Se adjuntan planos y va_Io_raC|on definitivas de las
reposiciones
GALASA 01/03/2018 02/03/2018 Propuesta definitiva y valoracion
Sevillana - Endesa 23/12/2008 23/01/2009 No hay afecciones a mstalacmngs de Endesa en i i )
la zona de estudio
Telefénicamente, comunican que no existen
Ayuntamiento de Huércal-Overa 23/12/2008 X servicios del Ayuntamiento afectados en la zona - - -
de estudio
Comunidad de Regantes de El Saltador 23/12/2008 X Telsfonicamente, comunican que no existen - - -
servicios afectados en la zona de estudio
Comunidad de Regantes de Pulpi 23/12/2008 X Telefonicamente, comunican que no existen -

servicios afectados en la zona de estudio
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