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MOVIMIENTO DE TIERRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Volumen (m?)

Eje Explanada Terraplén Desmonte

Glorieta N-340 790 13 745
R1 257 3 195
R2 288 0 252
R3 158 0 103
R4 153 0 155
R5 202 0 277
R6 243 0 412
R7 109 0 211
Acceso 1 465 0 618
Ramal 1 Acceso 1 139 0 140
Ramal 2 Acceso 1 138 0 165
AL-8103 465 0 618

TOTAL: 3407 16 3891
Primera capa formacion explanada con
material procedente de la excavacioén 1136

Volumen a planta de tratamiento de resdiduos autorizada: 2.739
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FIRME
FIRME TIPO |
. Sup. A ejecutar . Equi. Respecto . ,
Superficie (m2) | Sup. Refuerzo Espesor Talud firme Ancho derrame L Areacufia(m2) | Perimetro(m) | Vol. Total (m3)
(m2) areainicial
Rodadura AC16 Surf S 3.334,17 3.334,17 0,05 15 0,075 0,001875 602,38 167,84
Intermedia AC22 Bin S 3.409,54 1.551,64 1.857,90 0,08 1,5 0,12 0,125 0,0048 603,58 151,53
Base AC32 base G 3.512,29 1.551,64 1.960,65 0,12 15 0,18 0,295 0,0108 605,21 241,81
Zahorra 3.846,60 1.551,64 2.294,96 0,25 1,5 0,375 0,975 0,046875 610,49 602,36
Riego de imprimacion 3.569,38 1.551,64 2.017,74
Riego de adherencia 3.430,04 1.551,64 1.878,40
Riego de adherencia 3.327,37 3.327,37
MEDICIONES FIRME ACCESO 1
FIRME TIPO Il
.. . . Equi. Respecto - i
Superficie (m2) | Sup. Refuerzo | Sup. A ejecutar Espesor Talud firme Ancho derrame area inicial Area cufia Perimetro Vol. Total (m3)
Rodadura AC16 Surf S 691,42 691,42 0,05 15 0,075 0,001875 196,68 34,94
Intermedia AC22 Bin S 716,06 716,06 0,1 1,5 0,15 0,125 0,0075 198,47 73,09
Base AC32 base G
Zahorra 830,84 830,84 0,35 1,5 0,525 0,775 0,091875 201,68 309,32
Riego de imprimacion 740,81 740,81
Riego de adherencia 706,19 706,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
C-01 TRABAJOS PREVIOS
C300aab m2 Desbroce en Toda clase de terreno
Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de es-
pecies vegetales, carga y transporte a planta gestora autorizada de
los productos resultantes.
1 5094510 5.094,510
5.094,510
C301ca_ m2 Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa
Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa de cualquier espe-
sor, incluso carga, y transporte a planta gestora autorizada.
1 1443930 1.443,930
1.443,930
C30lac m3 Demolicion de fabrica de hormigén armado o en masa
Demolicién de fabrica de hormigdn armado o en masa, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a planta gestora autoriza-
da.
arquetas 2 0,900 1,100 1,000 1,980
bordillos 1 37,470 0,200 0,100 0,749
1 24,300 0200 0,100 0,486
1 33,570 0200 0,100 0,671
1 48,090 0200 0,100 0,962
4,848
ZC400A_ u  Talade arbol
Tala de arbol de gran porte, incluido apeo por niveles, troceado y
transporte a planta de gestion de residuos o lugar de acopio.
Olivos/Almendros
N-340 13 13,000
Acceso 01 5 5,000
18,000
C305ac_ m  Desmontaje barrera metélica
Desmontaje de barrera metalica, incluso elementos de sustentacion
y cimentacion, con transporte de materiales a centro de conserva-
cioén para su posible reutilizacion.
N-340 a
M 1 87,000 87,000
MD 1 85,600 85,600
M 1 76,400 76,400
249,000
C701labbam ud Desmontaje de sefial vertical de cualquier dimension
Desmontaje de sefal vertical de cualquier dimensién, incluso ele-
mentos de sustentacion y cimentacidn, con transporte a centro de
conservacién para su posible reutilizacion.
24 24,000
24,000
C304aac_ m2xcFresado del firme
Fresado del firme existente, incluso carga y transporte a vias de ser-
vicio de la autovia A-7 para su reutilizacion, con extendido y com-
pactacion.
N-340 1 495410 5000  2477,050
1 468850 5000  2.344,250
A-350R 1 149,980 5,000 749,900

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
AL-8103 1 437,390 5,000__ 2.186,950
7.758,150
C304DACM m  Corte de pavimento bituminoso
Corte de pavimento bituminoso
1 49350 49,350
49,350
65WWDESMAAMIANTODesmantelamiento de residuos de materiales que contienen amianto
Desmantelamiento de placas o tuberias de fibrocemento con amian-
to en conexiones, por medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a planta de tratamiento de gestor auto-
rizado, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion.
1 25,19 25,19
1 54,41 54,41
79,600




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
C-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
S-02-01 EXCAVACION Y RELLENOS
C320aba_ m3 Excavacion en desmonte
Excavacion en desmonte en transito con medios mecanicos (tipo
ripper o similar) sin explosivos i/ agotamiento y drenaje durante la
ejecucién, saneo de desprendimientos, formacién y perfilado de cu-
netas, refino de taludes, carga y transporte a planta de tratamiento
de residuos o al lugar de utilizaciéon dentro de la obra sea cual sea
la distancia.
Medicion Auxiliar 1 3.891,000 3.891,000
3.891,000
C330aa_ m3  Terraplén con material de excavacion
Extendido, humectacién y compactacién de terraplén con material
procedente de la excavacion.
Medicion auxiliar 1 16,000 16,000
Primera capa formacion explanada 1 1.136,000 1.136,000
1.152,000
C321laba_ m3 Excavacion de tierra vegetal
Excavacion de tierra vegetal i/ carga y transporte a planta o acopio
dentro de la obra, deposito de tierra vegetal en zona adecuada pa-
ra su reutilizacion y acondicionamiento y mantenimiento de aco-
pios, formacion y mantenimiento de los caballeros.
1 500451 0,30 1528,35
1.528,350
S-02-02 FORMACION EXPLANADA
C330bbb_ m3 Capa de asiento con suelo seleccionado S2
Capa de asiento de suelo seleccionado S2 procedente deprestamos
con CBR >= 10y CBR >= 12 en coronacién (Ultima capa), incluso
material, transporte, extendido, humectacion y compactacién.
Medicion Auxiliar 1 3.407,000 3.407,000
Primera capa formacion explanada con material -1 1.136,000 -1.136,000
procedente de excv
2,271,000

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
C-03 GESTION DE RESIDUOS
01WWWO00001_ Tn Tratamiento de tierras
De tratamiento de tierras procedentes de excavacién desde su ge-
neracion, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008 sin incluir transporte.
Mediciones Auxiliares 1 2.739,000 1,400 3.834,600
Sobrante zanja ODT-01 1 414144 1,400 579,802
Tierra vegetal 1 1.528,350 1,400 2.139,690
Relleno interior glorieta -1 1.778,000 1,400 -2.489,200
4.064,892
01WWWO00005_ Tn Tratamiento de asfaltos
De tratamiento de asfaltos procedentes de la demolicion de pavi-
mentos desde su generacion, incluyendo todos los trabajos nuevos
hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos esta-
blecidos en el R.D. 105/2008 sin incluir transporte.
Procedente demolicion de firme 1 1443930 0,150 2,450 530,644
Procedente de fresado 1 1.551,630 0,050 2,450 190,075
A Unidad de Carreteras de Almeria -1 55,650 2,450 -136,343
584,376
65WWTRANSAMIANTO Transporte de residuos de materiales que contienen amianto
Transporte de placas o tuberias de fibrocemento con amianto pro-
cedente del desmantelamiento de las mismas, a planta de trata-
miento de gestor autorizado, previamente plastificadas, paletizadas
y cargadas sobre camion, considerando ida, descarga y vuelta. Inclu-
so Canon.
1 25,19 25,19
1 54,41 54,41
79,600
0IWWW00002_ ud Tratamiento de arboles
Canon de gestién de residuos de arbol de gran porte.
Olivos/Almendros 18 18,00
18,000
0IWWW00006 t  Tratamiento de hormigon
Tratamiento de hormigén procedentes de la demolicién de arque-
tas, bordillos y restos de fabrica de hormigén desde su generacion,
incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumpli-
miento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008 sin incluir transporte.
1 11,88 11,88

11,880




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
C-04 DRENAJE

S-04-01 DRENAJE LONGITUDINAL

ZC400acaa m  Revestimiento cuneta triangular tipo 1

C600ab

C610aabbz

C610aabcZ

4100K1Z

C4l4eebb

Revestimiento de cuneta de forma triangular tipo 1 (de hasta 1,75
m. de desarrollo), con hormigéon HM-20y 10 cm. de espesor, inclu-
so liquido de curado y parte proporcional de juntas. Totalmente ter-
minado.

1 169,840 169,840
1 85,490 85,490
1 55,670 55,670
1 5,000 5,000
1 16,670 16,670
1 132610 132,610
1 106910 106,910
572,190
kg Acero para armar tipo B500S
Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, totalmente colo-
cado incluso parte proporcional de despuntes, calzos y separadores.
ARQUETA 1 acceso 1
4 1,100 20,000 1,700 149,600
solera
ARQUETA 1 acceso 1
1 1,700 1,700 20,000 57,800
207,400
m3 HA-25/P/20/lla empleado en alzados.
HA-25/P/20/1la, hormigdn armado de 25 N/mm?2 de resistencia ca-
racteristica para ambiente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en alzados.
ARQUETA 1 acceso 1
4 1,100 0300 1,700 2,244
ARQUETA 2 acceso 1
4 1,100 0300 1,700 2,244
4,488
m3  HA-25/P/20/lla empleado en losas y forjados.
HA-25/P/20/lla, hormigén armado de 25 N/mm2 de resistencia ca-
racteristica para ambiente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en losas y forjados.
ARQUETA 1 acceso 1
1 1,700 1,700 0,300 0,867
ARQUETA 2 acceso 2
1 1,700 1,700 0,300 0,867
1,734
m2 Reja en Arqueta de Cunetas
Reja metalica en arqueta receptora de cunetas mediante barras co-
rrugadas de acero B-500S de @16MM electrosoldadas en ambos
sentidos y separacion de barras de 10 cms, incluso cerco y marco
en perfil L y garras de anclaje, ayudas de albafiileria, fijacion y asegu-
ramiento.
ARQUETA 1 acceso 1
1 1,100 1,100 1,210
ARQUETA 2 acceso 1
1 1,100 1,100 1,210
2,420
m  Tubo de H.A. DN 600 mm, clase 135 recubierto de hormigén
Tubo de Hormigdn Armado de Didmetro Nominal 600 mm clase
135 apoyado sobre hormigén, segin Norma UNE-EN 127916, colo-
cado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y cama de
asiento.
ODL N°1 ACCESO 1 1 9,00 9,00
9,000

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
C680aba m2 Encofrado plano empleado en Cimientos
Encofrado plano empleado en Cimientos, incluido montaje, des-
montaje, p.p de molduras, sellado de juntas, limpieza y humecta-
cion antes de hormigonado
ARQUETA 1 odl acceso 1
2 1,800 0,300 1,080
2 1,800 0,300 1,080
2,160
C680abb m2 Encofrado plano empleado en Alzados
Encofrado plano empleado en Alzados, incluido montaje, desmonta-
je, p-p de molduras, sellado de juntas, limpieza y humectacion antes
de hormigonado
ARQUETA 1
2 1,800 1,200 4,320
2 1,200 1,200 2,880
2 1,800 1,200 4,320
2 1,200 1,200 2,880
14,400
C4l4aaab Boquilla para colector de 600 mm. de didmetro
Boquilla para colector de 600 mm. de didmetro, completamente colocada y
terminada.
oDL1 1 1,00
1,000
S-04-02 DRENAJE TRANSVERSAL
4100K1Z m2 Reja en Arqueta de Cunetas
Reja metalica en arqueta receptora de cunetas mediante barras co-
rrugadas de acero B-500S de @16MM electrosoldadas en ambos
sentidos y separacion de barras de 10 cms, incluso cerco y marco
en perfil Ly garras de anclaje, ayudas de albaiileria, fijacién y asegu-
ramiento.
ARQUETA 1
1 2,100 3,500 7,350
ARQUETA 2
2 2,100 3,500 14,700
ARQUETA 3
2 2,100 3,500 14,700
36,750
C321baa m3 Excavacion zanjas
Excavacion en zanjas, incluso entibacién y agotamiento si fuere ne-
cesario, carga de productos sobrantes y transporte a lugar de em-
pleo o vertedero autorizado.
ODT 03
TRAMO 1 1 14,040 13510 189,680
TRAMO 2 1 14,040 21,250 298,350
TRAMO 3 1 14,040 42,700 599,508
1.087,538
C332aaM m3  Relleno localizado con material de la excavacion
Relleno localizado con material de la excavacién incluso extendido,
humectacién y compactacion.
RELLENO ODT 01
TRAMO 2 1 10,530 21,250 223,763
TRAMO3 1 10,530 42,700 449,631
673,394
C413abea m  Tubo H.A. DN 1800 mm, clase 60 sobre base de hormigon
Tubo de Hormigén Armado de Didmetro Nominal 1800 mm clase
60 apoyado sobre hormigoén, segin Norma UNE-EN 127916, coloca-
do en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y cama de
asiento.
0ODT 01
TRAMO 2 1 21,250 21,250
TRAMO 3 1 42,700 42,700

63,950




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
C413abec m  Tubo H.A. DN 1800 mm, clase 135 sobre base de hormigén
Tubo de Hormigdn Armado de Didmetro Nominal 1800 mm clase
135 apoyado sobre hormigén, segin Norma UNE-EN 127916, colo-
cado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y cama de
asiento.
0oDT 01
TRAMO 1 1 13,510 13,510
13,510
C600ab kg Acero para armar tipo B500S
Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, totalmente colo-
cado incluso parte proporcional de despuntes, calzos y separadores.
ARQUETA 1
ALZADOS
2 2100 18700 3,000 235,620
2 18,700 3500 3,000 392,700
SOLERA
1 2,100 3,500 18,700 137,445
ARQUETA 2
ALZADOS
2 2100 18700 2900 227,766
2 18,700 3500 2,900 379,610
SOLERA
1 2,100 3500 18,700 137,445
ENTRADA ODT-02
ALZADO ODT-03
1 3000 18700 2,700 151,470
SOLERA
1 40,500 18,700 757,350
SALIDA ODT-02 1 8,000 18,700 149,600
ARQUETA 3
ALZADOS
2 2100 18700 2,830 222,268
2 18,700 3500 2,830 370,447
SOLERA
1 2,100 3,500 18,700 137,445
1 8,000 18,700 149,600
3.448,766
C610aabbz m3  HA-25/P/20/lla empleado en alzados.
HA-25/P/20/lla, hormigén armado de 25 N/mm?2 de resistencia ca-
racteristica para ambiente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en alzados.
ARQUETA 1
2 2,100 05300 3,000 3,780
2 0,300 2,900 3,000 5,220
ARQUETA 2
2 2,100 0300 2,900 3,654
2 0,300 2,900 2,900 5,046
ENTRADA ODT-02
1 3,000 0450 2,700 3,645
ARQUETA 3
2 2,100 0300 2,830 3,566
2 0,300 2900 2,830 4,924
29,835
C610aabcZ m3  HA-25/P/20/lla empleado en losas y forjados.
HA-25/P/20/lla, hormigon armado de 25 N/mm2 de resistencia ca-
racteristica para ambiente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en losas y forjados.
ARQUETA 1
1 2,100 3500 0,300 2,205
ARQUETA 2
1 2,100 3500 0,300 2,205
ENTRADA ODT-02
1 40,500 0,200 8,100
SALIDA ODT-02
1 8,000 0,200 1,600
ARQUETA 2
1 2,100 3500 0,300 2,205
16,315

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
C610baaaa m3 Hormigén HM-25 como relleno localizado
Hormigén HM-25/I, segin EHE-08, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado como relleno localizado.
0oDT 01
TRAMO 1 1 159,800 8,470 1.353,506
159,800
C610db m3  Hormigén HM-20
HM-20, hormigdn en masa de 20 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca segun EHE, vibrado y colocado, totalmente terminado.
ODT 01
TRAMO 2 1 21,250 1,288 21,370
TRAMO 3 1 42,700 1,288 54,998
82,368
C680aba m2 Encofrado plano empleado en Cimientos
Encofrado plano empleado en Cimientos, incluido montaje, des-
montaje, p.p de molduras, sellado de juntas, limpieza y humecta-
cion antes de hormigonado
ARQUETA1
2 2,100 0,300 1,260
2 3500 0,300 2,100
ARQUETA 2
2 2,100 0,300 1,260
2 3500 0,300 2,100
SALIDA ODT-02
1 4,500 0,200 0,900
ARQUETA 3
2 2,100 0,300 1,260
2 3500 0,300 2,100
10,980
C680abb m2 Encofrado plano empleado en Alzados
Encofrado plano empleado en Alzados, incluido montaje, desmonta-
je, p-p de molduras, sellado de juntas, limpieza y humectacion antes
de hormigonado
ARQUETA1
2 2,100 3,000 12,600
2 3500 3,000 21,000
2 1,500 3,000 9,000
2 2,900 3,000 17,400
ARQUETA 2
2 2,100 2,900 12,180
2 3500 2,900 20,300
2 1,500 2,900 8,700
2 2,900 2,900 16,820
ENTRADA ODT-02
2 3,000 2,700 16,200
2 0450 2,700 2,430
ARQUETA 3
2 2,100 2,830 11,886
2 3500 2,830 19,810
2 1,500 2,830 8,490
2 2900 2,830 16,414
193,230
C8161010b m2 Encachado de piedra en paramentos de hormigén o bloque.
Encachado de piedra en paramentos de hormigdn o bloque, coloca-
do con mortero epoxi. Totalmente terminado.
ODT 02
1 7,750 1,000 7,750
1 29,650 1,000 29,650
37,400
ZC500AA u  Limpiezay conservacion de O.D.T. y acometidas de cunetas
Limpieza y conservacion de obras de drenaje transversal incluso
acometidas de cunetas y pequefas reparaciones, ayudas de maqui-
naria y p.p. de materiales a utilizar.
ODT 02 1 1,000

1,000




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
C-05 FIRMES Y PAVIMENTOS
S-05-01 CAPAS GRANULARES
C510adh_ m3  Zahorra artificial, tipo ZA25
Zahorra artificial, tipo ZA25, segun art. 510 del PG-3, incluido mate-
rial, transporte a lugar de empleo, extension, humectacion y com-
pactacion.
en glorieta y ramales (FIRME TIPO I) 1 619,820 619,820
en acceso 1 (FIRME TIPO Il) 1 309,320 309,320
929,140
C510adba Arena caliza tipo albero de 0 a 5 mm. de diametro
Formacién de pavimento para itinerario peatonal, realizado con arena claiza
tipo albero, de 0 a 5 mm. de didmetro, extendida y rasanteada con motoni-
veladora sobre terreno natural previamente explanado y compactado, inclui-
do p.p. de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectacion,
apisonado y limpieza.
en reposicion itinerario peatonal 1 283,93 0,20 56,79
56,790
S-05-02 MEZCLAS BITUMINOSAS
ZC542aba t Hormigoén Bituminoso AC16-surf S arido esp rodadura (ofitico)
Hormigon Bituminoso, tipo AC16-surf S, tamafio maximo del arido
16 mm, empleada en capa de rodadura y granulometria S (semiden-
sa), segun art.542 del PG-3, con arido especial rodadura (ofitico),
comprendiendo fabricacién, transporte, extendido y compactacion,
excepto betdn y polvo mineral.
sma
Firme tipo | espesor 5 cm. 1 167,840 2,450 411,208
Firme tipo Il espesor 5 cm. 1 34,940 2,450 85,603
496,811
ZC542aea t Hormigén Bituminoso AC22-bin S con arido calizo.
Hormigon Bituminoso, tipo AC22-bin S, tamafio maximo del arido
22 mm, empleada en capa intermedia y granulometria S (semiden-
sa), segun art.542 del PG-3, con arido calizo, comprendiendo fabri-
cacion, transporte, extendido y compactacion, excepto betun y pol-
vo mineral.
sma.
Firme tipo | espesor 8cm. 1 151,530 2,400 363,672
Firme tipo Il espesor 10 cm. 1 73,090 2,400 175,416
539,088
ZC542aha t Hormigoén Bituminoso AC 32-base G con arido calizo.
Hormigon Bituminoso, tipo AC32-base G, tamafio maximo del arido
32 mm, empleada en capa de base y granulometria G (gruesa), se-
gun art.542 del PG-3, con arido calizo, comprendiendo fabricacion,
transporte, extendido y compactacion, excepto betin y polvo mine-
ral.
Firme tipo | espesor 12 cm. 1 241,810 2,350 568,254
568,254
Ch44ac_ t Betln asfaltico tipo B50/70
Betun asfaltico tipo B50/70, segun art.211 del PG-3. NORMA
UNE-EN 12591
4.5% tn AC16-surf S
Firme tipo | 1 0,045 411,208 18,504
Firme tipo Il 1 0,045 85,603 3,852
4.0 % tn AC22-bin S 1 0,040 539,088 21,564

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
4.0 % tn AC32-base G 1 0,040 568,254 22,730
66,650
Cb44ca_ t Polvo mineral o carbonato de aportacion.
Polvo mineral o carbonato empleado como polvo mineral de apor-
tacion en meclas bituminosas en caliente puesto a pie de obra o
planta
AC16Surf S
Firme tipo | 12 18,504 1,000 22,205
Firme tipo Il 12 3,852 0,500 2,311
AC22-bin S 1,1 21,564 0,500 11,860
AC32-base G 1 22,730 0,500 11,365
47,741
S-05-03 RIEGOS BITUMINOSOS
C530abb t Riego imprimacion C50BF4 IMP (ECI)
Riego de imprimacion con emulsion C50BF4 IMP (ECI).
s.m.a.
Firme tipo | 0,001  1.889,740 1,500 2,835
Firme tipo Il 0,001  3.408,540 1,500 5,113
7,948
C531ab t Riego adherencia C60B3 TER (ECR-1)
Riego de adherencia con emulsion C60B3 TER (ECR-1).
sma
Firme tipo | entre capa rodadura e intermedia 0,001 1.648,780 0,500 0,824
Firme tipo | entre capa intermedia y base 0,001  1.730,490 0,500 0,865
Firme tipo Il 0,001  3.194,520 0,500 1,597
3,286
S-05-04 COMPLEMENTOS
C570bgba m  Bordillo calz. C5 15x25, bicapa R3,5
Bordillo bicapa de hormigdn de seccién C5 15x25 y clase resistente
R3,5 segin Norma UNE127025:1999 incluso excavaciéon y cama de
asiento de hormigon de 12,5 N/mm2 de resitencia caracteristica.
ISLETAS
N-340 1 68,360 68,360
1 75,910 75,910
A-350R 1 25,000 25,000
AL-8103 1 16,850 16,850
186,120
C570biba m  Bordillo calz. C7 20x22, bicapa R3,5
Bordillo bicapa de hormigdn de seccién C7 20x22 y clase resistente
R3,5 segin Norma UNE127025:1999 incluso excavaciéon y cama de
asiento de hormigén de 12,5 N/mm2 de resitencia caracteristica.
GLORIETA
N-340a 1 118,120 118,120
118,120
C705hd m2  Pintura plastica en frio 2 componentes
Pintura plastica en frio 2 componentes de color, totalmente acaba-
da.
ISLETAS
N-340 1 46,920 46,920
1 51,510 51,510
A-350R 1 13,090 13,090
AL-8103 1 7,550 7,550
119,070
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C610db m3  Hormig6n HM-20
HM-20, hormigdn en masa de 20 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca segun EHE, vibrado y colocado, totalmente terminado.
ISLETAS
N-340 1 46,920 0,150 7,038
1 51,510 0,150 7,727
A-350R 1 13,090 0,150 1,964
AL-8103 1 7,550 0,150 1,133
17,862
C570bgbb m  Bordillo hormigén bicapa 12-15x30
Bordillo de hormigén bicapa, achaflanado A1, de 12-15x30 ¢cm. colocado so-
bre solera de hormigon HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, incluido excava-
cion necesaria, rejuntado y limpieza
en jardineras 1 91,55 91,55
91,550
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C-06 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
S-06-01 SENALIZACION HORIZONTAL
C700acaa_ m M vial termopldst. caliente permanente 10 cm.
Marca vial permanente realizada con termoplast. caliente en forma-
cion de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso
premarcaje y borrado de marcas existentes, medida la longitud real-
mente pintada.
M-2.1
AL-8103 1 60,580 60,580
acceso 1 1 58,170 58,170
N-340a 1 15,170 15,170
1 23,460 23,460
A-350R 1 23,600 23,600
180,980
C700acab_ m M vial termoplast. caliente permanente 15 cm.
Marca vial permanente realizada con termoplast. caliente en forma-
cion de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso
premarcaje y borrado de marcas existentes, medida la longitud real-
mente pintada.
M-2.6
glorieta N-340 1 121,260 121,260
1 171,660 171,660
1 112410 112,410
1 143340 143,340
1 177,300 177,300
1 90,190 90,190
816,160
C700acae_ m M vial termoplést. caliente permanente 40 cm.
Marca vial permanente realizada con termoplast. caliente en forma-
cion de lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada incluso
premarcaje y borrado de marcas existentes, medida la longitud real-
mente pintada.
M-4.2
CEDAEL PASO 1 7,240 0,800 5,792
1 8,680 0,800 6,944
1 6,140 0,800 4912
1 7,240 0,800 5,792
M-4.1
STOP 1 11,830 11,830
35,270
C700hc_ m2 M. vial termoplastica en caliente

Marca vial permanente realizada con termoplastica en caliente en
formacion simbolos y cebreados, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y borrado de marcas existentes, medida la longitud real-
mente pintada.

M-5.2
FLECHAS
DE FRENTE
8 1,800 14,400
M-6.3
STOP 1 2,090 1,600 3,344
M-6.5
CEDA EL PASO
4 1,430 5,720
M-7.1
N-340a
1 45,460 45,460
1 41,530 41,530
A-350 R 1 5,990 5,990
AL-8103 1 3,900 3,900
Acceso 1 1 4,680 4,680
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) 125,024 S-06-03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
S-06-02 SENALIZACION VERTICAL C702aaa ud Captafaro permanente retroreflector de vidrio
C701bbba ud  Sefial triangular 1350 mm. nivel 2 permanente Captafaro horizontal "ojo de gato", con reflectancia a dos caras de
Sefal triangular de 1350 mm. de lado con un nivel de retroreflexion utilizacién permanente, totalmente colocado.
2 de uso permanente incluso excavacion de cimentacion, macizo de
anclaje en hormigén HM-20, poste de sustentacidn, elementos de 70 70,000
sujeccién en acero galvanizado y parte proporcional de tornilleria y 70,000
piezas especiales.Totalmente colocada. C704aach_ m  BLIDN2/R4 con W4 A dd=1,3
Ej 3 3'888 m Barrera de seguridad simple BLIDN2/R4, con nivel de contencién
P-1a 1 1,000 N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexion dinamica 1,30 m o
9,000 inferior, indice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones,
C70labba ud  Sefial circular 900 mm. nivel 2 permanente tornilleria, anclajes y transicién y abatimientos, totalmente instalada.

Sefial circular de 900 mm. de diametro con un nivel de retrorefle-
xién 2 de uso permanente, incluso excavacion de cimentacion, maci-

zo de anclaje en hormigén HM-20, poste de sustentacion, elemen- é 1%2338 Egg(l)g
tos de sujeccion en acero galvanizado y parte proporcional de torni- 1 24,061 24,061
lleria y piezas especiales.Totalmente colocada. 1 105,400 105,400
R-305 8 8,000 1 24,990 24,990
R-301 8 8,000 1 12,000 12,000
R-401a 4 4,000 1 37,210 37,210
R-101 7 7,000 1 57,970 57,970
R-402 4 4,000 1 120,000 120,000
R-2 1 1,000 1 105,400 105,400
32,000 714,941
C701gbba ud  Cajetin complementario 600 x 200 mm nivel 2 uso permanente C705aaab ud  Hitos de arista (de 45 cm) tipo | colocado sobre barrera
Cajetin complementario de dimensiones 600 x 200 mm con nivel de Hitos de arista (de 45 cm) tipo | de retrorreflectadancia de clase
retroreflexion 2 de uso permanente, colocado en sefal. RA2. Colocado con sobre barrera totalmente colocado.
$-800 4 4,000
4,000 56 56,00
C701fabb_ m2 Cartel acero chapa nivel Il 56,000

Cartel con lamina reflectante de nivel Il sobre panel de acero en cha-
pa, incluso excavacién de cimentacion, macizo de anclaje en hormi-
gon HM-20, poste de sustentacién, elementos de sujeccién en ace-
ro galvanizado y parte proporcional de tornilleria y piezas especia-
les empleado en sefalizacién vertical.

CARTEL DIRECCION 01 1 1,700 0,450 0,765
CARTEL DIRECCION 02 1 1,200 0,350 0,420
CARTEL DIRECCIQN 03 1 1,700 0,450 0,765
CARTEL DIRECCION 04 1 0,950 0,350 0,333
CARTEL DIRECCION 06 1 0,950 0,350 0,333
CARTEL DIRECCION 05 1 1,700 0,450 0,765

3,048

C701faab_ m2 Cartel acero lamas nivel Il

Cartel con ldamina reflectante de nivel Il sobre panel de acero en la-
mas empleado en sefalizacion vertical, incluso excavacion de cimen-
tacioén, macizo de anclaje en hormigdén HM-20, poste de sustenta-
cién, elementos de sujeccion en acero galvanizado y parte propor-
cional de tornilleria y piezas especiales empleado en sefalizacién

vertical.
CARTEL CROQUES 01 1 4,800 2,000 9,600
CARTEL CROQUIS 02 1 4,500 1,900 8,550
CARTEL CROQUIS 03 1 4,800 2,500 12,000
CARTEL CROQUIS 04 1 4,500 2,500 11,250
CARTEL CONFIRMACION 01 1 3,200 1,800 5,760
CARTEL CONFIRMACION 02 1 2,700 1,000 2,700
CARTEL CONFIRMACION 03 1 2,700 1,000 2,700
CARTEL CONFIRMAICON 04 1 2,000 1,000 2,000
54,560
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
C-07 OBRAS COMPLEMENTARIAS
S-07-01 ILUMINACION
C860010A u  Cuadro de mando de alumbrado
Cuadro de mando de alumbrado publico, incluyendo un armario de
poliester de montaje intemperie, el cuadro electrico de alumbrado
publico, equipos de medida de baja tensién todo ello instalado y
colocado sobre peana de hormigon. Segiin REBT y normas de la
Cia. Suministradora.
1 1,000
1,000
C860007 ud  Punto de luz para empotrar en suelo
Punto de luz para empotrar en suelo, estanca IP65, cuerpo exterior
en aluminio extrusionado, cierre de policarbonato de dimensiones
200x86x56 mm equipado con 3 leds de alta densidad y 1,20 w de
potencia efectiva, angulo de apertura de 10°, monocolor de 5500
°K, tension de alimentacion 24 v, modelo THERA de Simonlighting o
similar. Incluso transporte, colocacién e instalacion.
12 12,000
12,000
C860009 ud Caja de agrupamiento alimentacion
Caja de agrupamiento de alimentacién a conjunto THERA, estanca
IP65 en perfileria de luminio extrido, con 4 unidades de alimenta-
cioén. Incluso transporte, colocacion e instalacion.
3 3,000
3,000
C8602ch m  Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x16+TTx16
Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion
4x16 mm2 para fases y neutro con aislamiento termoplastico XLPE
0,6/1 kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x16 mm?2, in-
cluso conexiones, cinta sefializadora y ayudas de albafileria, segun
REBT, normas cia. suministradora y Ordenanzas Municipales.
1 141,230 141,230
1 50,000 50,000
1 141500 141,500
1 23,630 23,630
1 23,690 23,690
1 11,430 11,430
1 15,000 15,000
1 9,290 9,290
1 12,550 12,550
1 36720 36,720
465,040
C8602db m  Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x35+TTx16
Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion
4x35 mm2 para fases y neutro con aislamiento termoplastico XLPE
0,6/1 kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x16 mmz2, in-
cluso conexiones, cinta sefalizadora y ayudas de albaiileria, segun
REBT, normas cia. suministradora y Ordenanzas Municipales.
CUADRO DE AL,
ACUADROM. Y P.
1 150,250 150,250
150,250
C860030 m  Picade puesta atierra
Pica de puesta a tierra conexionada al circuito electrico de puesta a
tierra, seguin normas de REBT.
LUMINARIAS 7 7,000
CUADRO DE M.P. 2 2,000
9,000
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C860015 pa P.A.de abono integro para legalizacion de instalaciones
P.A. de abono integro para redaccion de proyecto de alumbrado pu-
blico, asi como legalizacion de instalaciones.
1 1,000
1,000
C860020A m  Conduccion alumbrado publico 1 tubo
Conduccién de alumbrado publico, desde centro de mando a zona
de aluminarias, incluyendo, la excavacion de zanja, colocacion de 1
tuberia de PVC corugado de didmetro 110 mm o PEAD, el hormigo-
nado de la misma, colocacién de cinta de sefializacion y tapado con
material de cualquier procedencia.
CUADRO DE AL.
ACUADRO M. Y P,
1 150250 150,250
Linea alumbrado
1 141,230 141,230
1 50,000 50,000
1 141500 141,500
1 23,630 23,630
1 36720 36,720
543,330
€860021 m  Conduccion alumbrado publico 2 tubos
Conduccién de alumbrado public en cruce de vias, incluyendo la ex-
cavacion de zanja, colocacion de 2 tuberias de PVC corugado de
didmetro 110 mm o PEAD, el hormigonado de la misma, colocacién
de cinta de sefalizacion y tapado con material de cualquier proce-
dencia.
1 23,690 23,690
1 11,430 11,430
1 15,000 15,000
1 9,290 9,290
1 12,550 12,550
71,960
€860025 ud  Arqueta prefabricada 40x40
Arqueta prefabricada de hormigén 40x40, o ejecutada con ladrillo,
totalmente terminada incluyendo, la excavacién para ubicacién de
la arqueta, colocacion de arqueta prefaricada de hormigén, coloca-
cion de tapa de fundicion ductil clase B-125 con inscripcion
Glorieta AL-8103 24 24,000
24,000
C860026 ud  Conexion arqueta B.T.
Conexion a arqueta de Baja Tensién, consistente en todas las labo-
res necesarias, tanto de electricidad como de obra civil, para acome-
ter en baja tensién al cuadro de mando de alumbrado publico. Es-
tando la conexion en baja anexa a dicho cuadro.
1 1,000
1,000
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C861111

S-07-02
CA10eff

C413eebb_

7C8161012

ZC816110

ud  Punto de luz simple de 8 m de altura

Punto de luz simple de 8 m de altura ENUR P LED de ATP o similar
de 75 W de potencia, compuesto por: Columna modelo ATLAS o si-
milar de 8 m de altura con fuste en acero galvanizado de 4 mm re-
cubierto exteriormente con tubo sinergico en polimero técnico de
ingenieria s7, color pigmentado en masa gris claro y de 2,5 mm de
pared, zocalo en poliamida reforzada con fibra de vidrio, aislamien-
to clase ii. registro ip66, con sistema de anclaje estandar agl 285 x
285 m18 1500 mm, con luminaria modelo ENUR P led o similar, fabri-
cada con termo-polimeros en gris claro, difusor de 4 mm, estabiliza-
do para los rayos ultravioletas, transparente tropicalizado de alto
impacto t5 vidrio, con aislamiento clase ii, ip 66, ik 10, con tornilleria
de acero inoxidable, equipada con 75 w en led, driver regulable, 6p-
tica a7, s/planos de detalle, portezuela de inspeccién de base, exca-
vacién, pernos de anclaje, cimentacion, homologacion, con cartelas
de refuerzo. Incluso transporte, colocacion e instalacion. Totalmente

ejecutada.

19 19,000
19,000

ADECUACION PAISAJISTICA
ud  Arqueta con fondo prefabricada de seccion cuadrada 80x80 cm, y 8

Arqueta con fondo prefabricada de hormigén, de seccidon cuadrada

80x80 cm y profundidad 85 cm, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdds compactado (incluido material), juntas de estanqueidad,

material sellado, y tapa de fundicion con marco incluido, totalmente
terminada.

RIEGO INTERIOR GLORIETA 2 2,000
2,000

m  Tubo de H.A. DN 400 mm, clase 135 recubierto de hormigén

Tubo de Hormigon Armado de Didametro Nominal 400 mm, clase
135, segin Norma UNE-EN 127916, y recubierto de hormigén. Colo-
cado en obra, incluso excavacion de zanja, juntas de estanqueidad,
cama de asiento, p.p. de boquilla y material de relleno.

RIEGO GLORIETA
1 17,100 17,100

17,100

m2 Encachado de piedra del lugar

Encachado de piedra del lugar con tonalidad cromatica acorde al
entorno, sobre hormigén, colocado con mortero epoxi. Totalmente

terminado.
1 223,680 223,680

223,680

m2 Césped a base de tomillo silvestre

De césped a base de tomillo silvestre (thymus serpyllum) totalmen-

te colocado
1 886,680 886,680
a deducir -4 17,650 -70,600
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2 13,630 -27,260
788,820
ZC816112 m2 Lavandula (lavandula latifolia)
De lavandula (lavandula latifolia) totalmente colocada.
2 13,630 27,260
27,260
ZC816114 m2 Genista (genista umbrellata)
De genista (genista umbrellata) totalmente colocada.
2 17,650 35,300
35,300
ZC816116 m2 Romero (rosmanius offinialis)
De romero (rosmanius offinialis) totalmente colocada.
2 17,650 35,300
35,300
7C816118 ud  Acebuche (olea europeae var. sylvestris)
De acebuche (olea europeae var. sylvestris) de 2,50-3,00 m de altu-
ra, totalmente colocado.
en glorieta 3 3,000
repoblacion mérgenes N-340
7 7,000
3 3,000
13,000
ZC4T5A2 m  Tuberia de polietileno alta densidad PE40
Tuberia de polietileno de alta densidad PE40, para instalacion ente-
rrada de red de riego, para una presion de trabajo de 16 kg/cm2,
de 32 mm de diametro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja, i/p.p. de piezas especiales (derivaciones, codos, enfundada
con canalizacion de PVC de 90 mm, etc), elementos de unidn, etc,
incluyendo apertura y relleno de zanja, colocada segun plano de de-
talle.
CANAL. RIEGO GLORIETA
2 20,70 41,40
41,400
S-07-03 VARIOS
VC00025 pa P.A.deabono integro para limpieza y terminacion de las obras
P.A. de abono integro para limpieza y terminacién de las obras.
1 1,000
1,000
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CANTIDAD

C-08

S-08-01
TEL

S-08-02

08-02.01
C410aaa

C9003ALBAM

C9002PVCO

C8004FDT

C9004M_

REPOSICION DE SERVICIOS

TELEFONIA
UD PARTIDA TELEFONICA ABONO INTEGRO

P.A. Abono integro para modificacion de instalaciones telefénicas, a
ejecutar por la Compaiiia Telefénica o empresa designada por ella,
correspondiente al 50 % del importe total de la valoracion efectua-
da por dicha compafiia, cuyos planos y presupuesto se incluyen en
el ANEJO 13_COORDINACION CON ORGANISMOS Y REPOSICION
DE SERVICIOS, cuyo importe debera abonar integramente (sin baja),
el adjudicatario de la obra a la Compaifiia Telefonica.

1,00

ABASTECIMIENTO
REPOSICION TUBERIA DE PVC 90

ud  Pozo de registro concéntrico de 600 mm de didmetro y hasta 3 m

Pozo de registro concéntrico de 600 mm de didametro y hasta 3 m
de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdds
compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de
sellado y tapa de fundicién con marco incluido, totalmente coloca-

do y terminado, segin norma UNE-EN 1917.
ABASTECIMIENTO 1

1,000

1,000

ud  Valvula compuerta fundicion @ 80 mm 16 atm.

Valvula de compuerta de 90 mm de didmetro nominal con cierre
elastico y cuello liso, de fundicidn, presion nominal 16 atm., incluso
, piezas especiales de valvuleria y transporte. Totalmente colocada.

1,000

1,000

m  Tuberfa PCV-O @ 90 PN-12.5 clase 500

Tuberia de PVC-O para abastecimiento de @90 mm. PN-12.5 clase
500 fabricada segu norma ISO-DIS 16422, con uniones de junta
elastica, aceesorias de FD con recubrimiento de resinaepoxi y junta
elastica o brida, incluso excavacion de zanja, parte proporcional de
piezas especiales y uniones, cama y arifionamiento de material gra-
nular compactado segun Pliego. Totalmente acabada, con pp de an-
claje instalada y probada.

1 31,600

1,000

31,600

ud DERIVAC. "T" EEB 200X80/200 mm, JUNTA MEC.

Derivacion en "T" enchufe-enchufe 200x200 mm de fundicion ductil
con junta mecanica y salida brida diametro 80/200 mm PN-16, in-
cluso anclaje con hormigdn HM-20. Medida la cantidad ejecutada.

T 200/100 1

31,600

1,000

ud Codo EE 22/45/90° Diam. 90 mm

Codo enchufe-enchufe 22/45/90° didmetro 90 mm PN-16 de fundi-
cion ductil, incluso adaptadores de fundicién didmetro 90 mm, jun-
tas de goma y anclaje con hormigén HM-20. Medida la unidad ins-
talada.

1,000
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 1,000
1,000
C9005M m  Limpiezay desinfeccion de tuberia
Desinfeccién y limpieza de tramo de tuberia de abastecimiento, in-
cluso posterior analisis de la calidad del agua y emisién de informe,
hasta hacerla apta para el consumo humano, de acuerdo con el R.D.
140/2003, incluso prueba de estanqueidad y presion.
1 31,600 31,600
31,600
C412eebb m  Tubo de HA de 300 mm. de didametro relleno de hormigén
Tubo de hormigdn armado relleno de hormigdn hasta cota de firme de dia-
metro 300 mm. clase (135 UNE-EN 1916) con unién elastica y junta de go-
ma I/suministro, transporte a obra y colocacion.
bajo calzada 1 8,58 8,58
8,580
08-02.02 REPOSICION TUBERIA DE FC 200
C9005M m  Limpieza y desinfeccion de tuberia
Desinfeccién y limpieza de tramo de tuberia de abastecimiento, in-
cluso posterior analisis de la calidad del agua y emision de informe,
hasta hacerla apta para el consumo humano, de acuerdo con el R.D.
140/2003, incluso prueba de estanqueidad y presién.
1 49940 49,940
1 34270 34,270
84,210
C610db m3  Hormigén HM-20
HM-20, hormigdn en masa de 20 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca segun EHE, vibrado y colocado, totalmente terminado.
1 0,600 0,800 10,400 4,992
4,992
C410aaa ud  Pozo de registro concéntrico de 600 mm de didmetro y hasta 3 m
Pozo de registro concéntrico de 600 mm de diametro y hasta 3 m
de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdds
compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de
sellado y tapa de fundicion con marco incluido, totalmente coloca-
do y terminado, segin norma UNE-EN 1917.
ABASTECIMIENTO 3 3,000
3,000
C9001PVCO m  Tuberia PCV-O @ 200 mm. PN atm 12.5 clase 500
Tuberia de PVC-O para abastecimiento de @200 mm. PN-12.5, clase
500 fabricada segin norma ISO-DIS 16422, con uniones de junta
elastica, accesorias de FD con recubrimiento de resina epoxi, junta
elastica o brida, incluso excavacién de zanja, parte proporcional de
piezas especiales y uniones, cama y aritonamiento de material gra-
nular compactado segun Pliego. Totalmente acabada, con pp de an-
claje instalada y probada.
1 49,940 49,940
1 34270 34,270
84,210
C9004FDM ud  Unién universal de FD 200 mm
Manguito de gran tolerancia ultralink para tubos de fundicion, ace-
ro, pvc-o y fibrocemento de 200 mm de didametro de fundicién duc-
til, presion nominal 16 atm., incluso , piezas especiales de valvuleria
y transporte. totalmente colocada.
2 2,000
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
2,000
C9007ALBAM  ud  Valvula compuerta fundicion @ 200 mm 16 atm.
Valvula de compuerta de 150 mm de diametro nominal con cierre
elastico y cuello liso, de fundicidn, presién nominal 16 atm., incluso
, piezas especiales de valvuleria y transporte. Totalmente colocada.
3 3,000
3,000
C413eebb_ m  Tubo de H.A. DN 400 mm, clase 135 recubierto de hormigén
Tubo de Hormigén Armado de Didametro Nominal 400 mm, clase
135, segin Norma UNE-EN 127916, y recubierto de hormigén. Colo-
cado en obra, incluso excavacion de zanja, juntas de estanqueidad,
cama de asiento, p.p. de boquilla y material de relleno.
1 10,400 10,400
10,400
08-02.03 REPOSICION TUBERIA DE FC 150
C610db m3  Hormigdén HM-20
HM-20, hormigdn en masa de 20 N/mmz2 de resistencia caracteristi-
ca segun EHE, vibrado y colocado, totalmente terminado.
losa paso tuberfa sobre ODT n°3 1 2,200 0,400 0,880
relleno de hormién bajo calzada 1 0,600 0,800 17,470 8,386
1 0,600 0,800 17,780 8,534
17,800
C410aaa ud  Pozo de registro concéntrico de 600 mm de diametro y hasta 3 m
Pozo de registro concéntrico de 600 mm de didmetro y hasta 3 m
de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdds
compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de
sellado y tapa de fundiciéon con marco incluido, totalmente coloca-
do y terminado, segun norma UNE-EN 1917.
ABASTECIMIENTO 2 2,000
2,000
C9002FDU ud  Reduccion BB 200x80/150 mm, junta mec.
Reduccién brida-brida 200x150 mm de fundicion ductil PN-16, in-
cluso adaptadores de fundicion de diametro 150 mm y didmetro
200 mm, tornilleria, juntas de goma y anclaje con hormigdn en ma-
sa. Medida la cantidad ejecutada.
1 1,000
1,000
C9005M m  Limpiezay desinfeccion de tuberia
Desinfeccién y limpieza de tramo de tuberia de abastecimiento, in-
cluso posterior analisis de la calidad del agua y emision de informe,
hasta hacerla apta para el consumo humano, de acuerdo con el RD.
140/2003, incluso prueba de estanqueidad y presién.
1 123820 123,820
123,820

C9001PVCO m  Tuberia PCV-O @ 200 mm. PN atm 12.5 clase 500

Tuberia de PVC-O para abastecimiento de @200 mm. PN-12.5, clase
500 fabricada segtin norma ISO-DIS 16422, con uniones de junta
elastica, accesorias de FD con recubrimiento de resina epoxi, junta
elastica o brida, incluso excavacién de zanja, parte proporcional de
piezas especiales y uniones, cama y arifionamiento de material gra-
nular compactado segun Pliego. Totalmente acabada, con pp de an-
claje instalada y probada.
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 66,610 66,610
1 59,800 59,800
126,410
C9004FDM ud  Uni6n universal de FD 200 mm
Manguito de gran tolerancia ultralink para tubos de fundicion, ace-
ro, pvc-o y fibrocemento de 200 mm de didmetro de fundicion duc-
til, presion nominal 16 atm., incluso , piezas especiales de valvuleria
y transporte. totalmente colocada.
1 1,000
1,000
C9007ALBAM  ud  Valvula compuerta fundicion @ 200 mm 16 atm.
Valvula de compuerta de 150 mm de didametro nominal con cierre
elastico y cuello liso, de fundicién, presion nominal 16 atm., incluso
, piezas especiales de valvuleria y transporte. Totalmente colocada.
2 2,000
2,000
C413eebb_ m  Tubo de H.A. DN 400 mm, clase 135 recubierto de hormigén
Tubo de Hormigén Armado de Diametro Nominal 400 mm, clase
135, segin Norma UNE-EN 127916, y recubierto de hormigén. Colo-
cado en obra, incluso excavacion de zanja, juntas de estanqueidad,
cama de asiento, p.p. de boquilla y material de relleno.
1 17,470 17,470
1 17,780 17,780
35,250
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
Ne  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 0IWWWO000L.  Tn  De tratamiento de tierras procedentes de exca- 191
vacion desde su generacion, incluyendo todos
los trabajos nuevos hasta el completo cumpli-
miento de todos los requerimientos estableci-
dos en el R.D. 105/2008 sin incluir transporte.
UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
9,54

0002 0IWWWO00002_ ud  Canon de gestién de residuos de arbol de gran
porte.

0003 0IWWWO0005_ Tn  De tratamiento de asfaltos procedentes de la
demolicion de pavimentos desde su genera-
cién, incluyendo todos los trabajos nuevos has-
ta el completo cumplimiento de todos los re-
querimientos establecidos en el R.D. 105/2008
sin incluir transporte.

0004 0IWWWO0006 t  Tratamiento de hormigdn procedentes de la
demolicion de arquetas, bordillos y restos de
fabrica de hormigon desde su generacién, in-
cluyendo todos los trabajos nuevos hasta el
completo cumplimiento de todos los requeri-
mientos establecidos en el R.D. 105/2008 sin in-
cluir transporte.

0005 4100K1Z M2 Reja metalica en arqueta receptora de cunetas
mediante barras corrugadas de acero B-500S
de @16MM electrosoldadas en ambos sentidos
y separacion de barras de 10 cms, incluso cerco
y marco en perfil L y garras de anclaje, ayudas
de albaiiileria, fijacion y aseguramiento.

0006 B5WWDESMAAMIANTO hasmantelamiento de placas o tuberias de fi-
brocemento con amianto en conexiones, por
medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte
a planta de tratamiento de gestor autorizado, y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccioén.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

SETENTA EUROS con SEIS CENTIMOS

CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS

3,82

70,06

5,08
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340?

N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0007 65WWTRANSAMIANTO Transporte de placas o tuberias de fibrocemen-
to con amianto procedente del desmantela-
miento de las mismas, a planta de tratamiento
de gestor autorizado, previamente plastifica-
das, paletizadas y cargadas sobre camién, con-
siderando ida, descarga y vuelta. Incluso Ca-
non.

5,65

CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

0008 C-101 Ud p A de abono integro para el establecimiento
de desvios provisionales, pasos alternativos,
cortes de trafico necesarios, durante la ejecu-
cion de las obras, conforme a la Norma de Ca-
rreteras 8.3-1C "Sefializacion de Obras", manual
de ejemplos de sefializacion de obras fijas del
Ministerio de Fomento del afio 1997,esquemas
de soluciones propuestas al trafico incluidas en
el anexo correspondiente del presente proyec-
to, y érdenes dadas por la Direccidn de las
obras, incluido topo tipo de sefiales, paneles,
carteles, barreras, balizamiento, captafaros, co-
nos, semaforos, sefalizacion horizontal etc, in-
cluso personal necesario para la ejecucién de
los desvios provisionales, pasos alternativos,
cortes de tréafico, etc.

14.840,00

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS

0009 C300aab M2 Desbroce en toda clase de terreno, incluso cor-
ta y arranque de especies vegetales, carga y
transporte a planta gestora autorizada de los
productos resultantes.

0,34

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

0010 (C301ac M3 Demolicién de fabrica de hormigén armado o
en masa, incluso carga y transporte de produc-
tos resultantes a planta gestora autorizada.

26,37

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

001 C30ica_ M2 Demolicién de pavimento de mezcla bitumino-
sa de cualquier espesor, incluso carga, y trans-
porte a planta gestora autorizada.

3,47

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

0012 C304DACM M Corte de pavimento bituminoso

CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS

4,70
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Ne  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE Ne  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0013 C304aac_ m2x¢ Fresado del firme existente, incluso carga y 0.45 0019 C330bbb_ M3 Capa de asiento de suelo seleccionado S2 pro- 59
transporte a vias de servicio de la autovia A-7 cedente deprestamos con CBR >= 10y CBR >=
para su reutilizacion, con extendido y compac- 12 en coronacion (Ultima capa), incluso mate-
tacion. rial, transporte, extendido, humectaciéon y com-
pactacion.
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
0014 C305ac_ m  Desmontaje de barrera metalica, incluso ele- 449 0020 - C332aal M3 Relleno localizado con material de la excava- 2.86
mentos de sustentacion y cimentacion, con cion incluso extendido, humectacion y compac-
transporte de materiales a centro de conserva- tacion.
cion para su posible reutilizacion. DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
0021 C410aaa ud  Pozo de registro concéntrico de 600 mm de 307,50
) diametro y hasta 3 m de profundidad, incluso
CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS p
apertura de hueco y relleno de trasdds compac-
0015 C320aba_ m3  Excavacién en desmonte en transito con me- 212 tado (incluido material), juntas de estanquei-
di . ] ) il ) | dad, material de sellado y tapa de fundicion
ios mecanicos (tipo ripper o similar) sin explo- con marco incluido, totalmente colocado y ter-
sivos i/ agotamiento y drenaje durante la ejecu- minado, seglin norma UNE-EN 1917.
cién, saneo de desprendimientos, formacion y TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA
. . CENTIMOS
perfilado de cunetas, refino de taludes, cargay
transporte a planta de tratamiento de residuos 0022 CA10eff ud - Arqueta con fondo prefabricada de hormigén, 162,66
o al lugar de utilizacion dentro de la obra sea de seccién cuadrada 80x80 cm y profundidad
cual sea la distancia. 85 cnj, incluso apertur.a de.hueco y r.eIIer.10 de
trasdds compactado (incluido material), juntas
de estanqueidad, material sellado, y tapa de
fundicidn con marco incluido, totalmente termi-
. nada.
DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
0016 C32laba_ M3 Excavacion de tierra vegetal i/ carga y transpor- 1,72 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
te a planta o acopio dentro de la obra, deposi-
to de tierra vegetal en zona adecuada para su 0023 C412eebb M Tubo de hormigén armado relleno de hormigén has- 4943
e, .. . . ta cota de firme de diametro 300 mm. clase (135
reutilizacion y acondicionamiento y manteni- A
UNE-EN 1916) con unién elastica y junta de goma
miento de acopios, formacién y mantenimien- I/suministro, transporte a obra y colocacion.
to de los caballeros.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
, 0024  C413abea M Tubo de Hormigén Armado de Didmetro Nomi- 252,23
UN EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS .
nal 1800 mm clase 60 apoyado sobre hormi-
0017 C321baa M3 Excavacién en zanjas, incluso entibacién y ago- 3,29 gon, segin Norma UNE-EN 127916, colocado
tamiento si fuere necesario, carga de produc- en obra de drenaje, incluso juntas de estanquei-
tos sobrantes y transporte a lugar de empleo o dad y cama de asiento.
vertedero autorizado DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
' . VEINTITRES CENTIMOS
TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
0018 Ca%0aa 0.96 0025 C413abec M Tubo de Hormigén Armado de Didmetro Nomi- 289,70

M3 Extendido, humectacién y compactacién de te-
rraplén con material procedente de la excava-
cion.
CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

nal 1800 mm clase 135 apoyado sobre hormi-
gon, segun Norma UNE-EN 127916, colocado
en obra de drenaje, incluso juntas de estanquei-
dad y cama de asiento.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CENTIMOS
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N°  CcODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0026 CA13eebb_ M Tubo de Hormigén Armado de Didmetro Nomi-

nal 400 mm, clase 135, segiin Norma UNE-EN
127916, y recubierto de hormigoén. Colocado
en obra, incluso excavacion de zanja, juntas de
estanqueidad, cama de asiento, p.p. de boqui-
lla y material de relleno.

51,20

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

0027 C4l4aaab Boquilla para colector de 600 mm. de didmetro, com-
pletamente colocada y terminada.

276,45

DOSCIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA

Y CINCO CENTIMOS
0028 CAldeebb_ M Tyho de Hormigén Armado de Didmetro Nomi- 65,03
nal 600 mm clase 135 apoyado sobre hormi-
gon, segun Norma UNE-EN 127916, colocado
en obra de drenaje, incluso juntas de estanquei-
dad y cama de asiento.
SESENTA 'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
0029 C510adb_ M3 Zahorra artificial, tipo ZA25, segun art. 510 del 16,38
PG-3, incluido material, transporte a lugar de
empleo, extension, humectacion y compacta-
cion.
DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
0030 C510adba Formacion de pavimento para itinerario peatonal, re- 16,48
alizado con arena claiza tipo albero, de 0 a 5 mm. de
didmetro, extendida y rasanteada con motonivelado-
ra sobre terreno natural previamente explanado y
compactado, incluido p.p. de rasanteo previo, exten-
dido, reforzado de bordes, humectacion, apisonado
y limpieza.
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
0031 C530abb U Riego de imprimacién con emulsién C50BF4 21213
IMP (ECI).
DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con TRECE
CENTIMOS
0032 C531ab U Riego de adherencia con emulsiéon C60B3 TER 244,78
(ECR-1).
DOSCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y OCHO CENTIMOS
0033 Coadac_ U Betun asfaltico tipo B50/70, segun art.211 del 289,79

PG-3. NORMA UNE-EN 12591

DOSCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE EUROS con

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
0034 C544ca_ Y Polvo mineral o carbonato empleado como pol- 43,39

vo mineral de aportacion en meclas bitumino-
sas en caliente puesto a pie de obra o planta

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

0035 C570bgba m  Bordillo bicapa de hormigén de seccion C5 12,06
15x25 y clase resistente R3,5 segin Norma
UNE127025:1999 incluso excavacion y cama de
asiento de hormigén de 12,5 N/mm2 de resi-
tencia caracteristica.

DOCE EUROS con SEIS CENTIMOS

0036 C570bgbb m  Bordillo de hormigén bicapa, achaflanado A1, de 1328
12-15x30 cm. colocado sobre solera de hormigén
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, incluido excava-
cidn necesaria, rejuntado y limpieza

TRECE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

0037 C570biba M Bordillo bicapa de hormigén de seccién C7 12,19
20x22 y clase resistente R3,5 segun Norma
UNE127025:1999 incluso excavaciéon y cama de
asiento de hormigén de 12,5 N/mm2 de resi-
tencia caracteristica.

DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

0038  C600ab kg Acero para armar tipo B500S en barras corruga- 0.83
das, totalmente colocado incluso parte propor-
cional de despuntes, calzos y separadores.
CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

0039 C10aabbz M3 HA-25/P/20/lla, hormigén armado de 25 79.29
N/mm?2 de resistencia caracteristica para am-
biente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en alzados.

SETENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

0040 C610aabcZ m3 HA-25/P/20/lla, hormigdn armado de 25 78,26
N/mm?2 de resistencia caracteristica para am-
biente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en losas y forjados.
SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

0041 C610baaaa M3 Hormigdén HM-25/1, segin EHE-08, colocado 7044
mediante bomba y vibrado, empleado como re-
lleno localizado.
SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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0042 C610db M3 HM-20, hormigén en masa de 20 N/mm2 de 62,92

resistencia caracteristica segun EHE, vibrado y
colocado, totalmente terminado.

SESENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS

0043 C680aba M2 Encofrado plano empleado en Cimientos, inclui-
do montaje, desmontaje, p.p de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectacion antes
de hormigonado
DIECISIETE EUROS con ONCE CENTIMOS

0044 C80abb M2 Encofrado plano empleado en Alzados, inclui-
do montaje, desmontaje, p.p de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectacion antes
de hormigonado

17,11

18,39

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

0045 C700acaa_ M Marca vial permanente realizada con termo-
plast. caliente en formacion de lineas de 10 cm
de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y borrado de marcas existentes, medi-
da la longitud realmente pintada.

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

0046 C700acab_ M Marca vial permanente realizada con termo-
plast. caliente en formacién de lineas de 15 cm
de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y borrado de marcas existentes, medi-
da la longitud realmente pintada.

CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

0047 C700acae_ M Marca vial permanente realizada con termo-
plast. caliente en formacion de lineas de 40 cm
de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y borrado de marcas existentes, medi-
da la longitud realmente pintada.

UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

0048 C700hc_ M2 Marca vial permanente realizada con termo-
plastica en caliente en formacion simbolos y
cebreados, totalmente acabada incluso premar-
caje y borrado de marcas existentes, medida la
longitud realmente pintada.

DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

0,47

1,27

2,44

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340?
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0049 C701abba ud  Sedal circular de 900 mm. de didmetro con un
nivel de retroreflexion 2 de uso permanente, in-
cluso excavacion de cimentacion, macizo de an-
claje en hormigon HM-20, poste de sustenta-
cién, elementos de sujeccion en acero galvani-
zado y parte proporcional de tornilleria y pie-
zas especiales.Totalmente colocada.

146,28

CIENTO CUARENTA'Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO

CENTIMOS

0050 C70labbaM  ud  Desmontaje de sefial vertical de cualquier di-
mension, incluso elementos de sustentacion y
cimentacién, con transporte a centro de conser-
vacion para su posible reutilizacion.

15,48

QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

0051 C701bbba ud - Sefal triangular de 1350 mm. de lado con un

nivel de retroreflexién 2 de uso permanente in-
cluso excavacién de cimentacion, macizo de an-
claje en hormigon HM-20, poste de sustenta-
cion, elementos de sujeccion en acero galvani-
zado y parte proporcional de tornilleria y pie-
zas especiales.Totalmente colocada.

151,93

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y

TRES CENTIMOS

0052 C701faab_ M2 Cartel con lamina reflectante de nivel Il sobre

panel de acero en lamas empleado en sealiza-
cion vertical, incluso excavacion de cimenta-
cién, macizo de anclaje en hormigén HM-20,
poste de sustentacién, elementos de sujeccion
en acero galvanizado y parte proporcional de
tornilleria y piezas especiales empleado en se-
fializacion vertical.

179,49

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

0053 C701fabb_ M2 Cartel con ldmina reflectante de nivel Il sobre

panel de acero en chapa, incluso excavacion de
cimentacion, macizo de anclaje en hormigén
HM-20, poste de sustentacién, elementos de
sujeccién en acero galvanizado y parte propor-
cional de tornilleria y piezas especiales emplea-
do en sefalizacion vertical.

209,45

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS

0054 C701gbba ud - Cajetin complementario de dimensiones 600 x
200 mm con nivel de retroreflexion 2 de uso
permanente, colocado en sefal.

39,27

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

Ne  cODIGO

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0055 C702aaa

0056 C704aach_

0057 C705aaab

0058 C705hd

0059 C8004FDT

0060 (€8161010b

0061 C860007

ud

ud

m2

ud

m2

ud

Captafaro horizontal "ojo de gato", con reflec- 523
tancia a dos caras de utilizacion permanente,
totalmente colocado.

CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

m Barrera de seguridad simple BLIDN2/R4, con 25,31
nivel de contencion N2, anchura de trabajo W4

o inferior, deflexion dinamica 1,30 m o inferior,

indice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p.

de uniones, tornilleria, anclajes y transiciéon y

abatimientos, totalmente instalada.

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Hitos de arista (de 45 cm) tipo | de retrorreflec- 13,07
tadancia de clase RA2. Colocado con sobre ba-
rrera totalmente colocado.

TRECE EUROS con SIETE CENTIMOS

Pintura plastica en frio 2 componentes de co- 8,33
lor, totalmente acabada.
OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

Derivacion en "T" enchufe-enchufe 200x200 138,66
mm de fundicién ductil con junta mecanica y

salida brida diametro 80/200 mm PN-16, inclu-

so anclaje con hormigdén HM-20. Medida la

cantidad ejecutada.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

Encachado de piedra en paramentos de hormi- 13,50
gon o bloque, colocado con mortero epoxi. To-
talmente terminado.

TRECE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Punto de luz para empotrar en suelo, estanca 204
IP65, cuerpo exterior en aluminio extrusionado,

cierre de policarbonato de dimensiones

200x86x56 mm equipado con 3 leds de alta

densidad y 1,20 w de potencia efectiva, angulo

de apertura de 10°, monocolor de 5500 °K, ten-

sién de alimentacién 24 v, modelo THERA de Si-

monlighting o similar. Incluso transporte, colo-

cacion e instalacién.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA'Y
UN CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402

N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0062 C860009 ud  Caja de agrupamiento de alimentacién a con- 258,26

0063 C860010A

0064 C860015

0065 C860020A

0066 C860021

0067 C860025

u

pa

m

m

ud

junto THERA, estanca IP65 en perfileria de lumi-
nio extrido, con 4 unidades de alimentacioén. In-
cluso transporte, colocacion e instalacion.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS

Cuadro de mando de alumbrado publico, inclu- 2.098,75
yendo un armario de poliester de montaje in-

temperie, el cuadro electrico de alumbrado pu-

blico, equipos de medida de baja tensién todo

ello instalado y colocado sobre peana de hor-

migon. Segun REBT y normas de la Cia. Sumi-

nistradora.

DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CENTIMOS

P.A. de abono integro para redaccion de pro- 217329
yecto de alumbrado publico, asi como legaliza-
cién de instalaciones.

DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

Conduccién de alumbrado publico, desde cen- 9,61
tro de mando a zona de aluminarias, incluyen-

do, la excavacion de zanja, colocacion de 1 tu-

beria de PVC corugado de didmetro 110 mm o

PEAD, el hormigonado de la misma, colocacion

de cinta de seializacion y tapado con material

de cualquier procedencia.

NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

Conduccién de alumbrado public en cruce de 11,33
vias, incluyendo la excavacién de zanja, coloca-

cion de 2 tuberias de PVC corugado de diame-

tro 110 mm o PEAD, el hormigonado de la mis-

ma, colocacion de cinta de sefializacién y tapa-

do con material de cualquier procedencia.

ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

Arqueta prefabricada de hormigén 40x40, o 58,12
ejecutada con ladrillo, totalmente terminada in-
cluyendo, la excavacidn para ubicacién de la ar-
queta, colocacién de arqueta prefaricada de
hormigon, colocacién de tapa de fundicion
ductil clase B-125 con inscripcion
CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS

10



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340?
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Ne  cODIGO

0068 860026

0069 C860030

0070 C8602ch

0071  C8602db

ud

m

m

Conexién a arqueta de Baja Tension, consisten-
te en todas las labores necesarias, tanto de
electricidad como de obra civil, para acometer
en baja tensién al cuadro de mando de alum-
brado publico. Estando la conexion en baja
anexa a dicho cuadro.

618,41

SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA'Y UN

CENTIMOS

Pica de puesta a tierra conexionada al circuito
electrico de puesta a tierra, segin normas de
REBT.

VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Circuito de A.P. con conductores unipolares de
cobre de seccion 4x16 mm?2 para fases y neu-
tro con aislamiento termoplastico XLPE 0,6/1
kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750
V 1x16 mmz2, incluso conexiones, cinta sefializa-
dora y ayudas de albafileria, segun REBT, nor-
mas cia. suministradora y Ordenanzas Munici-
pales.
CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

Circuito de A.P. con conductores unipolares de
cobre de seccion 4x35 mm?2 para fases y neu-
tro con aislamiento termoplastico XLPE 0,6/1
kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750
V 1x16 mmz2, incluso conexiones, cinta sefializa-
dora y ayudas de albadileria, segin REBT, nor-
mas cia. suministradora y Ordenanzas Munici-
pales.
DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

26,28

10,43

11

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340?

N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0072 C861111 ud  pynto de luz simple de 8 m de altura ENUR P
LED de ATP o similar de 75 W de potencia,
compuesto por: Columna modelo ATLAS o si-
milar de 8 m de altura con fuste en acero galva-
nizado de 4 mm recubierto exteriormente con
tubo sinergico en polimero técnico de ingenie-
ria s7, color pigmentado en masa gris claro y
de 2,5 mm de pared, zocalo en poliamida refor-
zada con fibra de vidrio, aislamiento clase ii. re-
gistro ip66, con sistema de anclaje estandar ag|
285 x 285 m18 1500 mm, con luminaria modelo
ENUR P led o similar, fabricada con termo-poli-
meros en gris claro, difusor de 4 mm, estabiliza-
do para los rayos ultravioletas, transparente
tropicalizado de alto impacto t5 vidrio, con ais-
lamiento clase ii, ip 66, ik 10, con tornilleria de
acero inoxidable, equipada con 75 w en led, dri-
ver regulable, 6ptica a7, s/planos de detalle,
portezuela de inspeccion de base, excavacion,
pernos de anclaje, cimentacion, homologa-
cioén, con cartelas de refuerzo. Incluso transpor-
te, colocacion e instalacion. Totalmente ejecuta-
da.

1.840,02

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS

CENTIMOS

0073 C9001PVCO  m  Tyberia de PVC-O para abastecimiento de
@200 mm. PN-12.5, clase 500 fabricada segun
norma ISO-DIS 16422, con uniones de junta
elastica, accesorias de FD con recubrimiento de
resina epoxi, junta elastica o brida, incluso ex-
cavacion de zanja, parte proporcional de piezas
especiales y uniones, cama y arinonamiento de
material granular compactado segun Pliego.
Totalmente acabada, con pp de anclaje instala-
day probada.

38,18

TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

12



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340?2

N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0074 C9002FDU ud  Reduccién brida-brida 200x150 mm de fundi- 251,19

0075 C9002PVCO

0076 C9003ALBAM

0077 C9004FDM

0078 C9004M_

ud

ud

ud

cién ductil PN-16, incluso adaptadores de fun-
dicion de diametro 150 mm y didmetro 200
mm, tornilleria, juntas de goma y anclaje con
hormigdn en masa. Medida la cantidad ejecuta-
da.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

Tuberia de PVC-O para abastecimiento de @90 20,18
mm. PN-12.5 clase 500 fabricada segli norma

ISO-DIS 16422, con uniones de junta elastica,

aceesorias de FD con recubrimiento de resinae-

poxi y junta elastica o brida, incluso excavacion

de zanja, parte proporcional de piezas especia-

les y uniones, cama y arifonamiento de mate-

rial granular compactado segun Pliego. Total-

mente acabada, con pp de anclaje instalada y

probada.

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Vélvula de compuerta de 90 mm de didmetro 336,63
nominal con cierre elastico y cuello liso, de fun-

dicion, presion nominal 16 atm., incluso , pie-

zas especiales de valvuleria y transporte. Total-

mente colocada.

TRESCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS

Manguito de gran tolerancia ultralink para tu- 143,98
bos de fundicion, acero, pvc-o y fibrocemento

de 200 mm de diametro de fundicion ductil,

presion nominal 16 atm., incluso , piezas espe-

ciales de valvuleria y transporte. totalmente co-

locada.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS

Codo enchufe-enchufe 22/45/90° diametro 90 201,40
mm PN-16 de fundicién ductil, incluso adapta-

dores de fundicion diametro 90 mm, juntas de

goma y anclaje con hormigéon HM-20. Medida

la unidad instalada.

DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS

13

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

Ne  cODIGO

ub.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0079 C9005M

0080 C9007ALBAM

0081 TEL

0082 VvC00025

0083 ZCA400A_

0084 ZC400acaa

m

ud

ub

pa

u

m

Desinfeccion y limpieza de tramo de tuberia de 0.42

abastecimiento, incluso posterior analisis de la
calidad del agua y emisién de informe, hasta
hacerla apta para el consumo humano, de
acuerdo con el R.D. 140/2003, incluso prueba
de estanqueidad y presion.
CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Valvula de compuerta de 150 mm de didmetro 498,38

nominal con cierre elastico y cuello liso, de fun-
dicion, presion nominal 16 atm,, incluso , pie-
zas especiales de valvuleria y transporte. Total-
mente colocada.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y OCHO CENTIMOS

P.A. Abono integro para modificacion de insta- 28.744,65

laciones telefdnicas, a ejecutar por la Compaiia
Telefonica o empresa designada por ella, co-
rrespondiente al 50 % del importe total de la
valoracién efectuada por dicha compaiia, cu-
yos planos y presupuesto se incluyen en el
ANEJO 13_COORDINACION CON ORGANIS-
MOS Y REPOSICION DE SERVICIOS, cuyo im-
porte debera abonar integramente (sin baja), el
adjudicatario de la obra a la Compafia Teleféni-
ca.

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

P.A. de abono integro para limpieza y termina- 6.000,00

cion de las obras.
SEIS MIL EUROS

Tala de arbol de gran porte, incluido apeo por 4244

niveles, troceado y transporte a planta de ges-
tion de residuos o lugar de acopio.

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Revestimiento de cuneta de forma triangular ti- 12,79

po 1 (de hasta 1,75 m. de desarrollo), con hor-
migdn HM-20y 10 cm. de espesor, incluso li-

quido de curado y parte proporcional de jun-

tas. Totalmente terminado.

DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

14



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340?2

N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0085  ZCA75A2 M Tuberia de polietileno de alta densidad PE40, 323

para instalacién enterrada de red de riego, pa-
ra una presion de trabajo de 16 kg/cm2, de 32
mm de didmetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja, i/p.p. de piezas especia-
les (derivaciones, codos, enfundada con canali-
zacion de PVC de 90 mm, etc), elementos de
union, etc, incluyendo apertura y relleno de
zanja, colocada segln plano de detalle.

0086 ZCS00AA U Limpieza y conservacion de obras de drenaje
transversal incluso acometidas de cunetas y pe-
quefas reparaciones, ayudas de maquinaria y
p.p. de materiales a utilizar.

0087  ZC542aba Y Hormigon Bituminoso, tipo AC16-surf S, tama-
fio maximo del arido 16 mm, empleada en ca-
pa de rodadura y granulometria S (semidensa),
segun art.542 del PG-3, con arido especial roda-
dura (ofitico), comprendiendo fabricacién,
transporte, extendido y compactacion, excepto
betln y polvo mineral.

0088  ZC542aea Y Hormigon Bituminoso, tipo AC22-bin S, tama-
fio maximo del arido 22 mm, empleada en ca-
pa intermedia y granulometria S (semidensa),
segun art.542 del PG-3, con arido calizo, com-
prendiendo fabricacion, transporte, extendido
y compactacion, excepto betin y polvo mineral.

0089 ZC542aha Y Hormigon Bituminoso, tipo AC32-base G, tama-
fio maximo del arido 32 mm, empleada en ca-
pa de base y granulometria G (gruesa), segun
art.542 del PG-3, con arido calizo, compren-
diendo fabricacion, transporte, extendido y
compactacion, excepto betln y polvo mineral.

0090 ZC8161012 M2 Encachado de piedra del lugar con tonalidad
cromatica acorde al entorno, sobre hormigon,
colocado con mortero epoxi. Totalmente termi-
nado.

0091 ZC816110 M2 De césped a base de tomillo silvestre (thymus
serpyllum) totalmente colocado

TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

165,87

CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS

21,71
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

19,03
DIECINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS

17,37

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

17,13

DIECISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS

9,81
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°
N°  CcODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

0092 ZC816112 M2 De lavandula (lavandula latifolia) totalmente co- 3,38
locada.
TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
0093 ZC816114 M2 De genista (genista umbrellata) totalmente co- 347
locada.
TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
0094 ZC816116 M2 De romero (rosmanius offinialis) totalmente co- 351
locada.
TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
0095 ZC816118 ud  De acebuche (olea europeae var. sylvestris) de 276,01
2,50-3,00 m de altura, totalmente colocado.
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN
CENTIMOS
6.301,50

009 Zz77777777  ud  Sypcapitulo de seguridad y salud que incluye
las medidas adicionales que se consideran de
abono de la administracion.

SEIS MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA

CENTIMOS
ALMERIA, A JUNIO DE 2018
DIRECTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTO
FDO. JUAN DE ONA ESTEBAN, I.C.C.P. FDO.; AMPARO FIDEL JAIMEZ, 1.C.C.P

16



ﬂ ATECSUR

naenieric
| gl,l eria

PRESUPUESTO / Pag. 10

2.2 CUADRO DE PRECIOS N°2

% = ‘GOEBIERNOC MINISTERIO
‘©F DF FSPANA DF FOMENTO

Ny .
i
i E

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-3402, PK 556,800 EN EL T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0001 0IWWWO000L.  Tn  De tratamiento de tierras procedentes de exca-
vacion desde su generacion, incluyendo todos
los trabajos nuevos hasta el completo cumpli-
miento de todos los requerimientos estableci-
dos en el R.D. 105/2008 sin incluir transporte.
Resto de obra y materiales.. 1,800
Suma la partida...........c.cceeveneiiiniiinnn, 1,800
Costes indirectos . 0,108
Redondeo 0,002
TOTAL PARTIDA ..occcsvvrsevnssvesenssensssessenes 191
0002 0IWWWO00002_ ud  Canon de gestion de residuos de arbol de gran
porte.
Resto de obra y materiales...........ccoeerriirnriens 9,000
Suma la partida 9,000
Costes indirectos 6,00% 0,540
TOTAL PARTIDA 9,54
0003 0IWWWO0005_ Tn  De tratamiento de asfaltos procedentes de la
demolicion de pavimentos desde su genera-
cion, incluyendo todos los trabajos nuevos has-
ta el completo cumplimiento de todos los re-
querimientos establecidos en el R.D. 105/2008
sin incluir transporte.
Resto de obra y materiales............ccouvvvenirnrenn. 3,600
Suma la partida 3,600
Costes indirectos 6,00% 0,216
REAONAEO ... 0,004
TOTAL PARTIDA ..ocvesvvvssersssenssessssnssssssenes 3,82
0004 0IWWWO0006 t  Tratamiento de hormigdn procedentes de la
demolicion de arquetas, bordillos y restos de
fabrica de hormigon desde su generacién, in-
cluyendo todos los trabajos nuevos hasta el
completo cumplimiento de todos los requeri-
mientos establecidos en el R.D. 105/2008 sin in-
cluir transporte.
Resto de obra y materiales...........ccovevrernrneinnens 3,600
Suma la partida 3,600
Costes indirectos 6,00% 0,216
REAONAEO ..o 0,004
TOTAL PARTIDA .o 382

CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0005 4100Kk1Z M2 Reja metalica en arqueta receptora de cunetas
mediante barras corrugadas de acero B-500S
de @16MM electrosoldadas en ambos sentidos
y separacion de barras de 10 cms, incluso cerco
y marco en perfil L y garras de anclaje, ayudas
de albaiileria, fijacion y aseguramiento.
Mano de obra... 26,730
Magquinaria 4,240
Resto de obra y materiales...........ocoerveviiniinens 35,120
Suma la partida 66,090
Costes indirectos . 6,00% 3,965
RedOndeo ... 0,005
TOTAL PARTIDA ...ccccooocvrvrrnnnn 70,06
0006  65WWDESMAAMIANTO Desmantelamiento de placas o tuberias de fi-
brocemento con amianto en conexiones, por
medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte
a planta de tratamiento de gestor autorizado, y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccién.
Mano de 0Bra........coveeiieececcee s 4,790
Suma la partida 4,790
Costes indirectos 6,00% 0,287
REONAEO ... 0,003
TOTAL PARTIDA .occcvvvvrrvnssvnssssnssssssssssnenes 5,08
0007 65WWTRANSAMIANTO Transporte de placas o tuberias de fibrocemen-
to con amianto procedente del desmantela-
miento de las mismas, a planta de tratamiento
de gestor autorizado, previamente plastifica-
das, paletizadas y cargadas sobre camién, con-
siderando ida, descarga y vuelta. Incluso Ca-
non.
MAGUINGIIA .o 1,350
Resto de obra y materiales..............ccocvvrverneen. 3,990
SUMa 12 Partida.......c.cvvererrrerreiseeeens 5,330
Costes indirectos ..........c.c..... 6,00% 0,320
TOTAL PARTIDA .occovovvnnvnssvnssssnssssssnsssnenes 5,65
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0008 C-10.1 Ud P A de abono integro para el establecimiento
de desvios provisionales, pasos alternativos,
cortes de trafico necesarios, durante la ejecu-
cion de las obras, conforme a la Norma de Ca-
rreteras 8.3-IC "Sefializacion de Obras", manual
de ejemplos de sefializacion de obras fijas del
Ministerio de Fomento del aflo 1997,esquemas
de soluciones propuestas al trafico incluidas en
el anexo correspondiente del presente proyec-
to, y 6rdenes dadas por la Direccién de las
obras, incluido topo tipo de sefiales, paneles,
carteles, barreras, balizamiento, captafaros, co-
nos, semaforos, sefalizacién horizontal etc, in-
cluso personal necesario para la ejecucion de
los desvios provisionales, pasos alternativos,
cortes de trafico, etc.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales.........cccovvreviniieens 14.000,000
Suma la partida 14.000,000
Costes indirectos .... 6,00% 840,000
TOTAL PARTIDA ..oocvvtvrsevsssrnssensssesssensins 14.840,00
0009  C300aab M2 Desbroce en toda clase de terreno, incluso cor-
ta y arranque de especies vegetales, carga y
transporte a planta gestora autorizada de los
productos resultantes.
Mano de 0Bra........ccoueviieeeeiecee s 0,010
MAGUINATIA oo 0,310
Suma la partida 0,320
Costes indirectos ... 6,00% 0,019
REAONAEO ... 0,001
TOTAL PARTIDA ..occvesvvrevnssvesenssensssessnenes 0,34
0010 C301ac M3 Demolicién de fabrica de hormigén armado o
en masa, incluso carga y transporte de produc-
tos resultantes a planta gestora autorizada.
Mano de obra 2,320
Maquinaria 22,550
Suma la partida 24,880
Costes indirectos .... 6,00% 1,493
REONAEO ..o -0,003
TOTAL PARTIDA ..o 26,37
0011 C301ca_ M2 Demolicién de pavimento de mezcla bitumino-
sa de cualquier espesor, incluso carga, y trans-
porte a planta gestora autorizada.
Mano de obra 1,280
Maquinaria 1,990
Suma la partida 3,270
Costes indirectos 6,00% 0,196
Redondeo 0,004
TOTAL PARTIDA ..occccserrenseesensneseesens 3,47
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N°  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0012 C304DACM M Corte de pavimento bituminoso
Mano de obra 2,830
Maquinaria 1,590
Suma la partida 4,430
Costes indirectos 6,00% 0,266
REAONAEO ..o 0,004
TOTAL PARTIDA ..o 4,70
0013 C304aac_ m2x¢ Fresado del firme existente, incluso carga y
transporte a vias de servicio de la autovia A-7
para su reutilizacion, con extendido y compac-
tacion.
Mano de obra 0,040
Maquinaria 0,380
Suma la partida 0,420
Costes indirectos 6,00% 0,025
REONAEO ..o 0,005
TOTAL PARTIDA ..o 045
0014 C305ac_ M Desmontaje de barrera metalica, incluso ele-
mentos de sustentacion y cimentacién, con
transporte de materiales a centro de conserva-
cién para su posible reutilizacion.
Mano de obra.. 1,840
Maquinaria 2,410
Suma la partida 4,240
Costes indirectos 6,00% 0,254
REAONAEO ... -0,004
TOTAL PARTIDA ...cooocrrervnsssosssssssssosssisnes 4,49
0015 C320aba_ m3  Excavacién en desmonte en transito con me-
dios mecénicos (tipo ripper o similar) sin explo-
sivos i/ agotamiento y drenaje durante la ejecu-
cién, saneo de desprendimientos, formacion y
perfilado de cunetas, refino de taludes, carga y
transporte a planta de tratamiento de residuos
o al lugar de utilizacion dentro de la obra sea
cual sea la distancia.
Mano de obra 0,040
Maquinaria 1,950
Suma la partida 2,000
Costes indirectos 6,00% 0,120
TOTAL PARTIDA ...oooocirervnsssssssssssssssssisnes 2,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

N°  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0016 C32laba_ m3  Excavacién de tierra vegetal i/ carga y transpor-
te a planta o acopio dentro de la obra, deposi-
to de tierra vegetal en zona adecuada para su
reutilizacidon y acondicionamiento y manteni-
miento de acopios, formacion y mantenimien-
to de los caballeros.
Mano de obra 0,070
Maquinaria 1,540
SUMA [a PArtda. ... 1,620
Costes indirectos .... 6,00% 0,097
Redondeo 0,003
TOTAL PARTIDA....oooccvooevorssoesssesssonssisons 1,72
0017  C321baa M3 Excavacién en zanjas, incluso entibacién y ago-
tamiento si fuere necesario, carga de produc-
tos sobrantes y transporte a lugar de empleo o
vertedero autorizado.
Mano de obra 1,250
Maquinaria 1,710
Resto de obra y materiales. 0,130
SUMa 12 Partida.........coeeeveinineiniesens 3,100
Costes indirectos ... 6,00% 0,186
Redondeo 0,004
TOTAL PARTIDA....oooocvrvoerisnesssnsssssssisnes 3,29
0018 C330aa_ m3  Extendido, humectaciéon y compactacion de te-
rraplén con material procedente de la excava-
cioén.
Mano de obra 0,050
Maquinaria........... 0,810
Resto de obra y materiales............ccoccoevunerinenens 0,040
Suma la partida 0,910
Costes indirectos 0,055
Redondeo............ -0,005
TOTAL PARTIDA ...oooocmrevvessnesssnsssssssisoes 096
0019 C330bbb_ M3 Capa de asiento de suelo seleccionado S2 pro-
cedente deprestamos con CBR >= 10y CBR >=
12 en coronacion (Ultima capa), incluso mate-
rial, transporte, extendido, humectacion y com-
pactacion.
Mano de obra 0,140
Maquinaria........... 2,770
Resto de obra y materiales...........ccooccoevvonrrirnenens 2,740
Suma la partida 5,650
Costes indirectos 0,339
Redondeo ........... 0,001
TOTAL PARTIDA....oooccrrevvessnssisessssssssnes 5,99
0020 C332aaM m3  Relleno localizado con material de la excava-
cién incluso extendido, humectacion y compac-
tacion.
Mano de obra 1,130
Magquinaria 1,520
Resto de obra'y materiales...........c..ccocvvrnernnen. 0,040
SUMA [a PArtIdA. ... 2,700

CUADRO DE PRECIOS 2
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N°  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Costes indirectos 6,00% 0,162
Redondeo -0,002
TOTAL PARTIDA ...cooocccmvvirvnnssssssssnssisnes 2,86
0021 C410aaa ud  Pozo de registro concéntrico de 600 mm de
didmetro y hasta 3 m de profundidad, incluso
apertura de hueco y relleno de trasdds compac-
tado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado y tapa de fundicion
con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, segin norma UNE-EN 1917.
Mano de OBIa.........ccuurererieririeieeeesins 16,990
Maquinaria 10,510
Resto de obra y materiales 262,590
Suma la partida 290,090
Costes indirectos 6,00% 17,405
REdONAEO ..o 0,005
TOTAL PARTIDA .....ooocverevnnernsssensssessssenes 307,50
0022 CA10eff ud - Arqueta con fondo prefabricada de hormigén,
de seccién cuadrada 80x80 cm y profundidad
85 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdés compactado (incluido material), juntas
de estanqueidad, material sellado, y tapa de
fundicidn con marco incluido, totalmente termi-
nada.
Mano de 0Bra........cccveviiieeciccc s 7,920
Maquinaria 7,930
Resto de obra y materiales 137,610
Suma la partida 153,450
Costes indirectos 6,00% 9,207
REdONAEO ..o 0,003
TOTAL PARTIDA .....ooovereenrseresssenssienssenes 162,66
0023 C4l2eebb M Tubo de hormigén armado relleno de hormigén has-
ta cota de firme de diametro 300 mm. clase (135
UNE-EN 1916) con union elastica y junta de goma
I/suministro, transporte a obra y colocacién.
Mano de obra 3,250
Maquinaria........... 17,650
Resto de obra y materiales..........coocovvrnrenernrenn. 25,730
Suma la partida 46,630
Costes indirectos 2,798
Redondeo .......c..ccocuee.. 0,002
TOTAL PARTIDA ....occoccmmrrnrserrssesssssenssssenes 49,43
0024  C413abea M Tubo de Hormigén Armado de Didmetro Nomi-
nal 1800 mm clase 60 apoyado sobre hormi-
gon, segun Norma UNE-EN 127916, colocado
en obra de drenaje, incluso juntas de estanquei-
dad y cama de asiento.
Mano de obra 2,830
Magquinaria.......... 13,450
Resto de obra y materiales. 221,670
Suma la partida 237,950
Costes indirectos 6,00% 14,277
REAONAEO ... s 0,003
TOTAL PARTIDA.....ooovrieenrseresssensssnenssenes 252,23
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N°  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0025 C413abec M Tubo de Hormigén Armado de Didmetro Nomi-
nal 1800 mm clase 135 apoyado sobre hormi-
gon, segun Norma UNE-EN 127916, colocado
en obra de drenaje, incluso juntas de estanquei-
dad y cama de asiento.
Mano de OBra........ccoveveieeieceeeee s 2,830
Maquinaria 13,450
Resto de obra y materiales 257,020
Suma la partida 273,300
Costes indirectos 6,00% 16,398
REdONAEO ... 0,002
TOTAL PARTIDA....oovevvesrerrsssernssssrsssssssnenees 289,70
0026  CA13eebb_ M Tubo de Hormigén Armado de Didmetro Nomi-
nal 400 mm, clase 135, segiin Norma UNE-EN
127916, y recubierto de hormigoén. Colocado
en obra, incluso excavacion de zanja, juntas de
estanqueidad, cama de asiento, p.p. de boqui-
lla y material de relleno.
Mano de obra... 3,250
Magquinaria....... 17,650
Resto de obra y materiales 27,400
Suma la partida 48,300
Costes indirectos 6,00% 2,898
REAONAEO ... 0,002
TOTAL PARTIDA....ooocccorerrsrensseenssessssienes 51,20
0027 CAl4aaab Boquilla para colector de 600 mm. de didmetro, com-
pletamente colocada y terminada.
Mano de obra... 3,250
Magquinaria 17,650
Resto de obra y materiales.........cccovvrirvrinnnn. 239,900
Suma la partida 260,800
Costes indirectos 6,00% 15,648
Redondeo 0,002
TOTAL PARTIDA 276,45
0028 CAldeebb_  m  Tyho de Hormigén Armado de Didmetro Nomi-
nal 600 mm clase 135 apoyado sobre hormi-
gon, segun Norma UNE-EN 127916, colocado
en obra de drenaje, incluso juntas de estanquei-
dad y cama de asiento.
Mano de 0bra........ccecevevvieicicciennen, 3,250
Magquinaria....... 17,650
Resto de obra y materiales 41,300
Suma la partida 62,200
Costes indirectos 6,00% 3,732
REAONAEO ... -0,002
TOTAL PARTIDA....coooccrrernsiensseenssessssienes 65,93
0029 C510adb_ M3 Zahorra artificial, tipo ZA25, segun art. 510 del
PG-3, incluido material, transporte a lugar de
empleo, extension, humectacion y compacta-
cion.
Mano de obra... 0,470
Maquinaria 5,600
Resto de obra y materiales 9,390
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Suma la partida.... 15,450
Costes indirectos . 0,927
Redondeo 0,003
TOTAL PARTIDA ..ot 16,38
0030 C510adba Formacion de pavimento para itinerario peatonal, re-
alizado con arena claiza tipo albero, de 0 a 5 mm. de
didmetro, extendida y rasanteada con motonivelado-
ra sobre terreno natural previamente explanado y
compactado, incluido p.p. de rasanteo previo, exten-
dido, reforzado de bordes, humectacion, apisonado
y limpieza.
Mano de obra... 0,470
Maquinaria........ 5,600
Resto de obra y materiales 9,490
Suma la partida 15,550
Costes indirectos . 6,00% 0,933
Redondeo -0,003
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,48
0031  C530abb ! Riego de imprimacién con emulsién C50BF4
IMP (ECI).
Mano de obra... 0,140
Maquinaria........ 0,990
Resto de obra y materiales 255,600
Suma la partida 256,730
Costes indirectos 6,00% 15,404
REAONAEO ... -0,004
TOTAL PARTIDA ...ttt 272,13
0032 C531ab U Riego de adherencia con emulsién C60B3 TER
(ECR-1).
Mano de obra... 0,140
Magquinaria ....... 1,280
Resto de obra y materiales 229,500
Suma la partida 230,920
Costes indirectos 6,00% 13,855
REAONAEO ..o 0,005
TOTAL PARTIDA ..o 244,78
0033 Coadac_ U Betun asfaltico tipo B50/70, segun art.211 del
PG-3. NORMA UNE-EN 12591
Mano de obra....... 0,140
Resto de obra y materiales 273,250
Suma la partida 273,390
Costes indirectos 6,00% 16,403
REdONAEO ... -0,003
TOTAL PARTIDA.......ocoeeieeeeeee e 289,79
0034 Co44ca_ ! Polvo mineral o carbonato empleado como pol-
vo mineral de aportacion en meclas bitumino-
sas en caliente puesto a pie de obra o planta
Mano de obra 0,140
Resto de obra y materiales 40,790
SUMA 12 PArtda. ... 40,930
Costes indirectos 6,00% 2,456
Redondeo 0,004
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TOTAL PARTIDA ..ooovoeeeeeeeeeeeeveees e 4339
0035 C570bgba Bordillo bicapa de hormigén de seccién C5
15x25 y clase resistente R3,5 segin Norma
UNE127025:1999 incluso excavacion y cama de
asiento de hormigén de 12,5 N/mm2 de resi-
tencia caracteristica.
Mano de obra... 2,620
Magquinaria ....... 0,460
Resto de obra y materiales 8,310
Suma la partida 11,380
Costes indirectos 6,00% 0,683
RedONAEO ..o -0,003
TOTAL PARTIDA ...oooooeeveeeseeeeeeeee e 12,06
0036 C570bgbb Bordillo de hormigdn bicapa, achaflanado A1, de
12-15x30 cm. colocado sobre solera de hormigén
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, incluido excava-
cion necesaria, rejuntado y limpieza
Mano de obra 3,200
Resto de obra y materiales 9,330
SuMa 12 Partida.........ccoevreereinrienns 12,530
Costes indirectos 6,00% 0,752
Redondeo -0,002
TOTAL PARTIDA .....rrrvvevvrrvrserennneeeeeeesssessses 13,28
0037  C570biba Bordillo bicapa de hormigén de seccién C7
20x22 y clase resistente R3,5 segiin Norma
UNE127025:1999 incluso excavacion y cama de
asiento de hormigén de 12,5 N/mm2 de resi-
tencia caracteristica.
Mano de obra... 2,620
Maquinaria........ 0,460
Resto de obra y materiales 8,430
Suma la partida 11,500
Costes indirectos 6,00% 0,690
TOTAL PARTIDA ...oooooeevvveeesesessseeese e 12,19
0038 C600ab Acero para armar tipo B500S en barras corruga-
das, totalmente colocado incluso parte propor-
cional de despuntes, calzos y separadores.
Mano de obra... 0,160
Magquinaria ....... 0,080
Resto de obra y materiales 0,530
Suma la partida 0,780
Costes indirectos 6,00% 0,047
REAONAEO ... 0,003
TOTAL PARTIDA ...oooooeeoovveeeseeerreeeeeeese 0,83
0039 C610aabbz m3  HA-25/P/20/lla, hormigdn armado de 25
N/mm?2 de resistencia caracteristica para am-
biente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en alzados.
Mano de obra... 5,290
Maquinaria........ 6,370
Resto de obra y materiales.. 63,130
Suma la partida...........ccevveneininninnns 74,800
Costes indirectos 4,488
9

CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
N°  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Redondeo ... 0,002
TOTAL PARTIDA....occcccorrrrriirens 79,29
0040 C610aabcz m3 HA-25/P/20/lla, hormigdn armado de 25
N/mm?2 de resistencia caracteristica para am-
biente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en losas y forjados.
Mano de obra... 3,950
Magquinaria ....... 6,710
Resto de obra y materiales 63,160
Suma la partida 73,830
Costes indirectos 6,00% 4,430
TOTAL PARTIDA ....ooccccmvrersernssenssssensssienes 78,26
0041 C610baaaa M3 Hormigdn HM-25/1, segiin EHE-08, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado como re-
lleno localizado.
Mano de obra... 9,220
Magquinaria 27,620
Resto de obra y materiales 29,610
SuMa 12 Partida..........cocvvererieererneeeens 66,450
Costes indirectos 6,00% 3,987
Redondeo 0,003
TOTAL PARTIDA ....oocccccrvrrsenrssensssensssienes 70,44
0042 C10db M3 HM-20, hormigén en masa de 20 N/mm2 de
resistencia caracteristica segun EHE, vibrado y
colocado, totalmente terminado.
Mano de 0bra........ccecveviesciiiiciaen, 2,130
Resto de obra y materiales 57,230
Suma la partida 59,360
Costes indirectos 6,00% 3,562
RedONAEO ... -0,002
TOTAL PARTIDA ....ooccccmrrrrsernssenssssensssnenes 62,92
0043 C680aba M2 Encofrado plano empleado en Cimientos, inclui-
do montaje, desmontaje, p.p de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectacion antes
de hormigonado
Mano de obra... 9,420
Maquinaria........ 1,140
Resto de obra y materiales 5,560
Suma la partida 16,140
Costes indirectos 6,00% 0,968
REdONAEO ..ot 0,002
TOTAL PARTIDA ...cooocccmvvorvvnssvsssssssssiones 17,11
0044 C680abb M2 Encofrado plano empleado en Alzados, inclui-
do montaje, desmontaje, p.p de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectacion antes
de hormigonado
Mano de obra... 9,290
Magquinaria ....... 0,420
Resto de obra y materiales.................. 7,630
Suma la partida 17,350
Costes indirectos . 6,00% 1,041
Redondeo -0,001
TOTAL PARTIDA ....occccccmrvrrmenrssenssssensssienes 18,39
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0045 C700acaa_ M Marca vial permanente realizada con termo-
plast. caliente en formacion de lineas de 10 cm
de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y borrado de marcas existentes, medi-
da la longitud realmente pintada.
Mano de obra 0,160
Maquinaria 0,080
Resto de obra y materiales...........ccoceeriniririnens 0,190
Suma la partida 0,440
Costes indirectos .... 6,00% 0,026
REdONAEO ..o 0,004
TOTAL PARTIDA ...occooeev oo 047
0046 C700acab_ M Marca vial permanente realizada con termo-
plast. caliente en formacion de lineas de 15 cm
de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y borrado de marcas existentes, medi-
da la longitud realmente pintada.
Mano de 0Bra........coveeiieeciceece s 0,210
Maquinaria 0,080
Resto de obra y materiales. 0,300
Suma la partida 0,580
Costes indirectos .... 6,00% 0,035
REdONAEO ... -0,005
TOTAL PARTIDA ..o 0,61
0047 C700acae_ M Marca vial permanente realizada con termo-
plast. caliente en formacién de lineas de 40 cm
de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y borrado de marcas existentes, medi-
da la longitud realmente pintada.
Mano de OBa.........ccevverrrrercreeireeeeene 0,290
Maquinaria........... 0,080
Resto de obra y materiales. 0,840
Suma la partida 1,200
Costes indirectos 6,00% 0,072
Redondeo -0,002
TOTAL PARTIDA ..o 127
0048 C700hc_ M2 Marca vial permanente realizada con termo-
plastica en caliente en formacion simbolos y
cebreados, totalmente acabada incluso premar-
caje y borrado de marcas existentes, medida la
longitud realmente pintada.
Mano de obra 0,150
Maquinaria 0,060
Resto de obra y materiales. 2,090
Suma la partida............coceevereernnineinenens 2,300
Costes indirectos .... 6,00% 0,138
Redondeo 0,002
TOTAL PARTIDA ..o 2,44
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0049 C701abba ud  Sedal circular de 900 mm. de didmetro con un
nivel de retroreflexion 2 de uso permanente, in-
cluso excavacion de cimentacion, macizo de an-
claje en hormigon HM-20, poste de sustenta-
cién, elementos de sujeccion en acero galvani-
zado y parte proporcional de tornilleria y pie-
zas especiales.Totalmente colocada.
Mano de obra 3,110
Maquinaria........... 1,960
Resto de obra y materiales 132,920
SUMA [a PArtida......ccveeeeerieeene 138,000
Costes indirectos ..........coevvnee 6,00% 8,280
TOTAL PARTIDA ..oocoeeeeeseesesseesensies 146,28
0050 C701abbaM  ud  Desmontaje de sefial vertical de cualquier di-
mension, incluso elementos de sustentacion y
cimentacién, con transporte a centro de conser-
vacién para su posible reutilizacion.
Mano de obra 3,110
Maquinaria 11,480
Suma la partida 14,600
Costes indirectos 6,00% 0,876
RedONAEO ....covvvvvciceece e 0,004
TOTAL PARTIDA ..o 15,48
0051 C701bbba ud - Sefal triangular de 1350 mm. de lado con un
nivel de retroreflexién 2 de uso permanente in-
cluso excavacion de cimentacién, macizo de an-
claje en hormigon HM-20, poste de sustenta-
cion, elementos de sujeccién en acero galvani-
zado y parte proporcional de tornilleria y pie-
zas especiales.Totalmente colocada.
Mano de obra 1,320
Resto de obra y materiales 142,010
SUMA [a PArtIdA......cveeeecrieiceene 143,330
Costes indirectos ..........c..c..... 6,00% 8,600
TOTAL PARTIDA ..oocooeooeoscesoesoessosios 151,93
0052 C70lfaab_ M2 Cartel con lamina reflectante de nivel Il sobre
panel de acero en lamas empleado en sefializa-
cion vertical, incluso excavacion de cimenta-
cién, macizo de anclaje en hormigén HM-20,
poste de sustentacién, elementos de sujeccién
en acero galvanizado y parte proporcional de
tornilleria y piezas especiales empleado en se-
fializacion vertical.
Mano de obra 3,610
Maquinaria........... 0,610
Resto de obra y materiales...........ccovvviniinrinens 165,110
Suma la partida 169,330
Costes indirectos 6,00% 10,160
TOTAL PARTIDA ..oocooevevensenssensseesensines 179,49
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0053 C701fabb_ M2 Cartel con lamina reflectante de nivel Il sobre
panel de acero en chapa, incluso excavacion de
cimentacién, macizo de anclaje en hormigén
HM-20, poste de sustentacién, elementos de
sujeccién en acero galvanizado y parte propor-
cional de tornilleria y piezas especiales emplea-
do en seializacion vertical.
Mano de obra 4,960
Resto de obra y materiales. 192,630
Suma la partida 197,590
Costes indirectos ... 6,00% 11,855
REAONEO ... 0,005
TOTAL PARTIDA oo 209,45
0054 C701gbba ud - Cajetin complementario de dimensiones 600 x
200 mm con nivel de retroreflexion 2 de uso
permanente, colocado en sefial.
Mano de obra...... 0,060
Resto de obra y materiales. 36,990
Suma la partida 37,050
Costes indirectos .... 6,00% 2,223
REAONAEO ... -0,003
TOTAL PARTIDA ..cooorseoveesevveessssees oo 39,27
0055 C702aaa ud - Captafaro horizontal "ojo de gato", con reflec-
tancia a dos caras de utilizacion permanente,
totalmente colocado.
Mano de obra 0,910
Resto de obra y materiales. 4,010
Suma la partida 4,930
Costes indirectos .... 6,00% 0,296
REdONAEO ... 0,004
TOTAL PARTIDA oo 523
0056  C704aach_ M m Barrera de seguridad simple BLIDN2/R4, con
nivel de contencion N2, anchura de trabajo W4
o inferior, deflexion dinamica 1,30 m o inferior,
indice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p.
de uniones, tornilleria, anclajes y transicién y
abatimientos, totalmente instalada.
Mano de 0Bra........ccoveeiiieececee e 3,540
Magquinaria 0,230
Resto de obra y materiales. 20,100
Suma la partida 23,880
Costes indirectos .... 6,00% 1,433
REAONAEO ..o -0,003
TOTAL PARTIDA .o 25,31
0057 C705aaab ud  Hitos de arista (de 45 cm) tipo | de retrorreflec-
tadancia de clase RA2. Colocado con sobre ba-
rrera totalmente colocado.
Mano de obra 2,430
Resto de obra y materiales. 9,900
Suma la partida 12,330
Costes indirectos .... 0,740
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Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..o 13,07
0058  C705hd M2 Ppintura plastica en frio 2 componentes de co-
lor, totalmente acabada.
Mano de 0Bra........cccceevvceeeese s 0,150
Maquinaria 0,060
Resto de obra y materiales 7,650
Suma la partida 7,860
Costes indirectos 6,00% 0,472
REdONAEO ... -0,002
TOTAL PARTIDA ......ooooccveeeseseenssssseesssnsoeen 8,33
0059 C8004FDT ud  Derivaciéon en "T" enchufe-enchufe 200x200
mm de fundicion ductil con junta mecénica y
salida brida diametro 80/200 mm PN-16, inclu-
so anclaje con hormigdén HM-20. Medida la
cantidad ejecutada.
Mano de obra.. 17,550
Maquinaria........... 0,180
Resto de obra y materiales 113,080
Suma la partida 130,810
Costes indirectos 6,00% 7,849
Redondeo 0,001
TOTAL PARTIDA c.cccccooreevveesscseessssses oo 138,66
0060  C8161010b M2 Encachado de piedra en paramentos de hormi-
gon o bloque, colocado con mortero epoxi. To-
talmente terminado.
Mano de obra 3,340
Resto de obra y materiales 9,390
Suma la partida 12,740
Costes indirectos 6,00% 0,764
REdONAEO ..o -0,004
TOTAL PARTIDA ..oocccccccveeeesseee e 13,50
0061  C860007 ud  punto de luz para empotrar en suelo, estanca
IP65, cuerpo exterior en aluminio extrusionado,
cierre de policarbonato de dimensiones
200x86x56 mm equipado con 3 leds de alta
densidad y 1,20 w de potencia efectiva, &ngulo
de apertura de 10°, monocolor de 5500 °K, ten-
sion de alimentacion 24 v, modelo THERA de Si-
monlighting o similar. Incluso transporte, colo-
cacion e instalacion.
Mano de obra 16,130
Resto de obra y materiales 200,290
Suma la partida... 216,420
Costes indirectos 12,985
Redondeo 0,005
TOTAL PARTIDA 229,41
0062 C860009 ud  Caja de agrupamiento de alimentacién a con-
junto THERA, estanca IP65 en perfileria de lumi-
nio extrido, con 4 unidades de alimentacion. In-
cluso transporte, colocacion e instalacion.
Mano de obra 37,190
Resto de obra y materiales 206,450
SUMA [a PArtida. ... 243,640
Costes indirectos .............c..... 6,00% 14,618
14



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

Ne  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
REAONAEO ... 0,002
TOTAL PARTIDA ..ooceoevesensenssinsseesesssines 258,26
0063 C860010A U Cuadro de mando de alumbrado publico, inclu-
yendo un armario de poliester de montaje in-
temperie, el cuadro electrico de alumbrado pu-
blico, equipos de medida de baja tension todo
ello instalado y colocado sobre peana de hor-
migon. Segun REBT y normas de la Cia. Sumi-
nistradora.
Resto de obra y materiales..............ccccovevernnen. 1.979,950
Suma la partida 1.979,950
Costes indirectos 6,00% 118,797
Redondeo 0,003
TOTAL PARTIDA ...occoeerevsseesensenssensens 2.098,75
0064 C860015 P2 p A de abono integro para redaccién de pro-
yecto de alumbrado publico, asi como legaliza-
cion de instalaciones.
Resto de obra y materiales............coovrvuvirniinenns 2.050,270
Suma la partida 2.050,270
Costes indirectos .... 6,00% 123,016
REdONAEO ..o 0,004
TOTAL PARTIDA oo 217329
0065 C860020A M Conduccién de alumbrado publico, desde cen-
tro de mando a zona de aluminarias, incluyen-
do, la excavacién de zanja, colocacion de 1 tu-
beria de PVC corugado de didmetro 110 mm o
PEAD, el hormigonado de la misma, colocacion
de cinta de sefalizacién y tapado con material
de cualquier procedencia.
Mano de 0Bra........cccceviiveeeiceeeceeee s 1,320
Magquinaria 3,020
Resto de obra y materiales. 4,720
Suma la partida 9,070
Costes indirectos .... 6,00% 0,544
REAONAEO ... -0,004
TOTAL PARTIDA ..o 9,61
0066 C850021 M Conduccién de alumbrado public en cruce de
vias, incluyendo la excavacién de zanja, coloca-
cién de 2 tuberias de PVC corugado de diame-
tro 110 mm o PEAD, el hormigonado de la mis-
ma, colocacion de cinta de sefalizacion y tapa-
do con material de cualquier procedencia.
Mano de 0Bra........ccoveeiieeceecee e 1,360
Magquinaria 3,070
Resto de obra y materiales. 6,260
Suma la partida 10,690
Costes indirectos .... 6,00% 0,641
REAONAEO ... -0,001
TOTAL PARTIDA ..o 11,33
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N°  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0067 C860025 ud - Arqueta prefabricada de hormigén 40x40, o
ejecutada con ladrillo, totalmente terminada in-
cluyendo, la excavacién para ubicacién de la ar-
queta, colocacién de arqueta prefaricada de
hormigon, colocacién de tapa de fundicion
ductil clase B-125 con inscripcion
Mano de obra 45,840
Magquinaria 3,260
Resto de obra y materiales 5,740
SUMA 12 PArtda. ... 54,830
Costes indirectos ..........c.c..... 6,00% 3,290
TOTAL PARTIDA .occccvvrrrvnsenssvesssssinesenes 58,12
0068 C860026 ud  Conexién a arqueta de Baja Tension, consisten-
te en todas las labores necesarias, tanto de
electricidad como de obra civil, para acometer
en baja tension al cuadro de mando de alum-
brado publico. Estando la conexion en baja
anexa a dicho cuadro.
Mano de obra 39,970
Maquinaria........... 261,370
Resto de obra y materiales 282,080
Suma la partida 583,410
Costes indirectos 6,00% 35,005
REdONAEO ....cvvevvvicetce s -0,005
TOTAL PARTIDA ..o 618,41
0069 C860030 M Pica de puesta a tierra conexionada al circuito
electrico de puesta a tierra, segin normas de
REBT.
Mano de obra 4,220
Resto de obra y materiales 20,570
Suma la partida 24,790
Costes indirectos 6,00% 1,487
REAONAEO ... 0,003
TOTAL PARTIDA ...cccccovvrrvvnsenssvnsessseesenes 26,28
0070  C8602ch M Circuito de A.P. con conductores unipolares de
cobre de seccion 4x16 mm2 para fases y neu-
tro con aislamiento termoplastico XLPE 0,6/1
kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750
V 1x16 mm2, incluso conexiones, cinta sefaliza-
dora y ayudas de albafileria, segin REBT, nor-
mas cia. suministradora y Ordenanzas Munici-
pales.
Mano de obra 0,390
Resto de obra y materiales 4,290
SUMa 12 Partida..........eevevereeeeeneienerenne 4,680
Costes indirectos 6,00% 0,281
Redondeo -0,001
TOTAL PARTIDA ..cccccovvvrvvnsenssensenssieesenes 4,96
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
Ne  cODIGO UD. RESUMEN

IMPORTE

0071 Ca602db M Circuito de A.P. con conductores unipolares de
cobre de seccion 4x35 mm2 para fases y neu-
tro con aislamiento termoplastico XLPE 0,6/1
kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750
V 1x16 mmz2, incluso conexiones, cinta sefaliza-
dora y ayudas de albafileria, segin REBT, nor-
mas cia. suministradora y Ordenanzas Munici-
pales.

0072 Ceeliil ud - pynto de luz simple de 8 m de altura ENUR P
LED de ATP o similar de 75 W de potencia,
compuesto por: Columna modelo ATLAS o si-
milar de 8 m de altura con fuste en acero galva-
nizado de 4 mm recubierto exteriormente con
tubo sinergico en polimero técnico de ingenie-
ria s7, color pigmentado en masa gris claro y
de 2,5 mm de pared, zocalo en poliamida refor-
zada con fibra de vidrio, aislamiento clase ii. re-
gistro ip66, con sistema de anclaje estandar agl
285 x 285 m18 [500 mm, con luminaria modelo
ENUR P led o similar, fabricada con termo-poli-
meros en gris claro, difusor de 4 mm, estabiliza-
do para los rayos ultravioletas, transparente
tropicalizado de alto impacto t5 vidrio, con ais-
lamiento clase ii, ip 66, ik 10, con tornilleria de
acero inoxidable, equipada con 75 w en led, dri-
ver regulable, 6ptica a7, s/planos de detalle,
portezuela de inspeccion de base, excavacion,
pernos de anclaje, cimentacion, homologa-
cién, con cartelas de refuerzo. Incluso transpor-
te, colocacion e instalacion. Totalmente ejecuta-
da.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

0,780
9,050

9,840
0,590

10,43

43,860
468,910
1.223,100

1,735,870
104,152

-0,002
1.840,02
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0073 C900IPVCO  m  Tyberia de PVC-O para abastecimiento de
©200 mm. PN-12.5, clase 500 fabricada segln
norma ISO-DIS 16422, con uniones de junta
elastica, accesorias de FD con recubrimiento de
resina epoxi, junta elastica o brida, incluso ex-
cavacion de zanja, parte proporcional de piezas
especiales y uniones, cama y arifionamiento de
material granular compactado segun Pliego.
Totalmente acabada, con pp de anclaje instala-
day probada.
Mano de obra... 7,080
Maquinaria........ 1,970
Resto de obra y materiales 26,980
Suma la partida 36,020
Costes indirectos 6,00% 2,161
REAONAEO ... -0,001
TOTAL PARTIDA .occccoevrsvvnsensssvesssssenssenes 38,18
0074 C9002FDU Reduccién brida-brida 200x150 mm de fundi-
cién ductil PN-16, incluso adaptadores de fun-
dicion de diametro 150 mm y didmetro 200
mm, tornilleria, juntas de goma y anclaje con
hormigdn en masa. Medida la cantidad ejecuta-
da.
Mano de obra... 8,860
Maquinaria........ 0,180
Resto de obra y materiales 233,590
Suma la partida 242,630
Costes indirectos 6,00% 14,558
REONAEO ..o 0,002
TOTAL PARTIDA .occvvrevesrnssersssssssnesssssnnes 257,19
0075 C9002PVCO Tuberia de PVC-O para abastecimiento de @90
mm. PN-12.5 clase 500 fabricada segli norma
ISO-DIS 16422, con uniones de junta elastica,
aceesorias de FD con recubrimiento de resinae-
poxi y junta elastica o brida, incluso excavacion
de zanja, parte proporcional de piezas especia-
les y uniones, cama y arifonamiento de mate-
rial granular compactado segun Pliego. Total-
mente acabada, con pp de anclaje instalada y
probada.
Mano de obra... 7,070
Maquinaria........ 1,970
Resto de obra y materiales.. 10,010
Suma la partida..........ccveveenerneeinerenens 19,040
Costes indirectos . 1,142
Redondeo -0,002
TOTAL PARTIDA .occccoevrsvvnsenssvesssssinssnenes 20,18
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N°  CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0076  C9003ALBAM ud  v/3lvula de compuerta de 90 mm de didmetro
nominal con cierre elastico y cuello liso, de fun-
dicion, presion nominal 16 atm., incluso , pie-
zas especiales de valvuleria y transporte. Total-
mente colocada.
Mano de obra... 39,070
Maquinaria........ 0,180
Resto de obra y materiales 278,330
Suma la partida 317,580
Costes indirectos 6,00% 19,055
REAONAEO ..o -0,005
TOTAL PARTIDA .o 336,63
0077 C9004FDM ud Manguito de gran tolerancia ultralink para tu-
bos de fundicién, acero, pvc-o y fibrocemento
de 200 mm de diametro de fundicion ductil,
presion nominal 16 atm., incluso , piezas espe-
ciales de valvuleria y transporte. totalmente co-
locada.
Mano de obra... 17,550
Maquinaria....... 0,180
Resto de obra y materiales 118,100
Suma la partida 135,830
Costes indirectos 6,00% 8,150
TOTAL PARTIDA oo 143,98
0078 C9004M_ ud  Codo enchufe-enchufe 22/45/90° didmetro 90
mm PN-16 de fundicién ductil, incluso adapta-
dores de fundicion diametro 90 mm, juntas de
goma y anclaje con hormigén HM-20. Medida
la unidad instalada.
Mano de obra 11,960
Resto de obra y materiales 178,030
Suma la partida 190,000
Costes indirectos 6,00% 11,400
TOTAL PARTIDA 201,40
0079 Co005M M Desinfeccion y limpieza de tramo de tuberia de
abastecimiento, incluso posterior analisis de la
calidad del agua y emisién de informe, hasta
hacerla apta para el consumo humano, de
acuerdo con el R.D. 140/2003, incluso prueba
de estanqueidad y presion.
Mano de obra 0,280
Resto de obra y materiales 0,130
Suma 1a Partida..........cocevevnirereennens 0,400
Costes indirectos 6,00% 0,024
Redondeo -0,004
TOTAL PARTIDA ..cooooseeeese oo 042
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0080 C9007ALBAM  ud  y/3lvula de compuerta de 150 mm de didmetro
nominal con cierre elastico y cuello liso, de fun-
dicion, presion nominal 16 atm., incluso , pie-
zas especiales de valvuleria y transporte. Total-
mente colocada.
Mano de obra... 39,070
Maquinaria........ 0,180
Resto de obra y materiales 430,920
Suma la partida 470,170
Costes indirectos 6,00% 28,210
TOTAL PARTIDA ..ooccoeeeeeseeseeseesensiees 498,38
0081 TEL UD pA. Abono integro para modificacién de insta-
laciones telefonicas, a ejecutar por la Compaiia
Telefénica o empresa designada por ella, co-
rrespondiente al 50 % del importe total de la
valoracién efectuada por dicha compaiiia, cu-
yos planos y presupuesto se incluyen en el
ANEJO 13_COORDINACION CON ORGANIS-
MOS Y REPOSICION DE SERVICIOS, cuyo im-
porte debera abonar integramente (sin baja), el
adjudicatario de la obra a la Compafia Teleféni-
ca.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales...........c.cocveiiviinrieens 27.117,590
Suma la partida 27.117,590
Costes indirectos . 6,00% 1.627,055
Redondeo ... 0,005
TOTAL PARTIDA oo 28.744,65
0082 VC00025 Pa pA. de abono integro para limpieza y termina-
cion de las obras.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales. ..o 5.660,380
Suma la partida 5.660,380
Costes indirectos . 6,00% 339,623
Redondeo -0,003
TOTAL PARTIDA ..cocvveressesssersssnnssrssesssnees 6.000,00
0083 ZC400A_ U Tala de arbol de gran porte, incluido apeo por
niveles, troceado y transporte a planta de ges-
tién de residuos o lugar de acopio.
Mano de obra... 37,410
Maquinaria 2,640
Suma la partida 40,040
Costes indirectos 6,00% 2,402
REdONAEO ..o -0,002
TOTAL PARTIDA ..o 42,44
0084 ZCADOacaa M Revestimiento de cuneta de forma triangular ti-
po 1 (de hasta 1,75 m. de desarrollo), con hor-
migén HM-20y 10 cm. de espesor, incluso li-
quido de curado y parte proporcional de jun-
tas. Totalmente terminado.
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Mano de obra 0,620
Resto de obra y materiales. 11,460
Suma la partida 12,070
Costes indirectos .... 6,00% 0,724
RedONAEO ..o -0,004
TOTAL PARTIDA ..occcoenevreesensneseesens 12,79
0085 ZCA75A2 M Tuberia de polietileno de alta densidad PE40,
para instalacion enterrada de red de riego, pa-
ra una presion de trabajo de 16 kg/cm2, de 32
mm de didmetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja, i/p.p. de piezas especia-
les (derivaciones, codos, enfundada con canali-
zacion de PVC de 90 mm, etc), elementos de
union, etc, incluyendo apertura y relleno de
zanja, colocada segun plano de detalle.
Mano de obra 0,260
Resto de obra y materiales. 2,790
Suma la partida....... 3,050
Costes indirectos 0,183
Redondeo -0,003
TOTAL PARTIDA ...occcooecoeoreessessosssrsoos 323
0086 ZCS00AA U Limpieza y conservacion de obras de drenaje
transversal incluso acometidas de cunetas y pe-
quefas reparaciones, ayudas de maquinaria y
p.p. de materiales a utilizar.
Mano de obra 113,510
Magquinaria 24,470
Resto de obra y materiales. 18,500
Suma la partida... 156,480
Costes indirectos 9,389
Redondeo 0,001
TOTAL PARTIDA... 165,87
0087  ZC542aba Y Hormigon Bituminoso, tipo AC16-surf S, tama-
fio maximo del arido 16 mm, empleada en ca-
pa de rodadura y granulometria S (semidensa),
segun art.542 del PG-3, con arido especial roda-
dura (ofitico), comprendiendo fabricacién,
transporte, extendido y compactacion, excepto
betln y polvo mineral.
Mano de obra 0,470
Maquinaria 15,200
Resto de obra y materiales. 4,820
Suma la partida... 20,480
Costes indirectos 1,229
Redondeo 0,001
TOTAL PARTIDA 21,71

0088 ZCb542aea

t

Hormigon Bituminoso, tipo AC22-bin S, tama-
fio maximo del arido 22 mm, empleada en ca-
pa intermedia y granulometria S (semidensa),
segun art.542 del PG-3, con arido calizo, com-
prendiendo fabricacion, transporte, extendido

y compactacién, excepto betin y polvo mineral.
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Mano de obra 0,470
Maquinaria........... 13,160
Resto de obra y materiales. 4,310
Suma 1a partida...........cocvveneenneeens 17,950
Costes indirectos 6,00% 1,077
Redondeo 0,003
TOTAL PARTIDA ....oooovvovmmeeermmeeeeeeeeeeeeeeseeeessesseeen 19,03
0089 ZC542aha ! Hormigon Bituminoso, tipo AC32-base G, tama-
fio maximo del arido 32 mm, empleada en ca-
pa de base y granulometria G (gruesa), segun
art.542 del PG-3, con arido calizo, compren-
diendo fabricacion, transporte, extendido y
compactacion, excepto betin y polvo mineral.
Mano de obra 0,470
Maquinaria 11,650
Resto de obra y materiales. 4,280
SUMA [a PArtida. ..o 16,390
Costes indirectos 6,00% 0,983
Redondeo -0,003
TOTAL PARTIDA .....ooovvvvvvvvvssreeeneseeneeesssseessssssses 17,37
0090  ZC8161012 M2 Encachado de piedra del lugar con tonalidad
cromatica acorde al entorno, sobre hormigon,
colocado con mortero epoxi. Totalmente termi-
nado.
Mano de obra 3,320
Resto de obra y materiales 12,820
Suma la partida 16,160
Costes indirectos 6,00% 0,970
TOTAL PARTIDA .....ooovvvvvvvrvssrsssseseeeeessssssessssssses 17,13
0091 ZC816110 M2 De césped a base de tomillo silvestre (thymus
serpyllum) totalmente colocado
Mano de obra 5,200
Resto de obra y materiales 4,060
Suma la partida 9,250
Costes indirectos 6,00% 0,555
REAONAEO ... 0,005
TOTAL PARTIDA ....oooovvvvvvrvvsnreresnseeneeesssssessssssses 9,81
0092 ZC816112 M2 De lavandula (lavandula latifolia) totalmente co-
locada.
Mano de obra 1,960
Resto de obra y materiales 1,230
Suma la partida 3,190
Costes indirectos 6,00% 0,191
RedONAEO ....cvvevevicece e -0,001
TOTAL PARTIDA ....oooovoovrevverrreeeeeeeeeeeeeeseeesssesseen 3,38
0093 ZC816114 M2 De genista (genista umbrellata) totalmente co-
locada.
Mano de obra 1,960
Resto de obra y materiales 1,320
Suma la partida 3,270
Costes indirectos 6,00% 0,196
REdONAEO ..o 0,004
TOTAL PARTIDA ...oooovooemmeeermrmeeeeeeeeeeeseseeesesessseen 347
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0094 ZC816116 M2 De romero (rosmanius offinialis) totalmente co-

locada.
Mano de obra 1,960
Resto de obra y materiales.... 1,360
Suma la partida 3,310
Costes indirectos 0,199
Redondeo ........... 0,001
TOTAL PARTIDA ..ot 3,51

0085  ZC816118 ud  De acebuche (olea europeae var. sylvestris) de

2,50-3,00 m de altura, totalmente colocado.
Mano de obra 53,500
Maquinaria........... 7,300
Resto de obra y materiales. 199,590
Suma la partida 260,390
Costes indirectos .... 6,00% 15,623
REAONAEO ... -0,003
TOTAL PARTIDA.......cooieereeieesseseissinens 276,01

0096 Zz77777777  ud  Sypcapitulo de seguridad y salud que incluye
las medidas adicionales que se consideran de
abono de la administracion.
Sin descomposicion

Resto de obra y materiales.........ccoverevirniienns 5.944,810
Suma la partida 5.944,810
Costes indirectos .... 6,00% 356,689
RedONAEO ..o 0,001
TOTAL PARTIDA ..o 6.301,50

ALMERIA, A JUNIO DE 2018

DIRECTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTO

FDO.: JUAN DE ONA ESTEBAN, I.C.C.P. FDO.: AMPARO FIDEL JAIMEZ, |.C.C.P
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE cODIGO RESUMEN PRECIO IMPORTE
C-01 TRABAJOS PREVIOS C-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
C300aab m2 Desbroce en Toda clase de terreno 5.094,510 0,34 1.732,13 S-02-01 EXCAVAClON Y RELLENOS
Des.broce en tloda clase de terreno, mcltleo cortay arranque dj e;- C320aba_ m3  Excavacién en desmonte 212 8.248.92
ecies vegetales, carga y transporte a planta gestora autorizada de . L . -~ .
P 9 gay P P 9 Excavacion en desmonte en transito con medios mecanicos (tipo
los productos resultantes. ) o ) S ) )
ripper o similar) sin explosivos i/ agotamiento y drenaje durante la
C301ca_ m2 Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa 1.443,930 347 5.010,44 ejecucion, saneo de desprendimientos, formacion y perfilado de cu-
Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa de cualquier espe- netas, refino de taludes, carga y transporte a planta de tratamiento
sor, incluso carga, y transporte a planta gestora autorizada. de residuos o al lugar de utilizaciéon dentro de la obra sea cual sea
la distancia.
C301ac m3  Demolicién de fabrica de hormigén armado o en masa 4,848 26,37 127,84
Demolicién de fabrica de hormigén armado o en masa, incluso car-
gay transporte de productos resultantes a planta gestora autoriza-
da. C330aa_ m3  Terraplén con material de excavacion 0,96 1.105,92
Extendido, humectacién y compactacién de terraplén con material
ZCA00A_ u  Talade arbol 18,000 42,44 763,92 procedente de la excavacion.
Tala de arbol de gran porte, incluido apeo por niveles, troceado y C321aba_ m3  Excavacion de tierra vegetal 172 2.628,76
transporte a planta de gestion de residuos o lugar de acopio. Excavacion de tierra vegetal i/ carga y transporte a planta o acopio
dentro de la obra, deposito de tierra vegetal en zona adecuada pa-
C305ac_ m  Desmontaje barrera metalica 249,000 449 111801 ra su reutilizacion y acondicionamiento y mantenimiento de aco-
Desmontaje de barrera metalica, incluso elementos de sustentacion . ., -
. - . pios, formacion y mantenimiento de los caballeros.
y cimentacién, con transporte de materiales a centro de conserva-
cion para su posible reutilizacion.
C701abbaM ud Desmontaje de sefial vertical de cualquier dimensién 24,000 15,48 371,52 TOTAL S-02-01...ccoimmnmismmmmssssssmmssssssmmmsssssms 11.983,60
Desmontaje de sefial vertical de cualquier dimension, incluso ele- S-02-02 FORMACION EXPLANADA
mentos de sustentacion y cimentacion, con transporte a centro de C330bbb_ m3 Capa de asiento con suelo seleccionado S2 5,99 13.603,29
conservacion para su posible reutilizacion. Capa de asiento de suelo seleccionado S2 procedente deprestamos
con CBR >= 10y CBR >= 12 en coronacién (Ultima capa), incluso
C304aac_ m2xcFresado del firme 7.758,150 0,45 3.491,17 material, transporte, extendido, humectacion y compactacion.
Fresado del firme existente, incluso carga y transporte a vias de ser- TOTAL S-02-00 oo 13.603,29
vicio de la autovia A-7 para su reutilizacion, con extendido y com- -
g P y TOTAL €02ttt 25.586,89
pactacion.
C304DACM m  Corte de pavimento bituminoso 49,350 4,70 231,95
Corte de pavimento bituminoso
65WWDESMAAMIANTODesmantelamiento de residuos de materiales que contienen amianto 79,600 5,08 404,37
Desmantelamiento de placas o tuberias de fibrocemento con amian-
to en conexiones, por medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a planta de tratamiento de gestor auto-
rizado, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion.
TOTAL C-0L...iieiiiiieieisiste ettt 13.251,35
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C-03
0IWWW00001_

01WWWO00005_

GESTION DE RESIDUOS

Tn  Tratamiento de tierras

De tratamiento de tierras procedentes de excavacién desde su ge-
neracion, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008 sin incluir transporte.

Tn  Tratamiento de asfaltos

De tratamiento de asfaltos procedentes de la demolicion de pavi-
mentos desde su generacion, incluyendo todos los trabajos nuevos
hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos esta-
blecidos en el R.D. 105/2008 sin incluir transporte.

B65WWTRANSAMIANTO Transporte de residuos de materiales que contienen amianto

01WWW00002_

01WWWO00006

Transporte de placas o tuberias de fibrocemento con amianto pro-
cedente del desmantelamiento de las mismas, a planta de trata-
miento de gestor autorizado, previamente plastificadas, paletizadas
y cargadas sobre camion, considerando ida, descarga y vuelta. Inclu-
so Canon.

ud  Tratamiento de arboles

Canon de gestién de residuos de arbol de gran porte.

t  Tratamiento de hormigén

Tratamiento de hormigén procedentes de la demolicién de arque-
tas, bordillos y restos de fabrica de hormigén desde su generacion,
incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumpli-
miento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008 sin incluir transporte.

4,064,892

584,376

79,600

18,000

11,880

191

3,82

5,65

9,54

3,82

TOTAL C-03 ... b

7.763,94

2.232,32

449,74

171,72

45,38

10.663,10

PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C-04 DRENAJE
S-04-01 DRENAJE LONGITUDINAL
ZC400acaa m  Revestimiento cuneta triangular tipo 1 572,190 12,79 7.318,31
Revestimiento de cuneta de forma triangular tipo 1 (de hasta 1,75
m. de desarrollo), con hormigéon HM-20y 10 cm. de espesor, inclu-
so liquido de curado y parte proporcional de juntas. Totalmente ter-
minado.
C600ab kg Acero para armar tipo B500S 207,400 0,83 172,14
Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, totalmente colo-
cado incluso parte proporcional de despuntes, calzos y separadores.
C610aabbZ m3 HA-25/P/20/lla empleado en alzados. 4,488 79,29 355,85
HA-25/P/20/lla, hormigén armado de 25 N/mm2 de resistencia ca-
racteristica para ambiente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en alzados.
C610aabcz m3  HA-25/P/20/lla empleado en losas y forjados. 1,734 78,26 135,70
HA-25/P/20/1la, hormigdn armado de 25 N/mm2 de resistencia ca-
racteristica para ambiente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en losas y forjados.
4100K1Z m2 Reja en Arqueta de Cunetas 2,420 70,06 169,55
Reja metalica en arqueta receptora de cunetas mediante barras co-
rrugadas de acero B-500S de @16MM electrosoldadas en ambos
sentidos y separacion de barras de 10 cms, incluso cerco y marco
en perfil L y garras de anclaje, ayudas de albafileria, fijacion y asegu-
ramiento.
C4l4eebb m  Tubo de H.A. DN 600 mm, clase 135 recubierto de hormigén 9,000 65,93 593,37
Tubo de Hormigén Armado de Didametro Nominal 600 mm clase
135 apoyado sobre hormigén, segiin Norma UNE-EN 127916, colo-
cado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y cama de
asiento.
C680aba m2 Encofrado plano empleado en Cimientos 2,160 17,11 36,96
Encofrado plano empleado en Cimientos, incluido montaje, des-
montaje, p.p de molduras, sellado de juntas, limpieza y humecta-
cién antes de hormigonado
C680abb m2 Encofrado plano empleado en Alzados 14,400 18,39 264,82
Encofrado plano empleado en Alzados, incluido montaje, desmonta-
je, p-p de molduras, sellado de juntas, limpieza y humectacion antes
de hormigonado
C414aaab Boquilla para colector de 600 mm. de diametro 1,000 276,45 276,45
Boquilla para colector de 600 mm. de didmetro, completamente colocada y
terminada.
TOTAL S-04-01 ..o 9.323,15
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
S-04-02 DRENAJE TRANSVERSAL
4100K1Z m2 Reja en Arqueta de Cunetas 36,750 70,06 2.574,71
Reja metalica en arqueta receptora de cunetas mediante barras co-
rrugadas de acero B-500S de @16MM electrosoldadas en ambos
sentidos y separacion de barras de 10 cms, incluso cerco y marco
en perfil Ly garras de anclaje, ayudas de albafileria, fijacion y asegu-
ramiento.
C321baa m3  Excavacion zanjas 1.087,538 3,29 3.578,00
Excavacion en zanjas, incluso entibacién y agotamiento si fuere ne-
cesario, carga de productos sobrantes y transporte a lugar de em-
pleo o vertedero autorizado.
C332aaM m3 Relleno localizado con material de la excavacion 673,394 2,86 1.925,91
Relleno localizado con material de la excavacién incluso extendido,
humectacién y compactacion.
C413abea m  Tubo H.A. DN 1800 mm, clase 60 sobre base de hormigén 63,950 252,23 16.130,11
Tubo de Hormigdn Armado de Didmetro Nominal 1800 mm clase
60 apoyado sobre hormigodn, segin Norma UNE-EN 127916, coloca-
do en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y cama de
asiento.
C413abec m  Tubo H.A. DN 1800 mm, clase 135 sobre base de hormigén 13,510 289,70 3.913,85
Tubo de Hormigén Armado de Didmetro Nominal 1800 mm clase
135 apoyado sobre hormigén, segin Norma UNE-EN 127916, colo-
cado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y cama de
asiento.
C600ab kg Acero para armar tipo B500S 3.448,766 0,83 2.862,48
Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, totalmente colo-
cado incluso parte proporcional de despuntes, calzos y separadores.
C610aabbz m3 HA-25/P/20/lla empleado en alzados. 29,835 79,29 2.365,62
HA-25/P/20/1la, hormigdn armado de 25 N/mm?2 de resistencia ca-
racteristica para ambiente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en alzados.
C610aabcZ m3 HA-25/P/20/lla empleado en losas y forjados. 16,315 78,26 1.276,81
HA-25/P/20/lla, hormigén armado de 25 N/mm2 de resistencia ca-
racteristica para ambiente general lla segun EHE, colocado y vibra-
do, empleado en losas y forjados.
C610baaaa m3  Hormigén HM-25 como relleno localizado 159,800 70,44 11.256,31
Hormigén HM-25/l, segiin EHE-08, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado como relleno localizado.
C610db m3 Hormigén HM-20 82,368 62,92 5.182,59
HM-20, hormigdn en masa de 20 N/mmz2 de resistencia caracteristi-
ca segun EHE, vibrado y colocado, totalmente terminado.
C680aba m2 Encofrado plano empleado en Cimientos 10,980 17,11 187,87
Encofrado plano empleado en Cimientos, incluido montaje, des-
montaje, p.p de molduras, sellado de juntas, limpieza y humecta-
cion antes de hormigonado
C680abb m2 Encofrado plano empleado en Alzados 193,230 18,39 3.553,50
Encofrado plano empleado en Alzados, incluido montaje, desmonta-
je, p-p de molduras, sellado de juntas, limpieza y humectacion antes
de hormigonado
C8161010b m2 Encachado de piedra en paramentos de hormigén o bloque. 37,400 13,50 504,90

Encachado de piedra en paramentos de hormigén o bloque, coloca-
do con mortero epoxi. Totalmente terminado.

PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ZC500AA u Limpieza y conservacion de O.D.T. y acometidas de cunetas 1,000 165,87 165,87
Limpieza y conservacion de obras de drenaje transversal incluso
acometidas de cunetas y pequefas reparaciones, ayudas de maqui-
naria y p.p. de materiales a utilizar.
TOTAL S-04-02......coitiiitiiiiiieisieieies s 55.478,53
TOTAL C-04 ..ottt 64.801,68
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C-05 FIRMES Y PAVIMENTOS
S-05-01 CAPAS GRANULARES
C510adh_ m3  Zahorra artificial, tipo ZA25 929,140 16,38 15.219,31
Zahorra artificial, tipo ZA25, segun art. 510 del PG-3, incluido mate-
rial, transporte a lugar de empleo, extension, humectacion y com-
pactacion.
C510adba Arena caliza tipo albero de 0 a 5 mm. de didmetro 56,790 16,48 935,90
Formacién de pavimento para itinerario peatonal, realizado con arena claiza
tipo albero, de 0 a 5 mm. de diametro, extendida y rasanteada con motoni-
veladora sobre terreno natural previamente explanado y compactado, inclui-
do p.p. de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectacion,
apisonado y limpieza.
TOTAL S-05-01 ... 16.155,21
S-05-02 MEZCLAS BITUMINOSAS
ZC542aba t Hormig6n Bituminoso AC16-surf S arido esp rodadura (ofitico) 496,811 21,71 10.785,77
Hormigon Bituminoso, tipo AC16-surf S, tamafio maximo del arido
16 mm, empleada en capa de rodadura y granulometria S (semiden-
sa), segun art.542 del PG-3, con arido especial rodadura (ofitico),
comprendiendo fabricacién, transporte, extendido y compactacion,
excepto betin y polvo mineral.
ZC542aea t  Hormigén Bituminoso AC22-bin S con arido calizo. 539,088 19,03 10.258,84
Hormigon Bituminoso, tipo AC22-bin S, tamafio maximo del arido
22 mm, empleada en capa intermedia y granulometria S (semiden-
sa), segun art.542 del PG-3, con arido calizo, comprendiendo fabri-
cacion, transporte, extendido y compactacion, excepto betun y pol-
vo mineral.
ZC542aha t Hormigén Bituminoso AC 32-base G con arido calizo. 568,254 17,37 9.870,57
Hormigon Bituminoso, tipo AC32-base G, tamafio maximo del arido
32 mm, empleada en capa de base y granulometria G (gruesa), se-
gun art.542 del PG-3, con arido calizo, comprendiendo fabricacién,
transporte, extendido y compactacion, excepto betun y polvo mine-
ral.
C54dac_ t  Betdn asfaltico tipo B50/70 66,650 289,79 19.314,50
Betun asfaltico tipo B50/70, segun art.211 del PG-3. NORMA
UNE-EN 12591
Cb44ca_ t Polvo mineral o carbonato de aportacion. 47,741 43,39 2.071,48
Polvo mineral o carbonato empleado como polvo mineral de apor-
tacion en meclas bituminosas en caliente puesto a pie de obra o
planta
TOTAL S-05-02....cuviiviiriiiniieeeiseiesisiesssisiesis s 52.301,16
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

S-05-03
C530abb

C531ab

S-05-04
C570bgba

C570biba

C705hd

C610db

C570bgbb

RIEGOS BITUMINOSOS
t Riego imprimacién C50BF4 IMP (ECI)
Riego de imprimacion con emulsion C50BF4 IMP (ECI).

t  Riego adherencia C60B3 TER (ECR-1)
Riego de adherencia con emulsion C60B3 TER (ECR-1).

7,948

3,286

272,13

244,78

TOTAL S-05-03 ...ttt s

COMPLEMENTOS

m  Bordillo calz. C5 15x25, bicapa R3,5

Bordillo bicapa de hormigdn de seccién C5 15x25 y clase resistente
R3,5 segun Norma UNE127025:1999 incluso excavacién y cama de
asiento de hormigoén de 12,5 N/mm2 de resitencia caracteristica.

m  Bordillo calz. C7 20x22, bicapa R3,5

Bordillo bicapa de hormigdn de seccion C7 20x22 y clase resistente
R3,5 segin Norma UNE127025:1999 incluso excavacion y cama de
asiento de hormigon de 12,5 N/mm2 de resitencia caracteristica.

m2  Pintura plastica en frio 2 componentes

Pintura plastica en frio 2 componentes de color, totalmente acaba-
da.

m3  Hormigén HM-20

HM-20, hormigdén en masa de 20 N/mm2 de resistencia caracteristi-
ca segun EHE, vibrado y colocado, totalmente terminado.

m  Bordillo hormigén bicapa 12-15x30

Bordillo de hormigén bicapa, achaflanado A1, de 12-15x30 ¢cm. colocado so-

bre solera de hormigdén HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, incluido excava-
cion necesaria, rejuntado y limpieza

TOTAL €05

186,120

118,120

119,070

17,862

91,550

12,06

12,19

8,33

62,92

13,28

2.162,89

804,35

2.967,24

2.244,61

1.439,88

991,85

1.123,88

1.215,78

7.016,00
78.439,61




PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C-06

S-06-01
C700acaa_

C700acab_

C700acae_

C700hc_

S-06-02
C701bbba

C701abba

C701gbba

C701fabb_

SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SENALIZACION HORIZONTAL

m  Mvial termoplést. caliente permanente 10 cm.

Marca vial permanente realizada con termoplast. caliente en forma-
cion de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso
premarcaje y borrado de marcas existentes, medida la longitud real-
mente pintada.

m  Mvial termoplést. caliente permanente 15 cm.

Marca vial permanente realizada con termoplast. caliente en forma-
cion de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso
premarcaje y borrado de marcas existentes, medida la longitud real-
mente pintada.

m  Myvial termoplast. caliente permanente 40 cm.

Marca vial permanente realizada con termoplast. caliente en forma-
cion de lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada incluso
premarcaje y borrado de marcas existentes, medida la longitud real-
mente pintada.

m2 M. vial termoplastica en caliente

Marca vial permanente realizada con termoplastica en caliente en
formacion simbolos y cebreados, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y borrado de marcas existentes, medida la longitud real-
mente pintada.

180,980

816,160

35,270

125,024

0,47

0,61

1,27

2,44

TOTAL S-06-01.....coiiiiiiiisi s

SENALIZACION VERTICAL

ud  Sefal triangular 1350 mm. nivel 2 permanente

Sefal triangular de 1350 mm. de lado con un nivel de retroreflexion
2 de uso permanente incluso excavacion de cimentacion, macizo de
anclaje en hormigdén HM-20, poste de sustentacidn, elementos de
sujeccién en acero galvanizado y parte proporcional de tornilleria y
piezas especiales.Totalmente colocada.

ud  Sefal circular 900 mm. nivel 2 permanente

Senal circular de 900 mm. de didmetro con un nivel de retrorefle-
xién 2 de uso permanente, incluso excavacion de cimentacion, maci-
zo de anclaje en hormigén HM-20, poste de sustentacion, elemen-
tos de sujeccion en acero galvanizado y parte proporcional de torni-
lleria y piezas especiales.Totalmente colocada.

ud  Cajetin complementario 600 x 200 mm nivel 2 uso permanente

Cajetin complementario de dimensiones 600 x 200 mm con nivel de
retroreflexion 2 de uso permanente, colocado en sefial.
m2 Cartel acero chapa nivel Il

Cartel con lamina reflectante de nivel Il sobre panel de acero en cha-
pa, incluso excavacion de cimentacion, macizo de anclaje en hormi-
gon HM-20, poste de sustentacidn, elementos de sujeccién en ace-
ro galvanizado y parte proporcional de tornilleria y piezas especia-
les empleado en sefalizacién vertical.

32,000

4,000

3,048

151,93

146,28

39,27

209,45

85,06

497,86

44,79

305,06

932,77

1.367,37

4.680,96

157,08

638,40

PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340?2
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C701faab_ m2 Cartel acero lamas nivel Il 54,560 179,49 9.792,97
Cartel con lamina reflectante de nivel Il sobre panel de acero en la-
mas empleado en sefalizacion vertical, incluso excavacion de cimen-
tacion, macizo de anclaje en hormigon HM-20, poste de sustenta-
cion, elementos de sujeccion en acero galvanizado y parte propor-
cional de tornilleria y piezas especiales empleado en sefializacion
vertical.
TOTAL S-06-02......c0ctiviriieriereieieieeie e asens 16.636,78
S-06-03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
C702aaa ud  Captafaro permanente retroreflector de vidrio 70,000 5,23 366,10
Captafaro horizontal "ojo de gato", con reflectancia a dos caras de
utilizacion permanente, totalmente colocado.
C704aach_ m  BLIDN2/R4 con W4 A dd=1,3 714,941 25,31 18.095,16
m Barrera de seguridad simple BLIDN2/R4, con nivel de contencion
N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflexion dindmica 1,30 m o
inferior, indice de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones,
tornilleria, anclajes y transicion y abatimientos, totalmente instalada.
C705aaab ud  Hitos de arista (de 45 cm) tipo | colocado sobre barrera 56,000 13,07 731,92
Hitos de arista (de 45 cm) tipo | de retrorreflectadancia de clase
RA2. Colocado con sobre barrera totalmente colocado.
TOTAL S-06-03......cuciiviiiererereretese et sens 19.193,18
TOTAL C-06.....ocviieeeseiesetese ettt sttt bt sttt bbbttt ae st s s s s e 36.762,73
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
CODIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

C-07 OBRAS COMPLEMENTARIAS

S-07-01 ILUMINACION
C860010A u  Cuadro de mando de alumbrado

Cuadro de mando de alumbrado publico, incluyendo un armario de
poliester de montaje intemperie, el cuadro electrico de alumbrado
publico, equipos de medida de baja tensién todo ello instalado y
colocado sobre peana de hormigon. Segiin REBT y normas de la
Cia. Suministradora.

C860007 ud  Punto de luz para empotrar en suelo

Punto de luz para empotrar en suelo, estanca IP65, cuerpo exterior
en aluminio extrusionado, cierre de policarbonato de dimensiones
200x86x56 mm equipado con 3 leds de alta densidad y 1,20 w de
potencia efectiva, angulo de apertura de 10°, monocolor de 5500
°K, tension de alimentacion 24 v, modelo THERA de Simonlighting o
similar. Incluso transporte, colocacidn e instalacion.

C860009 ud Caja de agrupamiento alimentacion

Caja de agrupamiento de alimentacién a conjunto THERA, estanca
IP65 en perfileria de luminio extrido, con 4 unidades de alimenta-
cion. Incluso transporte, colocacion e instalacion.

C8602ch m  Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x16+TTx16
Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion
4x16 mm2 para fases y neutro con aislamiento termoplastico XLPE
0,6/1 kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x16 mmz2, in-
cluso conexiones, cinta sefalizadora y ayudas de albaiileria, segun
REBT, normas cia. suministradora y Ordenanzas Municipales.

C8602db m  Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x35+TTx16
Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion
4x35 mm2 para fases y neutro con aislamiento termoplastico XLPE
0,6/1 kV, y conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x16 mmz2, in-
cluso conexiones, cinta sefalizadora y ayudas de albaiileria, segin
REBT, normas cia. suministradora y Ordenanzas Municipales.

C860030 m  Picade puesta atierra
Pica de puesta a tierra conexionada al circuito electrico de puesta a
tierra, segun normas de REBT.

C860015 pa P.A.deabono integro para legalizacion de instalaciones

P.A. de abono integro para redaccion de proyecto de alumbrado pu-
blico, asi como legalizacién de instalaciones.

C860020A m  Conduccion alumbrado publico 1 tubo
Conduccién de alumbrado publico, desde centro de mando a zona
de aluminarias, incluyendo, la excavacion de zanja, colocacion de 1
tuberia de PVC corugado de didmetro 110 mm o PEAD, el hormigo-
nado de la misma, colocacién de cinta de sefializacion y tapado con
material de cualquier procedencia.

1,000

12,000

3,000

465,040

150,250

9,000

1,000

543,330

2.098,75 2.098,75

229,41 2.752,92

258,26 774,78

4,96 2.306,60

10,43 1.567,11

26,28 236,52

2.173,29 2.173,29

9,61 5.221,40
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

C860021

C860025

C860026

C861111

S-07-02
C410eff

m  Conduccion alumbrado publico 2 tubos 71,960 11,33

Conduccién de alumbrado public en cruce de vias, incluyendo la ex-
cavacion de zanja, colocacion de 2 tuberias de PVC corugado de
diametro 110 mm o PEAD, el hormigonado de la misma, colocacién
de cinta de sefalizacion y tapado con material de cualquier proce-
dencia.

ud  Arqueta prefabricada 40x40 24,000 58,12

Arqueta prefabricada de hormigén 40x40, o ejecutada con ladrillo,

totalmente terminada incluyendo, la excavacion para ubicacién de

la arqueta, colocacion de arqueta prefaricada de hormigdn, coloca-

cion de tapa de fundicion ductil clase B-125 con inscripcion

ud Conexion arqueta B.T. 1,000 618,41

Conexidn a arqueta de Baja Tensidn, consistente en todas las labo-

res necesarias, tanto de electricidad como de obra civil, para acome-

ter en baja tensién al cuadro de mando de alumbrado publico. Es-

tando la conexion en baja anexa a dicho cuadro.

ud  Punto de luz simple de 8 m de altura 19,000 1.840,02

Punto de luz simple de 8 m de altura ENUR P LED de ATP o similar
de 75 W de potencia, compuesto por: Columna modelo ATLAS o si-
milar de 8 m de altura con fuste en acero galvanizado de 4 mm re-
cubierto exteriormente con tubo sinergico en polimero técnico de
ingenieria s7, color pigmentado en masa gris claro y de 2,5 mm de
pared, zocalo en poliamida reforzada con fibra de vidrio, aislamien-
to clase ii. registro ip66, con sistema de anclaje estandar agl 285 x
285 m18 1500 mm, con luminaria modelo ENUR P led o similar, fabri-
cada con termo-polimeros en gris claro, difusor de 4 mm, estabiliza-
do para los rayos ultravioletas, transparente tropicalizado de alto
impacto t5 vidrio, con aislamiento clase ii, ip 66, ik 10, con tornilleria
de acero inoxidable, equipada con 75 w en led, driver regulable, 6p-
tica a7, s/planos de detalle, portezuela de inspeccién de base, exca-
vacién, pernos de anclaje, cimentacion, homologacion, con cartelas
de refuerzo. Incluso transporte, colocacion e instalacion. Totalmente
ejecutada.

TOTAL S-07-01...oieesiec s s

ADECUACION PAISAJISTICA

ud  Arqueta con fondo prefabricada de seccién cuadrada 80x80 cm, y 8 2,000 162,66
Arqueta con fondo prefabricada de hormigén, de seccién cuadrada

80x80 cm y profundidad 85 cm, incluso apertura de hueco y relleno

de trasddés compactado (incluido material), juntas de estanqueidad,

material sellado, y tapa de fundicion con marco incluido, totalmente

terminada.

815,31

1.394,88

618,41

34.960,38

54.920,35

325,32
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C413eebb_

ZC8161012

ZC816110

ZC816112

ZC816114

ZC816116

ZC816118

ZC4T5A2

S-07-03
VC00025

m  Tubo de H.A. DN 400 mm, clase 135 recubierto de hormigon

Tubo de Hormigdn Armado de Didmetro Nominal 400 mm, clase
135, segin Norma UNE-EN 127916, y recubierto de hormigén. Colo-
cado en obra, incluso excavacién de zanja, juntas de estanqueidad,
cama de asiento, p.p. de boquilla y material de relleno.

m2 Encachado de piedra del lugar

Encachado de piedra del lugar con tonalidad cromatica acorde al
entorno, sobre hormigén, colocado con mortero epoxi. Totalmente
terminado.

m2 Césped a base de tomillo silvestre

De césped a base de tomillo silvestre (thymus serpyllum) totalmen-
te colocado

m2 Lavandula (lavandula latifolia)

De lavandula (lavandula latifolia) totalmente colocada.

m2  Genista (genista umbrellata)

De genista (genista umbrellata) totalmente colocada.

m2 Romero (rosmanius offinialis)

De romero (rosmanius offinialis) totalmente colocada.

ud  Acebuche (olea europeae var. sylvestris)

De acebuche (olea europeae var. sylvestris) de 2,50-3,00 m de altu-
ra, totalmente colocado.

m  Tuberia de polietileno alta densidad PE40

Tuberia de polietileno de alta densidad PE40, para instalacion ente-
rrada de red de riego, para una presion de trabajo de 16 kg/cm2,
de 32 mm de diametro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja, i/p.p. de piezas especiales (derivaciones, codos, enfundada
con canalizacion de PVC de 90 mm, etc), elementos de unidn, etc,
incluyendo apertura y relleno de zanja, colocada segun plano de de-
talle.

TOTAL S-07-02.....iiiisiiiecees s

VARIOS

pa P.A.de abono integro para limpieza y terminacion de las obras

P.A. de abono integro para limpieza y terminacién de las obras.

TOTAL S-07-03.....oeeieee e
TOTAL C-07 . s

17,100

223,680

788,820

217,260

35,300

35,300

13,000

41,400

1,000

51,20

17,13

9,81

3,38

3,47

3,51

276,01

3,23

6.000,00

875,52

3.831,64

7.738,32

92,14

122,49

123,90

3.588,13

133,72

16.831,18

6.000,00

6.000,00
77.751,53
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C-08

S-08-01
TEL

S-08-02

08-02.01
C410aaa

C9003ALBAM

C9002PVCO

C8004FDT

C9004M _

C9005M

REPOSICION DE SERVICIOS

TELEFONIA
UD PARTIDA TELEFONICA ABONO INTEGRO

P.A. Abono integro para modificacion de instalaciones telefénicas, a
ejecutar por la Compaiiia Telefénica o empresa designada por ella,
correspondiente al 50 % del importe total de la valoracion efectua-
da por dicha compafiia, cuyos planos y presupuesto se incluyen en
el ANEJO 13_COORDINACION CON ORGANISMOS Y REPOSICION
DE SERVICIOS, cuyo importe debera abonar integramente (sin baja),
el adjudicatario de la obra a la Compaifiia Telefonica.

TOTAL S-08-01.....coiiiiiiieiirireesiecsr s

ABASTECIMIENTO
REPOSICION TUBERIA DE PVC 90

ud  Pozo de registro concéntrico de 600 mm de diametro y hasta 3 m

Pozo de registro concéntrico de 600 mm de didmetro y hasta 3 m
de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdos
compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de
sellado y tapa de fundiciéon con marco incluido, totalmente coloca-
do y terminado, segiin norma UNE-EN 1917.

ud  Valvula compuerta fundicion @ 80 mm 16 atm.

Valvula de compuerta de 90 mm de didmetro nominal con cierre
elastico y cuello liso, de fundicién, presion nominal 16 atm., incluso
, piezas especiales de valvuleria y transporte. Totalmente colocada.

m  Tuberia PCV-O @ 90 PN-12.5 clase 500

Tuberia de PVC-O para abastecimiento de @90 mm. PN-12.5 clase
500 fabricada segt norma ISO-DIS 16422, con uniones de junta
elastica, aceesorias de FD con recubrimiento de resinaepoxi y junta
elastica o brida, incluso excavacion de zanja, parte proporcional de
piezas especiales y uniones, cama y arifonamiento de material gra-
nular compactado segun Pliego. Totalmente acabada, con pp de an-
claje instalada y probada.

ud  DERIVAC. "T" EEB 200X80/200 mm, JUNTA MEC.

Derivacion en "T" enchufe-enchufe 200x200 mm de fundicion ductil
con junta mecanica y salida brida diametro 80/200 mm PN-16, in-
cluso anclaje con hormigdén HM-20. Medida la cantidad ejecutada.

ud Codo EE 22/45/90° Diam. 90 mm

Codo enchufe-enchufe 22/45/90° didmetro 90 mm PN-16 de fundi-
cion ductil, incluso adaptadores de fundicion didmetro 90 mm, jun-
tas de goma y anclaje con hormigdn HM-20. Medida la unidad ins-
talada.

m  Limpiezay desinfeccion de tuberia

Desinfeccién y limpieza de tramo de tuberia de abastecimiento, in-

cluso posterior analisis de la calidad del agua y emisién de informe,
hasta hacerla apta para el consumo humano, de acuerdo con el RD.
140/2003, incluso prueba de estanqueidad y presion.

1,000

1,000

1,000

31,600

1,000

1,000

31,600

28.744,65

307,50

336,63

20,18

138,66

201,40

0,42

28.744,65

28.744,65

307,50

336,63

637,69

138,66

201,40

13,27
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

C412eebb

08-02.02
C9005M

C610db

C410aaa

C9001PVCO

C9004FDM

C9007ALBAM

C413eebb_

m  Tubo de HA de 300 mm. de diametro relleno de hormigon

Tubo de hormigén armado relleno de hormigdn hasta cota de firme de dia-
metro 300 mm. clase (135 UNE-EN 1916) con unién elastica y junta de go-
ma I/suministro, transporte a obra y colocacion.

TOTAL 08-02.01 ...

REPOSICION TUBERIA DE FC 200

m  Limpieza y desinfeccion de tuberia

Desinfeccién y limpieza de tramo de tuberia de abastecimiento, in-

cluso posterior analisis de la calidad del agua y emisién de informe,
hasta hacerla apta para el consumo humano, de acuerdo con el R.D.
140/2003, incluso prueba de estanqueidad y presion.

m3  Hormig6n HM-20

HM-20, hormigdn en masa de 20 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca segun EHE, vibrado y colocado, totalmente terminado.
ud  Pozo de registro concéntrico de 600 mm de didmetro y hasta 3 m

Pozo de registro concéntrico de 600 mm de diametro y hasta 3 m
de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdos
compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de
sellado y tapa de fundicién con marco incluido, totalmente coloca-
do y terminado, segin norma UNE-EN 1917.

m  Tuberia PCV-O @ 200 mm. PN atm 12.5 clase 500

Tuberia de PVC-O para abastecimiento de @200 mm. PN-12.5, clase
500 fabricada segiin norma ISO-DIS 16422, con uniones de junta
elastica, accesorias de FD con recubrimiento de resina epoxi, junta
elastica o brida, incluso excavacién de zanja, parte proporcional de
piezas especiales y uniones, cama y arifionamiento de material gra-
nular compactado segun Pliego. Totalmente acabada, con pp de an-
claje instalada y probada.

ud  Unidn universal de FD 200 mm

Manguito de gran tolerancia ultralink para tubos de fundicion, ace-
ro, pvc-o y fibrocemento de 200 mm de didmetro de fundicién duc-
til, presion nominal 16 atm., incluso , piezas especiales de valvuleria
y transporte. totalmente colocada.

ud  Valvula compuerta fundicién @ 200 mm 16 atm.

Valvula de compuerta de 150 mm de diametro nominal con cierre
elastico y cuello liso, de fundicién, presién nominal 16 atm., incluso
, piezas especiales de valvuleria y transporte. Totalmente colocada.

m  Tubo de H.A. DN 400 mm, clase 135 recubierto de hormigén

Tubo de Hormigdn Armado de Didmetro Nominal 400 mm, clase
135, segin Norma UNE-EN 127916, y recubierto de hormigén. Colo-
cado en obra, incluso excavacién de zanja, juntas de estanqueidad,
cama de asiento, p.p. de boquilla y material de relleno.

TOTAL 08-02.02 ...

8,580

84,210

4,992

3,000

84,210

2,000

3,000

10,400

49,43 424,11

2.059,26

0,42 35,37

62,92 314,10

307,50 922,50

38,18 3.215,14

143,98 287,96

498,38 1.495,14

51,20 532,48

680269
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-3402
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08-02.03 REPOSICION TUBERIA DE FC 150
C610db m3 Hormigén HM-20 17,800 62,92 1.119,98
HM-20, hormigdn en masa de 20 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca segun EHE, vibrado y colocado, totalmente terminado.
C410aaa ud  Pozo de registro concéntrico de 600 mm de diametro y hasta 3 m 2,000 307,50 615,00
Pozo de registro concéntrico de 600 mm de didmetro y hasta 3 m
de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdds
compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de
sellado y tapa de fundicion con marco incluido, totalmente coloca-
do y terminado, segin norma UNE-EN 1917.
C9002FDU ud  Reduccion BB 200x80/150 mm, junta mec. 1,000 257,19 257,19
Reduccion brida-brida 200x150 mm de fundicién ductil PN-16, in-
cluso adaptadores de fundicion de didametro 150 mm y diametro
200 mm, tornilleria, juntas de goma y anclaje con hormigén en ma-
sa. Medida la cantidad ejecutada.
C9005M m  Limpiezay desinfeccion de tuberia 123,820 0,42 52,00
Desinfeccién y limpieza de tramo de tuberia de abastecimiento, in-
cluso posterior analisis de la calidad del agua y emisién de informe,
hasta hacerla apta para el consumo humano, de acuerdo con el R.D.
140/2003, incluso prueba de estanqueidad y presion.
C9001PVCO m  Tuberia PCV-O @ 200 mm. PN atm 12.5 clase 500 126,410 38,18 4.826,33
Tuberia de PVC-O para abastecimiento de @200 mm. PN-12.5, clase
500 fabricada segin norma ISO-DIS 16422, con uniones de junta
elastica, accesorias de FD con recubrimiento de resina epoxi, junta
elastica o brida, incluso excavacién de zanja, parte proporcional de
piezas especiales y uniones, cama y arifonamiento de material gra-
nular compactado seguin Pliego. Totalmente acabada, con pp de an-
claje instalada y probada.
C9004FDM ud  Unién universal de FD 200 mm 1,000 143,98 143,98
Manguito de gran tolerancia ultralink para tubos de fundicién, ace-
ro, pvc-o y fibrocemento de 200 mm de didmetro de fundicion duc-
til, presion nominal 16 atm., incluso , piezas especiales de valvuleria
y transporte. totalmente colocada.
C9007ALBAM ud  Valvula compuerta fundicién @ 200 mm 16 atm. 2,000 498,38 996,76
Valvula de compuerta de 150 mm de didmetro nominal con cierre
elastico y cuello liso, de fundicidn, presién nominal 16 atm., incluso
, piezas especiales de valvuleria y transporte. Totalmente colocada.
C413eebb m  Tubo de H.A. DN 400 mm, clase 135 recubierto de hormigén 35,250 51,20 1.804,80
Tubo de Hormigdn Armado de Didmetro Nominal 400 mm, clase
135, segin Norma UNE-EN 127916, y recubierto de hormigén. Colo-
cado en obra, incluso excavacién de zanja, juntas de estanqueidad,
cama de asiento, p.p. de boquilla y material de relleno.
TOTAL 08-02.03 ...t 9.816,04
TOTAL S-08-02......couvvrirreeieiiieseerisesseeseesesssssssssssssss s ssssssnens 18.677,99
TOTAL C-08......ctvetierierseeeieees i 47.422,64
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C-09 SEGURIDAD Y SALUD
2777777777 ud  Seguridad y salud s/ Presup. Estudio Seg-Salud 1,000 6.301,50 6.301,50
Subcapitulo de seguridad y salud que incluye las medidas adiciona-
les que se consideran de abono de la administracién.
TOTAL C-09...cttttretietieeieeei st 6.301,50
17

PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

C-10
c-10.1

SOLUCIONES AL TRAFICO
Ud SOLUCIONES AL TRAFICO 1,000 14.840,00

P.A de abono integro para el establecimiento de desvios provisiona-
les, pasos alternativos, cortes de trafico necesarios, durante la ejecu-
cion de las obras, conforme a la Norma de Carreteras 8.3-IC "Senali-
zacion de Obras", manual de ejemplos de sefializacion de obras fijas
del Ministerio de Fomento del afio 1997,esquemas de soluciones
propuestas al trafico incluidas en el anexo correspondiente del pre-
sente proyecto, y 6rdenes dadas por la Direccion de las obras, inclui-
do topo tipo de sefales, paneles, carteles, barreras, balizamiento,
captafaros, conos, semaforos, sefializacion horizontal etc, incluso
personal necesario para la ejecucion de los desvios provisionales,
pasos alternativos, cortes de tréfico, etc.

14.840,00

14.840,00

375.821,03
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-3402, PK 556,800 EN EL T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
c-01 TRABAJOS PREVIOS ....oooeeeeevvvvvvvsssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 13.251,35 3,53
C-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...oocosvmsvosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssssssssssssssssssssosssssson . 25.586,89 6,81
S-02-01 EXCAVACION Y RELLENOS .. 11.983,60
S-02-02 FORMACION EXPLANADA 13.603,29
C-03 GESTION DE RESIDUOS ........oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesseeseesssessssssssseeeessssssssssssssessssssssssssssssseeesssssssseeseeesssssssssssessesssssnees 10.663,10 2,84
C-04 DRENAJE ... eeeeeeeveeeeeeeeeeesee e s st 64.801,68 17,24
S-04-01 DRENAJE LONGITUDINAL 9.323,15
S-04-02 DRENAJE TRANSVERSAL 55.478,53
C-05 FIRMES Y PAVIMENTOS 78.439,61 20,87
S-05-01 CAPAS GRANULARES.... 16.155,21
S-05-02 MEZCLAS BITUMINOSAS... 52.301,16
S-05-03 RIEGOS BITUMINOSOS . 2.967,24
S-05-04 COMPLEMENTOS 7.016,00
C-06 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ..oc.cocvvvnvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssinsins 36.762,73 9,78
S-06-01 SENALIZACION HORIZONTAL.. 932,77
S-06-02 SENALIZACION VERTICAL 16.636,78
S-06-03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ... 19.193,18
c-07 OBRAS COMPLEMENTARIAS.......cvsrvvmsssossnssmsssossesssssssssssssssssssssosssssssossosssssssss st 7775153 20,69
S-07-01 ILUMINACION 54.920,35
S-07-02 ADECUACION PAISAJISTICA. 16.831,18
S-07-03 6.000,00
C-08 REPOSICION DE SERVICIOS........cooooecceieiessesssssssseseeeessssssseeeeenes . 4742264 12,62
S-08-01 TELEFONIA......or... 744,65
S-08-02 ABASTECIMIENTO 18.677,99
C-09 SEGURIDAD Y SALUD ......ooooimeeeeeeeeeeeeecevesseeeeeeesessssssssssss s sssssssssssssssssss s sssssssssssssessessssssssssssssessssssnes 6.301,50 1,68
C-10 SOLUCIONES AL TRAFICO ......ooooeeeeeeeeeeseeeeveeceeesssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 14.840,00 3,95
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 375.821,03

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y CINCO MIL

OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS

ALMERIA, junio 2018.

DIRECTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTO

FDO.: JUAN DE ONA ESTEBAN, I.C.C.P.

FDO.: AMPARO FIDEL JAIMEZ, |.C.C.P
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CRTA N-340°

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
c-01 TRABAJOS PREVIOS ........oovvovviieesessisiisssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssons 13.251,35 3,53
C-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...oocosvmsvosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssssssssssssssssssssosssssson . 25.586,89 6,81
S-02-01 EXCAVACION Y RELLENOS .. 11.983,60
S-02-02 FORMACION EXPLANADA 13.603,29
C-03 GESTION DE RESIDUOS .......ooooooooieeeeeeeeeeseeseeeeesesessseees s sssees s sessssess e sesssssses e ssses e sssesesssessssesesssesssssnnn 10.663,10 2,84
C-04 DRENAJE ... sesessee s ssssss s s ss s 64.801,68 17,24
S-04-01 DRENAJE LONGITUDINAL 9.323,15
S-04-02 DRENAJE TRANSVERSAL 55.478,53
C-05 FIRMES Y PAVIMENTOS 78.439,61 20,87
S-05-01 CAPAS GRANULARES.... 16.155,21
S-05-02 MEZCLAS BITUMINOSAS... 52.301,16
$-05-03 RIEGOS BITUMINOSOS . 2.967,24
S-05-04 COMPLEMENTOS 7.016,00
C-06 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ..oc.cocvvvnvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssinsins 36.762,73 9,78
S-06-01 SENALIZACION HORIZONTAL... 932,77
S-06-02 SENALIZACION VERTICAL 16.636,78
S-06-03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ... 19.193,18
c-07 OBRAS COMPLEMENTARIAS ...cccosrtsvssmsssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 77.751,53 20,69
S-07-01 ILUMINACION 54.920,35
S-07-02 ADECUACION PAISAJISTICA. 16.831,18
$-07-03 6.000,00
C-08 REPOSICION DE SERVICIOS...........ccoimmmmrrveeeiiessnessseeeesssssesseeeeons 4742264 12,62
S-08-01 TELEFONIA......or... )
S-08-02 ABASTECIMIENTO 18.677
C-09 SEGURIDAD Y SALUD ...ooorrvveeooooesesseessessssssssssssssssessssssssssssesssssssssssessssssssesssessssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssnesssssos 6.301,50 1,68
C-10 SOLUCIONES AL TRAFICO ......oooooreeevesecessesesssssessssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssasssssssssssssessssssssssssessssson 14.84000 3,95
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 375.821,03
13,00 % Gastos generales......... 48.856,73
6,00 % Beneficio industrial ...... 22.549,26
S0 71.405,99
PRESUPUESTO DE LICITACION 447.227,02
219 IVA .ooooeeeeeevc e 93.917,67
PRESUPUESTO TOTAL 541.144,69

Asciende el presupuesto total a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA'Y

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

ALMERIA, junio 2018.

DIRECTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTO

FDO.: JUAN DE ONA ESTEBAN, I.C.C.P. FDO.: AMPARO FIDEL JAIMEZ, I.C.C.P






