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1. INTRODUCCION

En el presente documento se presenta un reconocimiento geoldgico-geotécnico para el Proyecto de
Construccion de “GLORIETA EN LA N-340a, P.K. 556,800 EN EL T.M. DE HUERCAL-OVERA
(ALMERIA)’, Clave: 33-AL-3400.

El presente Anejo pretende establecer las caracteristicas geoldgicas y geotécnicas del terreno a lo
largo del trazado, con una concrecién suficiente para asegurar el pleno conocimiento en dicho

sentido de todos los materiales susceptibles de afectar a la obra

Por otro lado, se debera conocer la procedencia de otros materiales constructivos e instalaciones

susceptibles de ser requeridos para la ejecucion de la obra:

. Canteras y Yacimientos Granulares.
. Préstamos.
. Instalaciones de suministro.

2. ANTECEDENTES Y RECOPILACION DE DATOS

Para la elaboracién del presente anejo se ha tomado como base el estudio geoldgico-geotécnico
realizado durante la redaccion del “Proyecto de Construccion de Acondicionamiento de la Carretera
A-350. Huércal-Overa a Pulpi (2007)" promovido por GIASA, y cuyo tramo inicial caracterizado,

coincide con el ambito de las obras aqui proyectadas.

La recopilacidn bibliografica realizada procede de los resultados de la campafa geotécnica realizada
con objeto de la redaccion del “Proyecto de Construccidon de Acondicionamiento de la Carretera A-

350. Huércal-Overa a Pulpi (2007)", y de las siguientes fuentes:

e Mapa Geolégico de Espafia (E=1:50.000); hoja de Huércal-Overa 996 (24-40). Instituto

Geoldgico y Minero de Espafia.

e Mapa Geotécnico de Espana (E=1:200.000); hojas de Baza 78 (6-10), Murcia 79 (7-10) y

Almeria 84 (6-11), Instituto Geoldgico y minero de Espafia.

e Mapa Provincial de Almeria (E=1:200.000); Centro Nacional de Informacion Geografica.

Ministerio de Fomento.

¢ Ortofotografia Digital en blanco y negro. Provincia de Almeria, 12 Edicion. Junta de

Andalucia.

o Fotografia aérea de la zona de estudio en blanco y negro, E=1:18.000. Afo 1985. Instituto

Geografico Nacional.

3. MARCO GEOLOGICO REGIONAL Y LOCAL

3.1 Geologia Regional

La zona de estudio se enmarca geolégicamente en el sector meridional de las Cordilleras Béticas.

Las cordilleras Béticas constituyen el extremo mas occidental del conjunto de cadenas alpinas
europeas y ocupan mas de la mitad de la superficie de Andalucia. Su formacion tuvo lugar durante
la orogenia Alpina y estuvieron sometidas durante el Mesozoico y gran parte del Terciario a grandes

esfuerzos tectonicos que provocaron movimientos de gran magnitud.

Dentro de las cordilleras Béticas se distinguen dos grandes conjuntos: las Zonas Externas,
compuestas por materiales de edad Mesozoica y las Zonas Internas, compuestos en su mayor parte

por materiales de edad Paleozoico y Mesozoico Inferior.

Los materiales de las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas pueden subdividirse en tres grandes

unidades:

e Complejo Nevado-Filabride: compuestos principalmente por micaesquistos grafitosos y
feldespaticos y marmoles, de edad Paleozoica, sin descartar la presencia de materiales de

edad Triasica y Precambrica.

e Complejo Alpujarride: compuesto por un conjunto de mantos de corrimiento superpuestos,
constituidos por micaesquistos, filitas, cuarcitas y calizas y dolomias de edad Paleozoica y
Tridsica. Estos materiales presentan un metamorfismo alpino heterogéneo, siendo mas
acusado en los términos inferiores (micaesquistos y filitas) y menos incipiente en los términos

superiores (calizas y dolomias).

e Complejo Malaguide: compuesto por fundamentalmente por filitas y cuarcitas de edad

Paleozoico y calizas y dolomias de edad Triasica. Estos materiales estan escasamente
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afectados por el metamorfismo regional alpino.

Por encima de los materiales anteriores, rellenando las depresiones y cuencas existentes entre las
diferentes cadenas montanosas generadas durante la orogenia Alpina, se depositaron materiales de
edades Terciario y Cuaternario. Dichos materiales presentan de forma general una escasa

deformacion y suelen mostrar disposiciones subhorizontales, dando lugar a relieves caracteristicos.

Dichas cuencas se depositaron en ambiente marino de caracter endorreico, con frecuentes aportes

continentales.

Finalmente, y durante el Pleistoceno se produjo un levantamiento generalizado que produjo el
encajamiento de la red fluvial, bastante similar a la actual, predominando los procesos erosivos

sobre los sedimentarios.

3.2 Geologia Local

En concreto la zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la depresién Nedgena de Huércal-
Overa. Se trata de una cubeta sedimentaria formada por materiales de edad Pliocuarternaria cuyo

zOcalo esta formado por materiales de edad Terciaria.

En la zona se identifican diversas formas elevadas, formadas por sedimentos terciarios de caracter
continental, y pequefas cuencas, colmatadas por sedimentos aluviales cuaternarios asi como por

materiales terciarios margosos.

Es frecuente la presencia de niveles cementados (‘encostrados”) a techo de los materiales
cuaternarios aflorantes, consecuencia de la exudacién de carbonatos en clima semiarido, aunque lo

hacen de forma erratica y con un espesor variable.

4, GEOMORFOLOGIA Y CLIMA

La zona de estudio presenta un relieve llano y aterrazado, que alterna con zonas de pequefos

monticulos de relieve suave.

No se observan evidencias de manifestaciones relevantes en las formas erosivas dentro de los

ultimos anos, en el ambito de las obras.

De otro lado, tampoco se observan manifestaciones de desprendimientos o inestabilidades en

general de alguna relevancia que puedan afectar al trazado.

El clima es de tipo Mediterraneo, calido y seco. La temperatura media anual es de 23° y la

pluviometria media anual es de 250 mm.

5. ESTRATIGRAFIA

Las caracteristicas estratigraficas de los materiales que afectan a la traza, de base a techo, son las

siguientes:
e Arenas y gravas en matriz arcillosa. Pliocuaternario.

Son arenas arcillosas de colores rojizos con intercalaciones, sobretodo a techo, de gravas en matriz
limo-arcillosa, presentando un grado de cementacion variable. Son depdsitos muy compactos en los
que la principal estructura sedimentaria que se ha podido apreciar es la estratificacién cruzada a
media escala. Es frecuente que a base presente la presencia basal de un nivel de conglomerado
fuertemente cementado que acostumbra a producir relieves positivos, con una base erosiva sobre

los materiales margosos del terciario.

Los niveles de gravas presentan clastos heterométricos y polimicticos, aunque dominan los clastos
de naturaleza metamorfica, presentandose bastante redondeados. La distribucién de estos niveles
es erratica, de poco espesor y extension lateral. Dan lugar a relieves positivos en forma de
pequeios monticulos elevados topograficamente sobre las llanuras circundantes, cuya superficie
aparece ocupada por materiales cuaternarios o terciarios de menor competencia. Se estima una
potencia de estos materiales en la zona de estudio entre 2 a 10 m, aunque la unidad puede

presentar potencias entre los 40-60 m.
e Arcillas limosas con arenas y gravas. Aluvial. Cuaternario.

Arcillas limosas con un contenido variable de arena y gravas, de colores grises a marrones claros,
correspondiendo las diferentes fracciones granulométricas a las diferentes facies sedimentarias
existentes, predominando las fracciones gruesas en las zonas correspondientes a los cauces de las

ramblas actuales.
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Estos materiales se encuentran frecuentemente encostrados a techo en la parte intermedia del

trazado, con costras de espesor variable entre 0,3 a 0,7 m, presentando una distribucion erratica.

Dan lugar a relieves llanos y aterrazados, frecuentemente utilizados como campos de cultivo. La
potencia de estos materiales es muy heterogénea, pudiendo ser entre 2,0 y 5,0 m aunque
coincidiendo con los cauces de las ramblas y con las zonas de llanura de inundacién pueden llegar a

presentar mayor espesor.

6. CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LOS MATERIALES

Los materiales afectados por el trazado pueden agruparse con caracter genérico en el grupo:

e Formaciones aluviales del Cuaternario, Qal: Arenas limo-arcillosas con gravas.

Esta unidad estd constituida por arenas, en matriz limo-arcillosa, con un porcentaje de gravas
variable. Presenta frecuentes intercalaciones de lentejones limo-arcillosos de poca potencia (por lo
general de orden decimétrico a métrico y distribucion heterogénea, correspondientes a diferentes
facies sedimentarias existentes, lo que hace que esta unidad sea heterogénea. Estos materiales

pueden llegar a presentar espesores de mas de 30 m.

Estos materiales suelen presentar a techo, sobre todo hacia la parte intermedia de la zona de

estudio, la presencia de una costra carbonatada de poco espesor y distribucién erratica.

Como caracteristicas identificativas de este material, se establece su clasificacion (USCS) como SM,
CL, CLML, SMSC, SC, SPSM y puntualmente ml, swsm, swsc, spsm, gwgm, gpgc, con plasticidad
media a nula (LL=46,3-NP; LLmed=19,9 y IP=23,7-NP; IPmed=5,8). Su contenido en Materia
Organica es bajo (0,0-0,78) y el de sales solubles es bajo (0,0-0,28).
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Huso granulométrico y carta de plasticidad del grupo Qal.

Frente a la compactacion y capacidad portante, se ha obtenido:

Dmax (g/cm3)
2,13-1,73

CBR (95% PN) Hinchamiento
3,3-10,7 Nulo

En el documento de referencia “Proyecto de Construccion de Acondicionamiento de la Carretera A-
350. Huércal-Overa a Pulpi (2007)" se estimaba en su interseccién con la N-340a para
caracterizacion del terreno natural subyacente un valor medio correspondiente a CBR=5. No
obstante, nosotros hemos considerado con criterio conservador ante la ausencia de datos

contrastados, que el TNS estara fomado por suelos tolerables con CBR=3.
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Los ensayos mecanicos realizados apuntan a una compacidad heterogénea, floja a media en los
tramos limo-arcillosos (N30 entre 5-25) y media a densa en los tramos con mayor predominio de
gravas (N30 entre 20 y 35), pudiendo alcanzar puntualmente valores de rechazo en los tramos con
presencia de bolos y ligeramente cementados. Le asignamos los siguientes parametros

geomecanicos en los tramos con predominio de arenas:

Mod. Elastico
vap (@/cm®) | yo(glem®) | ¢ (°) | C’ (kg/cm?)

(kg/cm?)
2,15-1,84 2,08-1,71 28-30 0,10-0,15 100-150

Y los siguientes parametros en los tramos limo-arcillosos, aunque estos son de distribucion y

espesor erratico.

Mod. Elastico
vap (@/cm®) | yo(glem®) | ¢ (°) | C’ (kg/cm?)

(kg/cm?)
2,24-1,86 1,73-1,92 26-28 0,15-0,20 50-100

7. TRAMIFICACION GEOTECNICA DE LA TRAZA. RIESGOS Y CONDICIONANTES

No es de esperar ningun condicionante geotécnico de especial importancia en los materiales del

grupo Qal.

El material presenta una clasificacion entre Suelo Tolerable a Suelo Seleccionado, presentando

valores de CBR ligeramente heterogéneos entre 3,3y 10,7.

En el documento de referencia “Proyecto de Construccion de Acondicionamiento de la Carretera A-
350. Huércal-Overa a Pulpi (2007)" se estimaba en su interseccién con la N-340a para
caracterizacion del terreno natural subyacente un valor medio correspondiente a CBR=5. No
obstante, nosotros hemos considerado con criterio conservador ante la ausencia de datos

contrastados, que el TNS estara fomado por suelos tolerables con CBR=3.

8. PROCEDENCIA DE MATERIALES

A continuacién se analizan las necesidades de material de aportacién para la obra y su posible

procedencia.

Estas procedencias figuran en el presente anejo simplemente a titulo informativo, correspondiendo
al contratista la gestion de la busqueda y adquisicion de los materiales necesarios para la ejecucién
de las obras. Asi, y de acuerdo con la clausula 34 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacion de obras del Estado, el contratista tiene libertad para obtener los materiales
naturales que las obras precisen de los puntos que tenga por conveniente, siempre que los
mismos reunan las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del

contrato.

Las necesidades de materiales de la obra, son las siguientes:
e Suelo seleccionado tipo 2 para formacién de la explanada.
e Zahorra artificial y aridos para las mezclas bituminosas.

En el Apéndice 2 del presente anejo, se presentan fichas individualizadas de préstamos, canteras,

etc. descritas en el presente anejo.
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TABLA PRESTAMOS/YACIMIENTOS GRANULARES, CANTERAS,PLANTAS DE SUMINISTRO DE HORMIGON Y AGLOMERADO Y VERTEDEROS

8.1 Préstamos

PRES Coordenadas N° Litologiay | Empresa Fotografia Situacion Observacione
- X Y Lt

OFIMOVIT, S.L.
Depdsitos detriticos

terciarios.
Alternancia irregular| Ctra. Nacional =340

1014 | de gravas y arenas
b1 | s97.400 |+12%90 e ravas Yarea® | 4628 Antas (Almeria) Tel. 950 45 36 63
: 0 limosas, con niveles|

Vera
areniscosos y | Tel. y Fax 950 45 34 54

conglomeraticos.
9 Encargado: Jeronimo Parra. Tel. movil: 670 91 00 50

Seleccionado e L.
Planta de clasificaciéon de aridos

ARIDOS MOJACAR, S.L.

Depdsitos detriticos
terciarios. Ronda del Tenis, s/n

Alternancia irregular
Tel. 950 39 30 03
4.125.70 | 1014 | de gravas y arenas

P-2 | 598.600 Activa

0 limosas, con niveles| Fax. 950 39 17 69
Vera

areniscosos Y| visvil. 670 777 425

conglomeraticos.

04620 Vera (Almeria)
Seleccionado

Comercial: Diego Jerez Martinez

Planta de clasificacion de aridos
ARIDOS VALERO Y ALARCON, S.L.

Depositos detriticos

terciarios.

o Cantera “El Zorzo”
Alternancia irregular

1014 | de gravas y arenas | Ctra Las Cunas a Palomares, km 3,8
P-3 598.000 |{4.126.100

Activa

limosa, con niveles .
Vera ] 04618 Palomares (Almeria) Tel. 950 46 75 21
areniscosos y

conglomeraticos. | Encargado: Baltasar Alarcon Toledo

Seleccionado Mévil: 676 45 59 11

Planta de clasificacion de aridos
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8.2 Yacimientos granulares
YG Coordenadas N° Hoja Litologia Empresa Fotografia Situacion Observaciones
X Y
ARIDOS VALERO Y ALARCON, S.L. {
Ctra Las Cunas a Palomares, km 3,8 Ny '\,q N
. . '\_“
1015 | Aluvial rio Almanzora. | 04618 Palomares (Almeria) Tel. 950 46 75 3
YG-1 | 604.100 | 4.124.900 Gravas y bolos con | 94 Activa
Garrucha | 14tz areno-limosa nae
Encargado: Baltasar Alarcén Toledo
Movil: 676 45 59 11
Planta de clasificacion y machaqueo de X
aridos
(o Coordenadas N° Hoja Litologia Empresa Fotografia Situacion Observaciones
X Y
HOLCIM ARIDOS, S.L

Paraje Cantera La Esperanza-Ctra.
Yedesa 04628 Antas (Almeria)

1014 Tel. 950 528 732

C-1 590.300 | 4.125.500 Calizas (Triasico) Activa
Vera Fax. 950 168 955

Encargado: Ismael Pérez Morales
Movil. 690 626 313

Planta de clasificacion y machaqueo de

aridos
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8.3 Plantas de suministro de mezclas bituminosas

CONSTRUCCIONES NILA, S.A _ $o ) "

N-340n

rrrrr

Planta de Vera

1014 Aridos procedentes de la

PAG-1 | 600.200 | 4.122.400 Ctra. N-340, km. 530.6
Vera

Cantera de Holcim “La
04620 Vera (Almeria) Esperanza”
Tel. 902 135 000

Fax :950 390 507

8.4 Plantas de suministro de hormigén

HORMIGONES RELOSA, S.A.

Planta: Carretera N-3402-P.K. 530,6 — Paraje

“Cafiada de la Mezquita” Vera (Almeria)

1014 | Tel: 950 39 00 33

PH-1 600.200 | 4.122.400 Activa

Vera | Oficinas: Ctra.Calasparra, km.0,3

Caravaca de la Cruz (Murcia) Tel. 968 740 701-
968 723 608

Comercial: José Julian Sanchez

Tel. movil: 650 943 136
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8.5 Vertederos

PH

Coordenadas

X

Y

N° Hojd

Empresa

598.600

4.125.700

1014

Vera

ARIDOS MOJACAR, S.L.

Ronda del Tenis, s/n

Tel. 950 39 30 03

Fax. 950 39 17 69

Movil. 670 777 425

04620 Vera (Almeria)

Comercial: Diego Jerez Martinez

Planta de clasificacion de aridos

598.000

4.126.100

1014

Vera

ARIDOS VALERO Y ALARCON, S.L.

Ctra Las Cunas a Palomares, km 3,8

04618 Palomares (Almeria) Tel. 950 46 75 21
Encargado: Baltasar Alarcén Toledo

Movil: 676 45 59 11

Planta de clasificacion y machaqueo de aridos

Fotografia Situacion Observaciones

Activa

[&:
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APENDICE 1

MAPA GEOLOGICO DEL AMBITO
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Ch ! e ) UNIDAD CAMPILLO TS Calizss orgendgenas. areriscas y merges
T-0 |- & : o SUPERIOR DT O aoma:.;g:a. pelitas. grauwacas
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APENDICE 2
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AENOR

C.5 ARIDOS PARA MATERIALES TRATADOS CON LIGA
UTILIZADDS PARA LOS TRABAJOS DE INGENIERIA Cr

Asociacidn Espatiola de Normalizacidn y
Cerrificacién

NTES HIDRAULICOS Y MATERIALES NO TRATADOS
VIL Y PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Osondeal

Emisién de Resultados. Hoja 1 de 1. . .

[ &

EMPRESA PETICIONARIA: Ofimovit, S.L Proyectolobra: Ensayos para el Marcads CE Cantera g OF mbvit |
N* de Expediento: 11955 I
EMPRESA FABRICANTE: Ofimevit, S.L Poticionario: Trangtor ¥ Embalses Parra SL
Cireccin: Ctra, Nacional 340, Km, 534. (04624) Almetic ]
u Muestra: ZAHORRA MAT (CE]
LUGAR DEL CENTRO DE PRODUCCION: Paraje 8l Zorzo Refarencis misitrs Bi551
Procedencia: A it Semana
TAMARO: ZAHORRA NATURAL Persoesl deieborat. [ <o contere (Semens 50)
Fecha do Toma: S-oct-10 -
NORMA DE APLICACION: UNE-EN 13242 Fechude salkdy; EERET §
ENSAYO DE TIPO INICIALES EFECTUADOS: X s CIno — ?
ZAHORRAS (MARCADO CE) g
ENSAYOS REALIZADOS =
[ VALG Aridos. Equivalenta do arena: UNE-EN 933-8:00
REQUISITO |DECLARADO "UNIDADES | CATEGORIA | PROCEDIMIENTO DE ENSAYO Andlisis_granulométrico da los aridos UNE EN 933-1:1898
Tamano _ o2 4D |GAB5-Gratl UNE EN 933-1 1568 T :I:mm‘mmm“"m*m g
Farma del ando greeso E (FI) T Y UNE EN 533-3 1997 w48 100 100 =
Densizac de las panticulas (Mg/m™) UNE EN 1097-6:2001 = z 100 :
[Granuiometis GAB5-Gra10 UNE EN 933-1.1998 = B s 2
Contendo an finds (%) 18 UNE EN 933-1.1998 16 B3 m g
[Eguivalente de arena (SE) : UNE EN 9338 2000 2 Ls. 88740 2
Azul de Metileno (BM) UNE EN 932-5'1558 ] : g iT;“mL i §
I_.-‘;;rcam.!_.t_- de caras de 'raclura de UNE EN $33-5 1238 1 W o | &
\las particulas del ando grueso 0.500 12 2607 -
|Resistencia a la fragmenacion del e 0.250 E] 2004 %
Ian:o grusso ) SAEEN1911:21909 e ] =__| £
I = — 1 . 5 1110
[Camaanenies cl.le afec‘.fn ala | —‘——-J“ FRACCIONE k3
estadiicad ce velumen de las UNE EN 1744.1 1559 Gravas D> Smm 51
escorias de nomo alie y férricas para ironas y Graviiias O~ 15
ng ralados frenas y finos 0> 0.063 29 | g
10 ce agua WA UNE EN 1057-5 2007 Finos 0= 0,063 mm 43 i) RO §
Sulfaics sclubles en acido %) UNE EN 1744-1 1998 Nota: :
Azufre total (%) S, UNE EN 1744-1:195% Tamadio del drido combinady: 0/32 (/D) £
Componentes que alteran el iempo Categoria contenido miximo en finos segin tabla § puno 4.6 de la norma UNE-EN 13242-03 | E
ce fraguado y de endurecimiento de | No contiene UNE EN 1744-1 1998 =
las mezcias Evaluacién de finos; Ensaye ival : 2000 5
Resistencis o) Sesgasic del ando e = n 3 del squivalente do arena, UNE-EN B 5
NE EN 105871199
. S :
Resistencia al niglo v al ceshiels UNE EN 1367.1/2 2000
[ — UNE EN 1367-3 2001 |
[Sennenbrand UNE EN 1057.2 1555 ]
Director Ti e
C GRANULOMETRIA TIPICA DEL PRODUCTO ZAHORRA NATURAL ] § -
[ TAMIZ {(mm) 44,8 32T F 20 18 ( %
| %Pasa 100 100 100 58 [l
| TAMIZ (mm) 8 o i bS] 2 Santos Pérez, J,
| YPasa BS 70 56 Lde. C.C Geologicas
SONDEAL GM SL - Pelind Ls Jumes D4240 Vister {Nimetia) - CIF B 4368813 —J
Inserts an ol Regeete de INboeatsnss o ansayos de b Jums de Andalucis oon o #* do Inacrpcdn LZ008-AL0S DOUA & 179 oa fazha OLCRD00N
Ceniral: 3 V2 il Delegacién Toredelcompd:
Pol. Ind. Lo Juaida - C/ Rio Macimiento, 10 Pol. Ind. Los Lianos - C/ Viliares, Pol. ind. £l Real - Cf Vente Vacio, P-14
04240 Viator - ALMERIA "y 23640 Toredelcompo - JAE 04628 Antas - ALMERIA
Telf.: 950 304 170 Fax: 950 304 177 Telf.: 953 888 120 Fax: 953 Telf.: 250 459 003 Fax: 950 390 998
GOBIERNO MINISTERIO
DF FSPARA DE FOMENTO
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FECHA OBRA ACTA OBRA ALBARAN N° REGISTRO

‘ \ I 06/10/2016 7951 248 -— 2506
c e m a S a FECHA OBRA ALBARAN ACTA OBRA N° MUESTRA
09007, 09010, 09058, 09015, 11049, 03064
Control de Calidad Al ” : ‘ : — c I
granulométiico por tamizade de aridos y zahorras S/UNE EN 933-1:2012, Determinacién de los limites 0&/10/2016 7957 J— 248 2506
de Atterberg de un suelo S/UNE 103103:1994 v 103104:1993, Equivdlente de arena en zahorras y aridos S/UNE ‘ e m a s a /107

EN 933-8: 2012 + Al: 2015, Compactacién: Proctor Modificade S/UNE 103501:1994, Desgaste Los Angeles. COﬂTfO| de CCﬂIdCId

INFORME DE RESULTADOS Z:szigej:i;di;cc?r[:zr:—:;wineri‘folr]]HSE/LE”rt:ggi,?;’é:;;:?;.2]\;2007y/or-lLT-MWT‘)?I,Densidodpar!iculos v Absorcisn R —

REGISTRO 2506 VALERO Y ALARCON, S.L.

DESTINATARIO A/A JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valercyalarcon.es]

Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS VALERO Y ALARCON. S.L ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172

CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO - A/A JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es] 2016/430] i?_ﬂg;:‘ Lot sz
ANTAS CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172 REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-044
Peticlonario: VALERO Y ALARCON, S.L. %ﬂ?g:LOMARB Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS
Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.

[ ZAHORRA l l ZAHORRA |
Material: ZAHORRA Aridos cuarciticos ocres Material: ZAHORRA. Aridos cuarciticos ocres Toma: 27/04/2016 —
Procedencia: CANTERA EL ZORZO. ACOPIO ZAHORRA NATURAL 0-22 - ENSAYOS ANUALES Procedencia: CANTERA EL ZORZO. ACOPIO ZAHORRA NATURAL 0-22 - ENSAYOS ANUALES. VALERO Y ALARCONS.L.
Fechademussies: 2T/04(20TE PG3: SUELO SELECCIONADO / ICAFIR 54 (CBR=44 al 98%PM) -

Cantera / Suministrador: VALERO Y ALARCON S.L. RESULTADOS
Clasificaciones: PG3: SUELO SELECCIONADOQ / ICAFIR S4 (CBR=44 al 98%PM) GRANULOMETRIA POR TAMIZADO DE ARIDOS, segin UNE EN 933-1:2012.
Tamiz (mm) 40 32 20 1755 8 4 7l 0.5 0.25 0.063
Pasa (%) 100.0 100.0 97.3 919 871 75.4 63.6 241 14.9 6.1
ENSAYOS REALIZADOS

09007: Andlisis granulométrico por tamizado de dridos y zahorras, segun UNE EN 933-1:2012.
09010: Determinacion del Limite Liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande, segin UNE

103103:1994
Determinacion del Limite Plastico de un suelo, segin UNE 103104:1993 Curva granulometrica Y .
09058: Aridos: Equivalente de arena, segin UNE EN 933-8: 2012 + A1: 2015 100 8 2 3 = 5 = % - 2 3 s E] o
09015: Ensayo de compactacién: Proctor Modificado, segdn UNE 103501:1994 \ 16
11049: Resistencia al desgaste de los aridos por medio de la Maquina de Los Angeles, segun UNE EN 1097-2:1999 90 1 T ! T | T
+A1:2007 y/o NLT-149:1991 80 \\ g
03064: Densidad de las particulas y Absorcién de agua por los aridos, segun UNE EN 1097-6: 2014, - [ L 50
9 60 + + - + - + - 40
g
© 50 ‘ : © 3
= =
e Y w &
B2 40 T T °
5 \\ 70 B
OBSERVACIONES 20 T~ 80
10 >0
0 | 100
100 70 BQ 40 30 20 10 7 5 4 3 2 1 07 p.504 03 02 0.1 ° oo05
Tamano de las particulas (mm)
RESULTADOS
A continuacion se adjuntan las actas de resultados de los ensayos realizados en el laboratorio CEMALSA
El presente informe consta de 5 paginas numeradas vy selladas.
Los datos contenidos en este acta de resultados solo afectan al material sometido a ensayo. El presente acta de resultados no deberd reproducirse total ni parcialmente sin la aprobacion del laborator
Copias enviadas a: VALERO Y ALARCON, S.L. Los resultados contenidos en este acta de resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo. El presente acta de resulfados no deberda reproducirse parcialmente sin la aprobacion del laboratori
JOSE ALBERTO VALERC TOLEDO V* B° DIRECTOR, Copias enviadas a: VALERO Y ALARCON, S.L. RESPONSABLE DE ENSAYO
ﬂBORMORIO VALERO Y ALARCON JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO
c aermalsa LABORATORIO VALERO Y ALARCON
WComrol de Calidad
— ‘ —
Cermalsa
3 Control de Calidad
Almeria, 6 de octubre de 2016 Rafael Moral de Calatrava 5 Jose Manuel Morene Jiménez
Ingeniero de Caminos Almeria, 6 de octubre de 2016 Ldo. CC. Quimicas
Entidad acreditada para la prestaciéon de Asistencia Técnica a la construccion y Obra Publica de inscripcién R.L.E.A. LE 067-AL0S. Entidad acreditada para Io_ pre_s.toc‘lénrde Asistencia Técnica a la construccion y Obra P(Jblic‘c_ de inscripcion R.L.LE.A. LE 067-AL0S.
Areas de acreditacién segun Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GTL, VSG, VSF - Boja n°® 179 de 13/09/2005. Areas de acreditacion segin Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GTL, VSG, VSF - Boja n° 179 de 13/09/2005.
BAAIn~ SR

= % ‘GOEBIERNOC MINISTERIO
b DF FSPANA DF FOMENTO
S 2
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h FECHA OBRA ALBARAN ACTA OBRA N°® MUESTRA
' : ema I Sa 06/10/2016 7951 248 2504

Control de Calidad

DESTINATARIO
VALERO Y ALARCON, S.L.
A/A JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es]
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172
201674301 04618-PALOMARES

REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-044 ALMERIA

Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS
Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.

‘ \ ZAHORRA H

Material: ZAHORRA. Aridos cuarciticos ocres Toma: 27/04/2016 -
Procedencia: CANTERA EL ZORZO. ACOPIO ZAHORRA NATURAL 0-22 - ENSAYOS ANUALES. VALERO Y ALARCON S.L.
PG3: SUELO SELECCIONADO / ICAFIR S4 (CBR=44 al 98%PM) -

RESULTADOS

LIMITES DE ATTERBERG DE UN SUELO
LIMITE PLASTICO segUn UNE 103104:1993
LIMITE LIQUIDO POR EL APARATO DE CASAGRANDE segun UNE 103103:19%94
Limite Liquide e
Limite Pl4astico | amaaes
Indice de Plasticidad No pléastico

EQUIVALENTE DE ARENA
seglin UNE EN 933-8:99. ANEXO A. (Fraccién ensayada 0/4 mm)

Probeta 1 2
Equivalente arena (probeta) 73.4 73.4
Equivalente de Arena SE4 73

Itados contenidos en este acta de resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo. El presente acta de resultados no deberd reproducirse parcialmente sin la aprobacion del laboratoric
Ve B® DIRECTOR, Copias enviadas a: VALERO Y ALARCON, S.L. RESPONSABLE DE ENSAYO
JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO
LABORATORIO VALERO Y ALARCON

Comalsa
=" Control de Calidad

Jose Manuel Mareno Jiménez
Almeria, 6 de octubre de 2014

Ldo. CC. Quimicas

Rafael Moral de Calatrava
Ingeniero de Caminos

Entidad acreditada para la prestacion de Asistencia Técnica a la construccién y Obra Publica de inscripcién R.L.E.A. LE 067-AL0S5.
Areas de acreditacién segun Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GTL, VSG, VSF - Boja n® 179 de 13/09/2005.

h FECHA OBRA ALBARAN ACTA OBRA N® MUESTRA

. Cemalsa PR [E— e 2s0s

Control de Calidad
DESTINATARID

VALERO Y ALARCON, §.L.

A/A JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es]
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172

2016/4301 04418-PALOMARES

REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-1-044 ALMERIA

Obra: MARCADQ CE DE ARIDOS, ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS
Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.

“ ZAHORRA

Material: ZAHORRA. Aridos cuarciticos ocres Toma: 27/04/2016 —-
Procedencia: CANTERA EL ZORZO. ACOPIO ZAHORRA NATURAL 0-22 - ENSAYOS ANUALES. VALERO Y ALARCON S.L.
PG3: SUELO SELECCIONADO / ICAFIR 54 (CBR=44 al 98%PM) -

RESULTADOS
ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR MODIFICADO segin UNE 103501:94
Densidad seca maxima (g/cm?) 217
Humedad éptima (%) 7.0

|| Molde: 2320 cm® Retenido tamiz 20 mm UNE: 3 % |T|pu de maoza empleada: Automatica "

2

2.2
218
218
217
216
215

214
213
212

Densidad seca (g/cm?)

21
21
209

5 6 7 & -]

Humedad (%)

Los resullodos conlanidos en esle ocla de resuliodos solo alectan a k moesto somelida o ensayo. Bl presente oclo de resullodos no debend meproducine parcicimente sn ko aprobacion del loboraton

v® B® DIRECTOR, Copios enviadas G VALERO Y ALARCON, S.L.
JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO
LABORATORIO VALERO Y ALARCON

FCemalsa =

Conirol de Calidad

RESPONSABLE DE ENSAYD

Jose Manuel Moreno Jimdne:

Rafoel Moral de Colatrava .
Almeria, 4 de oclubre de 2016 Ldo. CC. Quimicas

Ingenero de Caminos
Enlidod acreditada para la prestacian de Asistencia Técnica a ka construccién y Obra Piblica de inscripcian R.LE.A. LE 067-AL0S.
Areas de acreditacién segin Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GIL. VSG. VSF - Boja n® 179 de 13/09/2005.
Paaina 415

= w ‘GOBIERNO MINISTERIO
b DF FSFANA DF FOMENTO
=

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-3402, PK 556,800 EN EL T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)
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Control de Calidad

FECHA OBRA ACTA OBRA °
h AIBARAN st loin FECHA OBRA ALBARAN ACTA OBRA NO MUESTRA
( c ema I sa 08/10/2016 7951 248 s e ~ 06/10/2016 7951 = 249 2506

DESTINATARKD

VALERO Y ALARCON, S.L.

A/A JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es)
CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172
04618-PALOMARES

ALMERIA

DESTINATARIO

VALERO Y ALARCON, S.L.

A/A JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es]
CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172
04618-PALOMARES

ALMERIA

Control de Calidad

\c_:'emalsa

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

2016/4302
REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-044

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO
2016/4301
REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-044

Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS OBim: MARCADD.CE DEARIDCS. ERSAYOS EXTERNOS, CANIERASLAS POCICAS) LBBONA, . ZORFO. ANTAS

Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.

Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.

I ZAHORRA |
| \ ZAHORRA |‘

Material: ZAHORRA. Aridos cuarciticos ocres Toma: 27/04/2016 -
Procedencia: CANTERA EL ZORIO. ACOPIO ZAHORRA NATURAL 0-22 - ENSAYOS ANUALES - VALERO Y ALARCON S.L.
Clasificaciones: PG3: SUELO SELECCIONADOQO [/ ICAFIR 54 (CBR=44 al $8%PM)

Material: ZAHORRA. Aridos cuarciticos ocres Toma: 27/04/2016 ---
Procedencia: CANTERA EL ZORZO. ACOPIO ZAHORRA NATURAL 0-22 - ENSAYOS ANUALES. VALERO Y ALARCON S.L.
PG3: SUELO SELECCIONADO / ICAFIR S4 (CBR=44 al 98%PM) -

RESULTADOS RESULTADOS

RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS ARIDOS MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES
UNE EN 1097-2:1999

— - INDICE C.B.R. COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO
Fraccién granulometria ensayada 10/14 mm segiin UNE 103502:1995
Carga Abrasiva (NUmero de Bolas) 11 MOLDE A MOLDE B MOLDE C
Vueltas del Tambor 500 Energia compactacién 25% (15 golpes) 50% (30 golpes) 108% (45 golpes)
Desgaste de Los Angeles % 28.2 Densidad 205g/cm?® 2.12 g/em® 2.17 glfem?
Humedad 70 % 69 % 7.0%
Absorcién 2.55% 221% 1.95%
Hinchamiento 0.00 % 0.00% 0.00%
Indice C.B.R. 33 42 62
Fraccion ensayada Grueso >4mm Fino <4mm Grdfica Indice CBR/Densidad Densidad méxima 2.17 glcm?
Muestra seca ensayada (g) 311.5 480.8 z
D, Densidad aparente de particulas (Mg/m?) 2.69 2.48 o PR Clot.o pHirG 70%
2 - - 248 Compactacién (98 % 2.13 g/cm?
D,q Densidad de particulas tras secade (Mg/m?) 2.65 2.60 215 P ( ) 9/
D..q Densidad de particulas saturadas superficie seca (Mg/m? 2.67 2.63 T 2nM
5 ccep P [Mig/) § 2m Compactacion] Densidad | Indice CBR
WA,, Absorcion (%) 0.6 1.0 S 212 .
5 541 95 % 2.06 g/cm 34
3 21 98 % 2.13 g/cm? 44
& ;ﬁ 100 % 2.17 g/em? 62
207
10 ‘ indice CBR (98 %) 44
N W By R W AR Hinchamiento (98 %) 0.00 %
Fickcas CBR (%) Absorcién (98 %) 2.18%
Humedad (98 %) 6.9 %

Coendiciones de ensayo

|| Norma: UNE 103.502| Material retenido tamiz 20 mm.: 3.00% | Sobrecarga utiizada: 4.5 kg. | ”

Los datos contanidos an este acla de resuliados soio alectan al matarial somatido o ersayo, El prasenta acla da resuliados no debard reproducine lolal ni parciaimants sin la oprobocion dal laborator
V= B® DIRECTOR, Copias enviodas a: VALERO Y ALARCON, 5.L. RESPONMSABLE DE ENSAYD
JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO
LABORATORIO VALERD Y ALARCON

'&malsa

Control de Colidad

ltados contenidos en este acta de resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo. El presente acta de resultados no deberd reproducirse parciamente sin la aprobacion del laboratori
Ve B DIRECTOR, Copias enviadas a: VALERO Y ALARCON, S.L. RESPONSABLE DE ENSAYO
JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO
LABORATORIO VALERO Y ALARCON

Ceamalsa
=™ Control de Calidad

Almeria, 6 de octubre de 2016

Jose Monuel Moreno Jiménez
Ldo. CC. Quimicas

Ratoel de Colafrava

Ingeniera de Caminos Almeria, 4 de octubre de 2016

Jose Manuel Moreno Jiménez
Ldo. CC. Quimicas

Rafael Moral de Calatrava

Ingeniero de Caminos . )
Enfidod inclulda an &l regkiro de laboratoros de emdayos para &l confrol de la calidad de la corstruccion y ka Obra POblca de inscipcion RG LE CCE AND-L-044

Erdayos Reghhredos segun Anexo Téenico conforme al RD 47/2011 Boja n®?7 Abril 2011 en bas dreas: Ingenderia Civil AB.C.D / Edificacidn GI. VS, EH. EA. PS, EFA

Entidad acreditada para la prestacién de Asistencia Técnica a la construccién y Obra Publica de inscripciédn R.L.E.A. LE 067-AL05.

_ ‘ Areas de acreditaciéon segun Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GTL, VSG, VSF - Boja n° 179 de 13/09/2005.
% GOBIERNO
DF FSPANA
- :
a2 2

MINISTERIO
DF FOMENTO
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eria

FECHA OBRA ACTA OBRA ALBARAN N° REGISTRO

24/11/2014 7951 222 65844 5601

c e m a I S a 09209, 09202, 12415,09212,03020, 09102, 09208, 09217
ﬁ FECHA OBRA ALBARAMN

ACTA OBRA N° MUESTRA

Control de Calidad Estabilidad de escallera ante inmersion en agua S/Art, 658 PG-3/ NLT-255:09, Estahilidad de los aridos frente ciclos de I
humedad-sequedad S/NLT-260:1999, Resistencia comprasion uniax ial rocasfescolleras (+Hestigo) SAUNE 22050-1:00,
Densidad aparente seca del blogue v absorcion (escollera) S/UNE EN 13383-2 Parte 8. (Art. 658 PG3), Estanilidad aridos ' : e m a s a 241172014 7951 65844 222 5601
INFORME DE RESULTADOS N A 13 S5, o 0 o B o i o5 SIONE EN 190833 700 (Gan - A GRB PGS Foreorias > Control de Calidad
particulas superficie trituradas de escollera SAJME EN 13383-1:2002 Cap 44 W eLa a
REGISTRO 5601 DESTINATARIO
DESTINATARIO VALERO Y ALARCON, S.L.
. MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS AA JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es]
laen . > | | VALERO Y ALARCON, S.L. ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172
CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO A/A JOSE ALBERTO VALERO [i - | |
ANTAS [josealberto@valeroyalarcon.es] 20147546 04618-PALOMARES
CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172 ALMERIA
Peticionario: VALERQO Y ALARCON, S.L. 04618-PALOMARES REGISTROLABORATORIO RG.LE COEMD-L-034
ALMBRIA Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS : LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS
Peticionario: VALEROY ALARCON, S.L.
\ | ESCOLLERA | ‘
| ESCOLLERA
miatersl: ESCOLLERA Dolomias grisss Procedencia: CANTERA LISBONA (LA BALLABONA) - ENSAYOS CARACTERIZACION ROCA. VALERO Y ALARCON S.L.
Procedencia: CANTERA LISBONA (LA BALLABONA) - ENSAYOS CARACTERIZACION ROCA Toma: 21/10/2014 —
Fecha de muestreo: 21/10/2014 - Clasificacion Escollera Gruesa HMA conforme UNE EN 13383-1:2002. (*Ver fracciones)
Cantera / Suministrador: VALERO Y ALARCON S.L.
. . i . . . - . RESULTADOS
Clasificaciones: Clasificacion Escollera Gruesa HMA conforme UNE EN 13383-1:2002. (*Ver fracciones)
ESTABILIDAD DE ROCAS FRENTE DESMORONAMIENTO EN AGUA segin NLT-255:1999
ENSAYOS REALIZADOS Muamero total de particulas >20 mm ensayadas 22
Numero de particulas afectadas 0
09209: Estabilidad de las rocas de una escollera ante inmersion en agua, segun NLT-255/98. Tipo de afeccion observada (inalterada /desintegrada / desmenuzada/ agrietada) inalterada
09202: Estapilidad de Ios’ér.idos y fragmentos de roca rente a la accié.n dg Jos ciclos dg hum.edad-sequeda.d NLT.-260:1999 Pérdida en peso sumergido 24h % 0.10
12415: Propiedades mecdénicas de las rocas. Ensayos para la determinacidn de la resistencia. Parte 1: resistencia a la L
Ensayo realizado sobre fragmentos reducidos en laboratorio mediante martilllo vibratorio

compresién uniaxial segun UNE 22950-1:1980 Observaciones:

- Incluye extraccion y tallado de probeta
09212: Densidad aparente seca y absorcidén de agua en escolleras, segun UNE EN 13383-2 Parte 8.

03020: Ensayo de estabilidad en sulfato de magnesio. Propiedades térmicas y de alteracion de los aridos segun UNE EN
1367-2:1999 -
ESTABILIDAD DE ROCAS FRENTE LOS CICLOS DE HUMEDAD-SEQUEDAD segun NLT-260:99
09102: Determinacion del contenido de sulfuros en suelos segun UNE EN 1744-13:98 - - 29
09208: Determinacion del contenido en peso de las particulas de forma inadecuada en escolleras, segin UNE EN 13383-2:2002 Fraccion sometida a ensayo Didmm|  40/83
(Cap.7) - Art. 658 PG3 Tamiz de ensayo mm 32
09217: Porcentaje de particulas de escolllera con superficies trituradas o rotas, segun UNE EN 13383-1:2002 Cap. 4.4 Ciclos humedad-sequedad 26
Muamero total de particulas >20 mm ensayadas 22
Nuamero de particulas afectadas 0
Tipo de afeccion observada (inalterada /desintegrada / desmenuzada/ agrietada) Inalterada
Pérdida total tras fin de ciclos de ensayo % 0.43

OBSERVACIONES
* Fracciones HMA6000/2000 - HMA3000/6000 - HMA1000/3000 - HMA 300/1000

Observaciones: Ensayo realizado sobre fraccion reducida por machacadora de mandibulas

ALTERACION DE ARIDOS FRENTE SULFATO DE MAGNESIO segiin UNE EN 1367-2:1999
RESULTADOS (d/D) Fraccion granulometrica ensayada 1014
A continuacién se adjuntan las actas de resultados de los ensayos realizados en el laboratorio CEMALSA (MS) Estabilidad al Sulfato de Magnesio % 1.4
El presente informe consta de 5 paginas numeradas y selladas.
Los datos contenidos en este acta de resultados solo afectan al material sometido a ensayo. El presente acta de resultados no debera reproducirse total ni parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Copias enviadas a: VALERO YALARCON, SL.
JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO
\[_ABORATORIO VALERQO Y ALARCON Los resultados contenidos en este acta de resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo, El presente acta de resultados no deberd reproduci & sin la aprobacion del labr
\F B* DIRECTOR, Coplas enviadas & VALERO ¥ ALARCON, 5L, RESPONSABLE DE ENSAYO

JOSE ALBERTO VALERO TOLEDD

S
wﬂﬁ;ﬂf—;ﬁ a(,ﬁd&:fi LABORATORIO VALERO Y ALARCON
— y;;% .‘ i
Ceamalsa < ’/;(I
&'4;"3’ nirol de Colidad

Rafael Moral de Calatrava Almeria. 24 de noviembre de 2014 Beatriz Aguilera Montero
Entidad acreditada para la prestacion de Asistencia Técnica a la construccion y Obra Publica de inscripcion R.L.E.A. LE 067-AL05. inganieno.de Camings : Gedlogo
Aol s - > ia no
Areas deacreditacion seguniQrden (8/0212004: EHAL BHG G1E.GIL VEG.VSF-Boja. i 179:de:13/03/2009. Entidad acreditada para la prestacion de Asistencia Técnica a la construccion v Obra Pablica de inscripcion R.L.LEA LE 0G7-ALOS.
as de acreditacion segin Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GTL, VSG, VSF - Boja n® 179 de 12/09/2005

Almeria, 24 de noviembre de 2014

QBIERNO MINISTERIO
F FSPANA DF FOMENTO

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-3402, PK 556,800 EN EL T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)
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ingenieria
A FECHA OBRA ALBARAMN ACTA OBRA N* MUESTRA
ﬁ FECHA OBERA ALBARAN ACTAGBRA | N°MUESTRA c ema I sa 2411172014 7961 85844 222 5601
c e m a I s a 24D = i s ‘ =801 v ConTrO| de Colidud DESTINATARIO
v Control de Calidad —_—— . — VALERO Y ALARCON, S.L.
A/A JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es]
::LER% \;fé.gg_?gﬁﬁé_ﬁo T Ia : ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172
JOSs eal o@valeroyalarcon.es i
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172 20147546 i
201 47546 04618-PALOMARES REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-044
ALMERIA [
REGISTRO LABORATCRIO RG LE CCE AND-L-044 Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS
Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.
Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L. ;
I ESCOLLERA
SCOL ‘ [
‘ | E LERA | Procedencia: CANTERA LISBONA (LA BALLABONA) - ENSAYOS CARACTERIZACION ROCA. VALERC Y ALARCON S.L.
Procedencia: CANTERA LISBONA (LA BALLABONA) - ENSAYOS CARACTERIZACION ROCA. VALERO Y ALARCON S.L. Toma: 21/10/2014 —
Toma: 21/10/2014 —- Clasificacion Escollera Gruesa HMA conforme UNE EN 13383-1:2002. (*Ver fracciones)
Clasificacion Escollera Gruesa HMA conforme UNE EN 13383-1:2002. (*Ver fracciones) RESULTADOS
RESULTADOS
ENSAYO A COMPRESION UNIAXIAL DE ROCAS segun UNE 22950-1:1990 (UNE EN 1926/99) | DENSIDAD Y ABSORCION DE AGUA DE ESCOLLERA segtin UNE EN 133832, Parte 8
: DATOS DE LA PROBETA | Densidad de las particulas Mg/m? 2.80
| Tipo de probeta Cilindrica |Absorcién % 0.41
| Diametro il 63 Observaciones: Prescripcion segtin At 658 PG3 Escolleras
| Altura cm| 102 | 103 | 102 | 103 | 104 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 - Densidad aparente seca > 2.50 Mg/
i = - Absorcion de agua: < 2%
Densidad aparente de la probeta glcny®| 2.80 | 2.82 | 2.81 278 | 279 | 283 | 284 | 2.84 | 2.81 2.79
| Velocidad de rotura N/s 500
PARTICULAS CON MENOS DEL 50% SUPERFICIES TRITURADAS, segun UNE EN 13383-1:2002 Cap. 4.4
! - RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL Namero de componentes de escollera sometido a ensayo ud 64
'Resistencia a compresion MPa| 69.6 | 71.9 [ 62.6 | 60.9 [ 67.4 | 64.9 | 72.0 | 69.1 | 66.6 [ 63.8 Porcentaje por nimero de componentes redondeados RO % 0
Resistencia a compresién media MPa 66.8
| Coeficiente de Variacion % 6.6 Observaciones: Clasificacion ROS segin UNE EN 13383-1:2002
TR T
e 7 f)
T OBSERVACIONES
|r \ | Litologea Dolomia FORMA DE LAS PARTICULAS DE ESCOLLERA segin UNE EN 13383-1:22002 Cap.7 + [T09208
,' | | Orientacion de la carga Sin orientacion preferente Nimero de componentes de escollera sometido a ensayo ud 64
T :‘;‘;r::::&‘:ium:a Con imverily Porcentaje por niimero de particulas L>3-E % 3
1 1 n P
I;' Vool Porcentaje en masa de particulas L>3-E % 2
\;\_ f\‘/ Observaciones: Clasificacion Forma LT5 segin UNE EN 13383-1:2002
Los resulados contenidos en este acta de resultados solo afectan a ka muestra sometida a ensayo. Bl presente acta de resultados no deberd reproducirse parciaimente sin la aprebacion ded laboratonio. Los resultades contenidos en este acta de resultados solo afectan a la muestra sometids a ensayo. Bl presente acta de resultados ne debera reproducirse parcial sin la aprobacion del laboratoric.
W B DIRECTOR, Copias enviadas a. WALERO Y ALARCON, S.L. RESPONSABLE DE ENSAYO v B* DIRECTOR, Copias enviadas a- WALERO Y ALARCON, S.L. RESPONSABLE DE ENSAYOD
JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO
LABORATORIO WALERO ¥ ALARCOMN LABORATORIO VALERO Y ALARCON

"\. S fn\ —=
Cemalsa __.21@— Cemalsa S
g Control de Colidad *f—‘*‘-f( v)_, Conirol de Colidad

Beatriz Aguilera Montero

Rafael Moral de Calatrava : i Beatriz Agulera Monlero Rafael Moral de Calatra
Ingeniero de Almeria, 24 de noviembre de 2014 Gedloga ey ey Almeria, 24 de noviembre de 2014 Gediogo
Enfidad acreditada para la prestacion de Asistencia Técnica a la construccion y Obra Publica de inscripcion R.LE.A. LE 067-AL0S5. = ; = AR T = BT :
‘Areas de acreditacion segun Orden 18/02/2004: EHA, EHG, GTC. GTL, VSG, VSF - Boja 1° 179 de 13/09/2005. Eribandeoregtace g;’g;faﬂgﬁ‘gzgﬁndgrﬁﬂfggggggﬂfgﬂagﬁf'g‘%“gfm,SGFT “\?g‘;a_d;a;ﬁsﬁg’gfi'gg;ﬁ LEQG7-ALUG.
Pagina 35
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¢ Cemalsa

Control de Calidad

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO
2014/7546
REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-D44

FECHA OBRA ALBARAN ACTA OBRA N MUESTRA

24112014 7951 65844 222 5601

DESTINATARIO

VALERO Y ALARCON, S.L.

AA JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es]
CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172
04618-PALOMARES

ALMERIA

Y P

FECHA OBRA ACTA OBRA ALBARAN N° REGISTRO

21/07/2015 7951 234 689371 4774

8007, 09010, 09058, 02015, 11048, 11010, 11008

Q:.}amalsa

Control de Calidad

Anilisis granulométrics por tamizado de andos y Zahorras SIUNE EM 933-1:60 + A1:2006, Determinacién de fos limites
de Atiorberg de un suclo S/UNE 1031031654 y 103104 1563, Equivalente de arena en zahorras y andos S/UNE EN
933-8:2000, Campactacién: Proctor Madificada S/UNE 103501:1554, Desgasts Loa Angeles. Resistancia fragmentacin
SIUNE EN 1087-2 1856+A1 2007 yio NLT-148/1881, Porcentaje de caras de frschura de aridos S/IUNE EN 833-5:1809,
Indice oe lajas. Forma de las partculas SAUNE EN 932-3:1997

INFORME DE RESULTADOS
REGISTRO 4774

Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS,
Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.

CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS

| ESCOLLERA

Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS
CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO -
PALOMARES

Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.

JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO

Procedencia: CANTERA LISBONA (LA BALLABONA) - ENSAYOS CARACTERIZACION ROCA. VALERO Y ALARCON S.L.

Toma: 21/10/2014 ---

Clasificacion Escollera Gruesa HMA conforme UNME EN 13383-1:2002. (*Ver fracciones)

RESULTADOS

SULFUROS SOLUBLES EN ACIDOS, segin UNE EN 1744-13:1999

Sulfuros S

% <0.10

Los dalos contemdos en esle acla de resullados solo aleclan al matenal semelido a ensayo. El p le acta de

Los resultados contenidos en este acta de resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo. El presente acta de resultados no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Copias enviadas a- WALERO Y ALARCON, S.L.
JOSE ALBERTO WVALEROC TOLEDO

v B* DIRECTOR,

RESPOMSABLE DE ENSAYD

LABORATORIO VALERO ¥ ALARCOMN

"\(_Ciemalsa ;%

Conirol de Caobdad

Rafael Moral de Calatrava
Ingeniero de Caminos

Almeria, 24 de noviembre de 2014

Beatriz Aguilera Montero
Gedlogo

Entidad acreditada para la prestacion de Asistencia Técnica a la construccian y Obra Piblica de inscripcion R.L.E.A. LE 067-AL0S.
Areas de acreditacion segin Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GTL, VS5G, VSF - Boja n® 179 de 13/09/2005

PErana e

[l ZAHORRA ARTIFICIAL |‘

Material: ZAHORRA ARTIFICIAL Arenas y gravas dolomitico-marmoreas
Procedencia: ACOPIO ZAHORRA ARTIFICIAL - CANTERA LISBONA
Fecha de muestreo: 30/10/2015 --

Cantera / Suministrador: VALERO Y ALARCON S.L.

Clasificaciones: ZA 0-32 segun Art 510 (PG3 2015)

ENSAYOS REALIZADOS

09007: Analisis granulométrico por tamizado de aridos y zahorras, segin UNE EN 933-1:1998 + A1:2006

09010: Determinacion del Limite Liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande, segun UNE 103103:1994
Determinacion del Limite Plastico de un suelo, segun UNE 103104:1993

09058: Aridos: Equivalente de arena, segun UNE EN 933-8:2000

09015: Ensayo de compactacion: Proctor Modificado, segun UNE 103501:1994

11049: Resistencia al desgaste de los aridos por medio de la Maquina de Los Angeles, segiin UNE EN 1097-2:1999 +A1:2007
y/o NLT-149:1991

11010 Aridos. Determinacion del numero de caras de fractura en el machaqueo, segin UNE EN 933-5:1999

11008: Indice de lajas. Determinacion de la forma de las particulas de los aridos, segun UNE EN 933-3:1997.

03064: Densidad de las particulas y Absorcion de agua por los aridos, segin UNE EN 1097-6:2001

09017: Indice CBR, segun UNE EN 103502

OBSERVACIONES

RESULTADOS

A continuacion se adjuntan las actas de resultados de los ensayos realizados en el laboratorio CEMALSA
El presente informe consta de 5 paginas numeradas y selladas.

no deberd rep tolal ni 5in la aprobacion del laboralong.

Copias enviadas a©  VALERO Y ALARCON, SL
JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO

ﬁnaommmo VALERO Y ALARCON
E5 Cemalsa
=

Control de Calidad

Almeria, 03 de Noviembre de 2015

Entidad acreditada para |a prestacion de Asistencia Técnica a la construccion y Obra Publica da inscripcion R.LE.A. LE 067-AL0S
Areas de acreditacién segun Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GTL, V8G, VSF - Boja n® 179 de 13/08/2005
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Control de Calidad

A FEGHA OBRA ALBARAN ACTA OBRA N° MUESTRA
' : ema I S a8 21/07/2015 7951 71434 341 4987

DESTINATARIO

VALERO Y ALARCON, S.L.

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

2015/7010
REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-044

04618-PALOMARES
ALMERIA

A/A JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es]
CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172

Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.

Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS

“ ZAHORRA ARTIFICIAL

Material: ZAHORRA ARTIFICIAL. Gravas y arenas de machaqueo dolomiticas Toma: 30/10/2015 ---
Procedencia: ACOPIO- ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0-32 - CANTERA LISBONA
Suministrador: VALERO Y ALARCON S.L.
Observaciones:
Clasificaciones: PG3: ZA 0/32 segun PG3 Art. 510 (2015)
ANALISIS GRANULOMETRICO DE ARIDOS ¥ ZAHORRAS segin UNE EN 933-1:1998 +A1:2006
Tamiz (mm) 40 32 20 12.5 8 4 2 0.5 0.25 0.063
Pasa (%) 100 94 84 72 60 41 27 15 11 5.9
100 100 90 76 63 45 32 21 16 9
Huso ZA 0/32 (2015)
100 88 65 52 40 26 15 rd 4 0
Granulometria
100 B B g 8 2 ® @ ® ° 8 2 5 2 5 o r P - 2 8 & =S g 0%
90 U 10%
80 - \\ 20%
70 I S I —_— ? (- N \\ T 30%
3 60 h N =
g ) \ 50%
o 50 \ s
= . 2
.g | h \ . 60% %
e 40 \ ‘ 4
30 . N 7%
Ty \"—. o
20 N 80%
10 i S0%
0 100%
100 70 g5Q 40 D 20 10 7 5 4 3 2 005
Tamafio de las particulas (mm)

Los resultados contenidos en este acta de resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo. El presente acta de resultados no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion del laboratorio.
Ve B° DIRECTOR,

Copias enviadas a: VALERO Y ALARCON, S.L.

JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO
BORATORIO VALERO Y ALARCON

( Cemalsa

Control de Calidad

Jose Man
Ldo. CC. Quimicas

Ingeniéro de Caminos Almeria, 03 de Noviembre de 2015

RESPONSABLE DE ENSAYQO,

Moreno Jimeénez

Entidad incluida en el registro de laboratorios de ensayos para el control de |a calidad de la construccion y la Obra Publica de inscripcion RG LE CCE AND-L-044
Ensayos Registrados seglin Anexo Técnico conforme al RD 67/2011 Boja n°77 Abril 2011 en las areas: Ingenieria Civil A,B,C,D / Edificaciéon GT, VS, EH, EA, PS, EFA

h FECHA OBRA ALBARAN ACTA OBRA N® MUESTRA
' : ema l sa 21/07/2015 7851 69371 234 4774

Control de Calidad

DESTINATARIO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO
2014/5846
REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-044

JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO

Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, PALOMARES

Peticionario; VALERO Y ALARCON, S.L.

|| ZAHORRA ARTIFICIAL H

Material: ZAHORRA ARTIFICIAL. Arenas y gravas dolomitico-marmoreas Toma: 24/06/2015 —
Procedencia: ACOPIO ZAHORRA ARTIFICIAL - CANTERA LISBONA - ENSAYOS ANUALES. VALERO Y ALARCON S.L.
ZA 0-32 seguin Art 510 (PG3 2015)

RESULTADOS
LIMITES DE ATTERBERG DE UN SUELO
LIMITE PLASTICO segin UNE 103104:1993
LIMITE LIQUIDO POR EL APARATO DE CASAGRANDE segun UNE 103103:1994
Limite Liquido | e
Limite Plastco
Indice de Plasticidad No plastico
EQUIVALENTE DE ARENA segun UNE EN 933-8:99
Probeta 1 2
Equivalente arena (probeta) 436 43.6
Equivalente de Arena SE 44
Los resultados contenidos en este acta de resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo, El p acta de no deberd reproduc il sin la aprobacion del lab

Copias enviadas & VALERO ¥ ALARCON, SL.
JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO
LABCRATORIC VALERG Y ALARCON

W* BY DIRECTOR, RESPONS&BLE DE ENSAYQ

= k“m; )
Conirol de Colidad -

'&malaa

Rafael Moral de Calatrava
Ingeniero de Caminos

Entidad acreditada para |a prestacion de Asistencia Técnica a la construccién y Obra Publica de inscripcion RLE A LE 067-ALDS.
Areas da acreditacion segin Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GTL, V8G, VSF - Boja n® 179 da 13/08/20

Almeria, 21 de Julio de 2015 s
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ingenieria

ﬁ FEGHA OBRA ALBARAN AGTA OBRA N® MUESTRA
[ c e m a I S a 21/07/2015 7951 89371 234 4774

FECHA OBRA ALBARAN ACTA OBRA N° MUESTRA .
h Control de Calidad
' : ema I S a8 21/07/2015 7951 69371 234 4774 btomhiicebim

Control de Calidad

DESTINATARIO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO
2014/5846
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-044
2014/5846
REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-044 Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, PALOMARES
Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, PALOMARES Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.
PRbciGRAHG: VALEREYALARCONISIL: I ZAHORRA ARTIFICIAL |
“ ZAHORRA ARTIFICIAL ” Material: ZAHORRA ARTIFICIAL. Arenas y gravas dolomitico-marmoreas Toma: 24/06/2015 ---
P dencia: ACOPIO ZAHORRA ARTIFICIAL - CANTERA LISBONA - ENSAYOS ANUALES. VALERO Y ALARCON S.L.
Material: ZAHORRA ARTIFICIAL. Arenas y gravas dolomitico-marmoreas Toma: 24/06/2015 --- i enma{ co GF’G O - G B0 BAYOS AN - o COND
Procedencia: ACOPIO ZAHORRA ARTIFICIAL - CANTERA LISBONA - ENSAYOS ANUALES. VALERO Y ALARCON S L. 2N D02 SegunATLRI0 (PGS 2018)
ZA 0-32 segun Art 510 (PG3 2015) RESULTADOS
RESULTADOS RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS ARIDOS MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES
ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR MODIFICADO segun UNE 103501:94 UNE EN 1097-2 :1999 +A1:2007
Densidad seca maxima (g/sz) 2.36 Fraccion granulometria ensayada 10/14 mm
Humedad 6ptima (%) 6.4 Carga Abrasiva (Nimero de Bolas) 11
Vueltas del Tambor 500
“Malde: 2320 cm?® Retenido tamiz 20 mm UNE: 6 % ITipo de maza empleada: Automatica || Desgaste de Los AI'lQE|ES % 23.7
2,39
2,38
2,37
= zzz ARIDOS. DETERMINACION DEL NUMERQ DE CARAS DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO
5 ' UNE EN 933-5/1999
S 234 -
g e Particulas Trituradas % Ce 100
L 2'32 Particulas Totalmente Trituradas % Ctc 98
% B Particulas Redondeadas % Cr 0
§ 2.3 Particulas Totalmente Redondeadas % Ctr 0
2,29
2,28
2,27
2.26 6 7 8
5 INDICE DE LAJAS Y AGUJAS DE ARIDOS PARA CARRETERAS segtn UNE EN 933-3/97
Humedad;{36) Masa de la muestra de ensayo g 1316.2
INDICE DE LAJAS GLOBAL % IL 9
. . . . . . . Los resullados conlenidos en esle acla de resullados solo alectgn a la muestra ida & ensayo. El p acla de no deberd rep irse parci sin la ap del laboralorio.
Los resultados conlenliﬁs;n;;l;é\?oasle resultados solo acf(;c;?:sae\?wn‘ilgfe’satrsaas:o@Egﬁaénjzé%lég)};;g;f:;va;;e;esuIlados no debera reproducuseRpEaSr'c:laol:Ser:LsElnDlaEaEpr:;t:\\fgn del laboratorio. " B° DIREGTCR, Copias enviadas a: X&E&':OLJE'?}H'?SSL%F?&]-OLEDO RESPONSABLE DE ENSAYO

LABORATORIO VALERO ¥ ALARCON LABORATORIO VALERO Y ALARCON |
ST ( ,:i Vkumﬁ A oS - __ i
( Cemalsa . e ( Cemalsa ey

Control de Calidad Control de Caolldad I

Rafael Moral de Calatrava = s Beatriz Aguilera Montero Ratael Maoral de Calatrava : Beatriz Aguilera Montero
Ingeniero de Caminos Almeria, 21 de Julic de 2015 Geblogo Ingeniero de Caminos Almeria, 21 de Julio de 2015
Entidad acreditada para la prestacion de Asistencia Técnica a la construccidn y Obra Publica de inscripcion R.L.E.A. LE 067-AL05. Entidad ditada para la p on de A Tecnica a la construccion y Obra Publica de inscnpeion R.L.E.A. LE 087-AL05.
Areas de acreditacion segin Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GTL, VSG, VSF - Boja n° 179 de 13/09/2005. Areas de acreditacion segun Orden 18/02/2004: EHA, EHC, GTC, GTL, V&G, VEF - Boja n® 179 de 13/09/2005.
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Control de Calidad Control de Calidad DESTINATARIO

DESTINATARIO VALERO Y ALARCON, S.L.

VALERO Y ALARCON, S.L. A/A JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es]

A/A JOSE ALBERTO VALERO [josealberto@valeroyalarcon.es] ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO CTRA. CUEVAS A PALOMARES KM 3.8 - Apdo 172 2015/7012 04618-PALOMARES
2015/7011 04618-PALOMARES REGISTRO LABORATORIO RG LE CCE AND-L-044 ALMERIA

i ALMERIA
REGISTRO LASORATORIO RG LE CCE AND-L-044 Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS
Obra: MARCADO CE DE ARIDOS. ENSAYOS EXTERNOS, CANTERAS: LAS POCICAS, LISBONA, EL ZORZO, ANTAS Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L.
Peticionario: VALERO Y ALARCON, S.L. ‘ ‘ RO ARTIFICIL ”
“ ZAHORRAARTIEIGIAL ” Material: ZAHORRA ARTIFICIAL. Gravas y arenas de machaqueo dolomiticas Toma: 24/06/2015 ---

Material: ZAHORRA ARTIFICIAL. Gravas y arenas de machaqueo dolomiticas Toma: 24/06/2015 --- Proc.e-dem.:ia: ACOPIO- ZAHORR‘“? ARTIFICIAL ZA 0-32 - CANTERA LISBONA - VALERO Y ALARCON S.L.
Procedencia: ACOPIO- ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0-32 - CANTERA LISBONA Clasificaciones: PG3: ZA 0/32 segun PG3 Art. 510 (2015)
Suministrador;: VALERO Y ALARCON S.L.
Observaciones: RESULTADOS
Clasificaciones: PG3: ZA 0/32 segun PG3 Art. 510 (2015)

INDICE CBR (Proctor Modificado) SEGUN UNE 103502:1995

% = = - MOLDE A MOLDE B MOLDE C
DENSIDAD DE LAS PARTICULAS Y ABSORCION DE ARIDOS segun UNE EN 1097-6:2001 Energia compactacion R TTIS) TS 0% G5 o
Fraccion de arido g| Grueso >4mm Fino #4mm Densidad 722 glon? 7.28 glon? 737 glon®
Densidad aparente de particulas Mg/m? 2.83 2.80 fesiEced LRk ) 29%
= - = Absorcién 290 % 1.90 % 1.10 %
Densidad de particulas tras secado Mg/m 2.81 2.76 Hinctamisnio 0% YT IO
Densidad de particulas saturadas superficie seca Mg/m? 2.82 2.77 Indice C.ER. 78 89 120
Absorcién WA24 % 0.2 0.5
] ) ) PROCTOR MODIFICADO
Grafica Indice CBR/Densidad Densidadlmaxing 2.36 glem’®
237 Humedad 6ptima 6.4 %
235 Compactacion (100%) 2.36 g/cm?.
. 234
£
= =82 Compactaciéon| Densidad Indice CBR
g 23 95 % 2.24 g/lcm® 82
T 229 -
3 98 % 2.31 g/cm 100
i 100 % 236 glom® 16
O 225
224 =
Indice CBR (100%) 116
s Hinchamiento (100%) 0.00 %
7% 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Indices CBR Absorcién (100%) 118 %
Condiciones de ensayo
“ Norma: UNE 103.502 Material retenido tamiz 20 mm. UNE: 10.00 % Sobrecarga utilizada: 4.5 Kg | Se ha efectuado sustitucion de material: ﬁ‘

| Los datos contenidos en este acta de resultados solo afectan al material sometido a ensayo. El presente acta de resultados no debera reproducirse total ni parcialmente sin la aprobacion del laboratorio
Los resultados contenidos en esle acta de resultados solo afectan a la muestra sometida a ensayo. El presente acta de resultados no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion del laboratorio V*B° DIRECTOR, Copias enviadas a: \JISIE-;ERA?Q{E';L%Q\?SPERS&TOLEDO RESPONSABLE DE ENSAYO
Ve B® DIRECTOR, Copias enviadas a: VALERO Y ALARCON, S.L. RESPONSABLE DE ENSAYO
JOSE ALBERTO VALERO TOLEDO LABORATORIO VALERO Y ALARCON

BORATORIO VALERO Y ALARCON f‘“\ ’
e 3 ' — Cemalsa
( Cemaﬁﬁa ‘kt.:;,- e vl(:on!rcl de Calidad

g% Control de Calidad

6 Rafael de Calatrava = il Jose Manuel Moreno Jiménez
Ingeniéro de Caminos Almeria, 21 de julio de 2015 S t‘l:: Cc”g[ﬁ?.ﬁcﬂe"ez Ingeniero de Caminos Almeria, 21 de julio de 2015 Ldo. CC. Quimicas
Entidad incluida en el registro de laboratorios de ensayos para el control de la calidad de la construccion y la Obra Publica de inscripcién RG LE CCE AND-L-044 Entidad incluida en el registro de laboratorios de ensayos para el control da la calidad de la construccion y la Obra Publica de inscripion RG LE CCE AND-L-044
Ensayos Registrados segin Anexo Técnico conforme al RD 67/2011 Boja n°77 Abril 2011 en las areas: Ingenieria Civil A,B,C,D / Edificacién GT, VS, EH, EA, PS, EFA Ensayos Registrados segln Anexo Técnico conforme al RD 67/2011 Boja n°77 Abril 2011 en las areas: Ingenieria Civil A;B,C,D/ Edificacion GT, VS, EH, EA, PS, EFA

o' =y OF FSPANA DF FOMENTO
s
= =

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-3402, PK 556,800 EN EL T.M. DE HUERCAL OVERA (ALMERIA)





