
12-CS-5800

FEBRERO  2017

AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEOP T Proyectos Civiles y
Tecnológicos, S. A.&

(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

T2-CS-5800

TRAMO: LES COVES DE VINROMÁ - SALZADELLA

DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE SEGURIDAD

TIPO DE

CEMENTO

SEGÚN NORMA EHE - 08

MATERIAL

LOCALIZACIÓN

TIPO - N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEFICIENTES Rnom a/c

C (kg/m3)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/25 - - - - - -

CIMENTACIONES HA-25/B/20/IIa

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.60 275 CEM II/A-D

ALZADO DE PILAS HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

ALZADO DE

ESTRIBOS

HA-30/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

LOSA DE

COMPRESIÓN

HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

VIGAS

PREFABRICADAS

HP-45/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
25 0.55 300 CEM I

ACEROS

ARMADURA PASIVA B 500 S NORMAL
 s = 1,15

Rnom = RECUBRIMIENTO NOMINAL EN mm

ARMADURA ACTIVA Y 1860 S7 NORMAL
 s = 1,15

EJECUCIÓN
TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO

 G = 1,35
a/c = MAX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO

 G*= 1,50

 Q = 1,50
C = CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO

ALZADO

PLANTA

SECCIÓN TRANSVERSAL

INDICADAS

ESTRUCTURAS

E-1  VIADUCTO DEL MASS VELL

2.7.1.1

1
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FEBRERO  2017

AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEOP T Proyectos Civiles y
Tecnológicos, S. A.&

(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

T2-CS-5800

TRAMO: LES COVES DE VINROMÁ - SALZADELLA

DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE SEGURIDAD

TIPO DE

CEMENTO

SEGÚN NORMA EHE - 08

MATERIAL
LOCALIZACIÓN

TIPO - N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEFICIENTES Rnom a/c

C (kg/m3)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/25 - - - - - -

CIMENTACIONES HA-25/B/20/IIa

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.60 275 CEM II/A-D

ALZADO DE PILAS HA-30/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

ALZADO DE

ESTRIBOS

HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

LOSA DE

COMPRESIÓN

HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

VIGAS

PREFABRICADAS

HP-45/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
25 0.55 300 CEM I

ACEROS

ARMADURA PASIVA B 500 S NORMAL
 s = 1,15

Rnom = RECUBRIMIENTO NOMINAL EN mm

ARMADURA ACTIVA Y 1860 S7 NORMAL
 s = 1,15

EJECUCIÓN

TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO

 G = 1,35
a/c = MAX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO

 G*= 1,50

 Q = 1,50
C = CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO

ALZADO

PLANTA

SECCIÓN TRANSVERSAL

INDICADAS

ESTRUCTURAS

E-2  VIADUCTO DEL BOSC

2.7.1.2

1

Qmco (T=7años)

Qmco (T=500años)

Zona de Servidumbre

PLANTAALZADO
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FEBRERO  2017

AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEOP T Proyectos Civiles y
Tecnológicos, S. A.&

(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

T2-CS-5800

TRAMO: LES COVES DE VINROMÁ - SALZADELLA

DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE SEGURIDAD

TIPO DE

CEMENTO

SEGÚN NORMA EHE - 08

MATERIAL
LOCALIZACIÓN

TIPO - N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEFICIENTES Rnom a/c

C (kg/m3)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/25 - - - - - -

CIMENTACIONES HA-25/B/20/IIa

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.60 275 CEM II/A-D

ALZADO DE PILAS HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

ALZADO DE

ESTRIBOS

HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

LOSA DE

COMPRESIÓN

HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

VIGAS

PREFABRICADAS

HP-45/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
25 0.55 300 CEM I

ACEROS

ARMADURA PASIVA B 500 S NORMAL
 s = 1,15

Rnom = RECUBRIMIENTO NOMINAL EN mm

ARMADURA ACTIVA Y 1860 S7 NORMAL
 s = 1,15

EJECUCIÓN

TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO

 G = 1,35
a/c = MAX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO

 G*= 1,50

 Q = 1,50
C = CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO

ALZADO

PLANTA

SECCIÓN TRANSVERSAL CALZADA IZQUIERDA

INDICADAS

ESTRUCTURAS

E-3  VIADUCTO DE LA RABOSERA

2.7.1.3

1

SECCIÓN TRANSVERSAL CALZADA DERECHA

Qmco (T=7años)

Qmco (T=500años)

Zona de Servidumbre

PLANTAALZADO
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AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEOP T Proyectos Civiles y
Tecnológicos, S. A.&

(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

T2-CS-5800

TRAMO: LES COVES DE VINROMÁ - SALZADELLA

DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE SEGURIDAD

TIPO DE

CEMENTO

SEGÚN NORMA EHE - 08

MATERIAL

LOCALIZACIÓN

TIPO - N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEFICIENTES Rnom a/c

C (kg/m3)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/25 - - - - - -

CIMENTACIONES HA-25/B/20/IIa

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.60 275 CEM II/A-D

ALZADO DE PILAS HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

ALZADO DE

ESTRIBOS

HA-30/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

LOSA DE

COMPRESIÓN

HA-30/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

VIGAS

PREFABRICADAS

HP-45/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
25 0.55 300 CEM I

ACEROS

ARMADURA PASIVA B 500 S NORMAL
 s = 1,15

Rnom = RECUBRIMIENTO NOMINAL EN mm

ARMADURA ACTIVA Y 1860 S7 NORMAL
 s = 1,15

EJECUCIÓN
TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO

 G = 1,35
a/c = MAX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO

 G*= 1,50

 Q = 1,50
C = CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO

ALZADO

PLANTA

SECCIÓN TRANSVERSAL

INDICADAS

ESTRUCTURAS

E-4  VIADUCTO DE LA VALLTORTA

2.7.1.4

1

Qmco (T=7años)

Qmco (T=500años)

Zona de Servidumbre

PLANTAALZADO



12-CS-5800

FEBRERO  2017

AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEOP T Proyectos Civiles y
Tecnológicos, S. A.&

(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

T2-CS-5800

TRAMO: LES COVES DE VINROMÁ - SALZADELLA

DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

1

ALZADO

PLANTA

SECCIÓN TRANSVERSAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE SEGURIDAD

TIPO DE

CEMENTO

SEGÚN NORMA EHE - 08

MATERIAL

LOCALIZACIÓN

TIPO - N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEFICIENTES Rnom a/c

C (kg/m3)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/25 - - - - - -

CIMENTACIONES HA-25/B/20/IIa

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.60 275 CEM II/A-D

ALZADO DE PILAS HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

ALZADO DE

ESTRIBOS

HA-30/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

LOSA DE

COMPRESIÓN

HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

VIGAS

PREFABRICADAS

HP-45/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
25 0.55 300 CEM I

ACEROS

ARMADURA PASIVA B 500 S NORMAL
 s = 1,15

Rnom = RECUBRIMIENTO NOMINAL EN mm

ARMADURA ACTIVA Y 1860 S7 NORMAL
 s = 1,15

EJECUCIÓN

TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO

 G = 1,35
a/c = MAX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO

 G*= 1,50

 Q = 1,50
C = CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO

INDICADAS

ESTRUCTURAS

E-5  VIADUCTO DE TISTO

2.7.1.5

1

Qmco (T=7años)

Qmco (T=500años)

Zona de Servidumbre

PLANTAALZADO



12-CS-5800

FEBRERO  2017

AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEOP T Proyectos Civiles y
Tecnológicos, S. A.&

(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

T2-CS-5800

TRAMO: LES COVES DE VINROMÁ - SALZADELLA

DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE SEGURIDAD

TIPO DE

CEMENTO

SEGÚN NORMA EHE - 08

MATERIAL

LOCALIZACIÓN

TIPO - N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEFICIENTES Rnom a/c

C (kg/m3)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/25 - - - - - -

CIMENTACIONES HA-25/B/20/IIa
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.60 275 CEM II/A-D

ALZADO DE PILAS HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

ALZADO DE

ESTRIBOS

HA-30/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

LOSA DE

COMPRESIÓN

HA-30/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

VIGAS

PREFABRICADAS

HP-45/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
25 0.55 300 CEM I

ACEROS

ARMADURA PASIVA B 500 S NORMAL

 s = 1,15
Rnom = RECUBRIMIENTO NOMINAL EN mm

ARMADURA ACTIVA Y 1860 S7 NORMAL

 s = 1,15

EJECUCIÓN
TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO

 G = 1,35
a/c = MAX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO

 G*= 1,50

 Q = 1,50
C = CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO

ALZADO

PLANTA

SECCIÓN TRANSVERSAL

INDICADAS

ESTRUCTURAS

E-6  VIADUCTO DEL FORAT

2.7.1.6

1

Qmco (T=7años)

Qmco (T=500años)

Zona de Servidumbre

PLANTAALZADO



PLANTA
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AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEOP T Proyectos Civiles y
Tecnológicos, S. A.&

(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

T2-CS-5800

TRAMO: LES COVES DE VINROMÁ - SALZADELLA

DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE SEGURIDAD

TIPO DE

CEMENTO

SEGÚN NORMA EHE - 08

MATERIAL

LOCALIZACIÓN

TIPO - N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEFICIENTES Rnom a/c

C (kg/m3)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/25 - - - - - -

CIMENTACIONES HA-25/B/20/IIa
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.60 275 CEM II/A-D

ALZADO DE PILAS HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

ALZADO DE

ESTRIBOS

HA-30/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

TABLERO HP-40/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
30 0.55 300 CEM I

ACEROS

ARMADURA PASIVA B 500 S NORMAL
 s = 1,15

Rnom = RECUBRIMIENTO NOMINAL EN mm

ARMADURA ACTIVA Y 1860 S7 NORMAL
 s = 1,15

EJECUCIÓN

TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO

 G = 1,35
a/c = MAX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO

 G*= 1,50

 Q = 1,50
C = CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO

SECCIÓN TRANSVERSAL P.S. TIPO LOSA

1

INDICADAS

ALZADO

ESTRUCTURAS

P.S. DE CARRETERA

PLANTA, ALZADO Y SECCIÓN

1

2.7.2

RELACIÓN DE ESTRUCTURAS

P.K.

DENOMINACIÓN



MARCO - DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

1

1:75

1:250

ESTRUCTURAS

P.I. DE CARRETERA

MARCO DE 12.00 x 5.90

2.7.3

1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE SEGURIDAD

TIPO DE

CEMENTO

SEGÚN NORMA EHE - 08

MATERIAL

LOCALIZACIÓN

TIPO - N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEFICIENTES Rnom a/c

C (kg/m3)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/25 - - - - - -

MARCO HA-25/B/20/IIa
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.60 275 CEM II/A-D

CIMENTACIÓN

ALETAS

HA-25/B/20/IIa
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.60 275 CEM II/A-D

ALZADO ALETAS HA-30/B/20/IIb
ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

ACEROS ARMADURA PASIVA B 500 S NORMAL
 s = 1,15

Rnom = RECUBRIMIENTO NOMINAL EN mm

EJECUCIÓN

TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO

 G = 1,35
a/c = MAX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO

 G*= 1,50

 Q = 1,50
C = CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO

DETALLE DE LOSA DE TRANSICIÓN.

DETALLE UNIÓN MARCO CON ALETA.

PLANTA

ALZADO

DETALLE DE JUNTA EN MARCO.

12-CS-5800

FEBRERO  2017

AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEOP T Proyectos Civiles y
Tecnológicos, S. A.&

(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

T2-CS-5800

TRAMO: LES COVES DE VINROMÁ - SALZADELLA

DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

RELACIÓN DE ESTRUCTURAS

P.K.

DENOMINACIÓN



SECCIÓN TRANSVERSAL P.S. EN CAMINO  TIPO LOSA

1

INDICADAS
ESTRUCTURAS

P.S. DE CAMINO

PLANTA, ALZADO Y SECCIÓN

2.7.4

1

PLANTA

ALZADO
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AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEOP T Proyectos Civiles y
Tecnológicos, S. A.&

(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

T2-CS-5800

TRAMO: LES COVES DE VINROMÁ - SALZADELLA

DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE SEGURIDAD

TIPO DE

CEMENTO

SEGÚN NORMA EHE - 08

MATERIAL
LOCALIZACIÓN

TIPO - N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEFICIENTES Rnom a/c

C (kg/m3)

HORMIGÓN

LIMPIEZA HL-150/B/25 - - - - - -

CIMENTACIONES HA-25/B/20/IIa

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.60 275 CEM II/A-D

ALZADO DE PILAS HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

ALZADO DE

ESTRIBOS

HA-30/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
35 0.55 300 CEM I

TABLERO HP-40/B/20/IIb

ESTADÍSTICO

 C = 1,50
30 0.55 300 CEM I

ACEROS

ARMADURA PASIVA B 500 S NORMAL

 s = 1,15
Rnom = RECUBRIMIENTO NOMINAL EN mm

ARMADURA ACTIVA Y 1860 S7 NORMAL

 s = 1,15

EJECUCIÓN

TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO

 G = 1,35
a/c = MAX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO

 G*= 1,50

 Q = 1,50
C = CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO

RELACIÓN DE ESTRUCTURAS

P.K.

DENOMINACIÓN



MARCO - DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

1

INDICADAS

ESTRUCTURAS

P.I. DE CAMINO

MARCO DE 9.00 x 5.90

2.7.5

1

12-CS-5800

FEBRERO  2017

AUTOVÍA A-7 DEL MEDITERRÁNEOP T Proyectos Civiles y
Tecnológicos, S. A.&

(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

T2-CS-5800

TRAMO: LES COVES DE VINROMÁ - SALZADELLA

DOCUMENTO TÉCNICO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

DETALLE DE LOSA DE TRANSICIÓN
DETALLE UNIÓN MARCO CON ALETA

PLANTA

ALZADO

DETALLE DE JUNTA EN MARCO.

RELACIÓN DE ESTRUCTURAS

P.K.

DENOMINACIÓN
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