M-1.2

MARCA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRILES EN
VIAS CON 60Km/h V.Ms 100Ken/h

! 3,50 ! 9,00 ! 3,50 !
M-1.3

MARCA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRILES EN
VIAS CON V.M. 6@ Km/h

jzz = =

‘ ‘ 5,50 ‘ 2,00 ‘
I T 1

M-1.7

MARCA DISCONTINUA EN BORDES DE CONEXIONES DE
ENTRADAS, SALIDAS EN VIAS CON V.M. 100Kkm/h'Y
CARRILES ESPECIALES

IDDDDDDDDD

1 00 1,00 | 1,00

M-1.8

MARCA DISCONTINUA PARA PREAVISO DE UNA
BIFURCACION

1,00 | 1,00 | 1,00

1

M-1.11

MARCA DISCONTINUA RUGOSA EN BORDE EXTERIOR
-0- DERECHO DE VIAS CON V.M. 100Krm./h.

MISD :%E

20,00 A 4,00 A 20,00

M-2.6
MARCA CONTINUA EN BORDES DE CALZADAS DE
VIAS CON V.M. 160Km/h

a=0,15 S| ARCEN 1,5m
a=0,10 SI ARCEN 1,5m<

M-4.2
MARCA DISCONTINUA EN LINEA DE CEDA EL PASO

gl EIEEIEIEIEIEIR181818181E

FLECHAS DE DIRECCION O SELECCION DE CARRILES

ESCALA 1:50

VIACON V.M. 60Km.#h

. DE FRENTE

7,50

3,00

0,3 10,3

4,50

b. ALA DERECHA
MARCA TIPO M-5.1

c. DE FRENTE O A LA DCHA.

FLECHA FIN DE CARRIL
M-5.5

7,50

2,9

1,30

1.30 1,6 ‘
|

0,75
3,00

0,90

0,60

7,50
2,30

3,95

1,50
1.7

s=419m. 2

0.70 _,

|
0,15 060 | 1030
0,15
2
2

$=2,33 m.

CEBREADOS
ESCALA 1: 400
VIA CON V.M. 68Km/h M-7.2

A. TRAFICO EN SENTIDOS OPUESTOS

J//_’ a

I ??‘

TRAFICO EN EL MISMO SENTIDO TRAFICO EN EL MISMO SENTIDO
BDIVERGENTE BDIVERGENTE

M w

VIA CON V.M. 66Km/h M-7.1
A. TRAFICO EN SENTIDOS OPUESTOS

~ q‘;’) 3%
CCONVERGENTE

CCONVERGENTE

I —=2E300

L

CEDA EL PASO
M-6.5

S

S$=1.434 m.
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A Y
PLANTA 4

ESCALA: SIE
DIMENSIONES EN m.

|:‘\>

——
HITO DE VERTICE

BALIZAS CILIDRICAS Ancho de Arcén
CADA 2.00 m. en Tronco

o ¢ (KIYI/

s [ B —|

R"1 00

BARRERAS

BALIZAS CILIDRICAS -
CADA 2.00 m. \\

Umbral de modificacion
de Rasante del Ramal

NOTAS: LA NARIZ DE SALIDA DEBERA SER
COPLANARIA CON EL TRONCO EN
TODA LA LONGITUD DEL LECHO DE
FRENADO.

Ancho de Arcén
en Ramal

LA CARA EXTERIOR DE LAS BALIZAS CILINDRICAS
SE SITUA A 0,15m. DEL BORDE EXTERIOR DE ARCEN.

SECCION A-A

ESCALA: S/E

—
—

RELLENO DE GRAVA
P%

> TR

20000 s = Z

in. =
€ mn.20.35 m. Tubo de PVC de @150mm. para

drenaje de lecho de frenado,
a conectar con la red de drenaje general.

HITO NARIZ EN SALIDAS

1240

ESCALA 1:20
130
8 /_\
2l o o
— g —_— Q
s
g of B
ol © o S
4 ° 3 °
‘
150 565
615 1200

BALIZA CILINDRICA ABATIBLE
ESCALA 1:10

¢ 160

BANDA REFLECTANTE
500 CARAD.

# 200

TUERCA M.10

DISCO CHAPA DE GOMA RANURA EN LA BASE DEL HITO

PARA INTRODUCIR DISCO 170

7.

TALADRO EN SUELO

¥ 12mm.
CEMENTO RAPIDO PARA

FIJAR EL ESPARRAGO

ESPARRAGO M. 10

NOTA: LAS BALIZAS CILINDRICAS SE DISPONDRAN
CADA 2m EN LOS CEBREADOS DE CONEXION
DE LOS RAMALES DE SALIDA DEL TRONCO
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SENAL DE STOP

TIPOR

POSTE GALVANIZADO | |

BORDE CALZADA
H1

BORDE CARRIL

DADO DE HORMIGON HM—-15

SENAL TRIANGULAR

TIPOP

DETALLE "A”

SENAL TIPO "P”

POSTE GALVANIZADO |

\

BORDE CALZADA
H1

DADO DE HORMIGON HM—15

BORDE CARRIL

SENAL RECTANGULAR

SENAL CIRCULAR

TIPOR

DETALLE "B”

POSTE GALVANIZADO ||

BORDE CALZADA
H1

BORDE CARRIL

DADO DE HORMIGON HM—15

SERNAL TIPO "P”

SENAL TIPO "R”

POSTE GALVANIZADO

H2

|

axb

GALVANIZADO

TIPO S
TIPO P TIPO S
A
A/2 A/2
SERAL TIPO "S” = A
A/2 A/2
SERAL TIPO “S”
SERAL TIPO "P"
ole
A A
. B B
o
LX) 00|
POSTE GALVANIZADO < <
[a) _ [=] ]
N x N I
— o — [
< < < <<
(&) (&) O (@]
g POSTE_GALVANIZADO wl - w POSTE_GALVANIZADO w| - w
M [m) T () L — [a) T a
o o o o o
o (@) o o
m o m oM
// /
(— L | ) g L M M
[} ()
(&} (&}
()
[&] L L
1 axb DADO_DE_HORMIGON HM—15 axb DADO DE_HORMIGON HM—15
axb

DADO DE HORMIGON HM—15

DIMENSIONES DE LAS SENALES

TIPO SERAL P R S
1200
+
AUTOPISTA t 1750 H 1 1200 - 1200 N ' 1200 N
AUTOVIA _
VIA RAPIDA . g
(TRONCO N—420) ST@P 5 ©
& 900
S e
] 1350 200 9200 900
@ |  CARRETERA 1 t 1 + 1 t 1 '
< | CONVENCIONAL o
© £ n
CON ARCEN . g
g (RAMALES) ST@P S
; —
600
4+
, 900 | ., 600 . . 600 , 600
CARRETERA L T L t t 1
CONVENCIONAL S
SIN ARCEN gT@P e S
(CAMINGS) 2

DADO DE HORMIGON HM—15

170.00

DIMENSIONES EN MM.

DIMENSIONES POSTES Y CIMENTACIONES
(PARA UNA SENAL POR POSTE)

DETALLE "A"
ESCALA 1:40

40.00

5.00

U:I{

Lg

POSTE

DETALLE "B"
ESCALA 1:40

DIMENSIONAMIENTO DE SOPORTES Y CIMENTACION DE SENALES
TIPO SENAL Y TAMARO MEDIDAS SOPORTE (mm) CIMENTACION (m
T P E A B z
TRIANG. 1,75 100 60 3 0,65 04 0.8
TRIANG. 1,35 80 40 3 0,45 0,4 0,7
CIRCULAR 1,20 100 60 3 0,55 04 0.8
CIRCULAR 0,90 80 40 3 0,55 0,4 0,6
OCTOGONAL 0,90 80 40 3 0,55 0,4 0,6
CUADRADA 1,20 100 60 3 0,7 0,4 0,8
RECTANG. 1,20*1,80 100 60 3 1,15 0,6 0,8
RECTANG. 0,90*1,35 100 60 3 0,75 0,5 0,7
RECTANG. 0,60*1.20 80 40 2 0,5 04 0,6
SEPARACION LATERAL Y ALTURA
A B H1
AUTOPISTA, AUTOVIA Y VIA RAPIDA | MINIMO 3.00 M. | MINIMO 0.70 M. | 2.00 M.
CARRETERA CONVENCIONAL CON ARCEN  1.50m. | dMINIMO 2.50 M. MINIMO 0.50 M. | 1.80 M.
e MINIMO 1.00 M.
CARRETERA CONVENCIONAL CON ARCEN <1.50m. RECOMEN. 1.50 M. MINIMO 0.50 M. | 1.50 M.

N\ s

PIEZA DE ANCLAJE
2.00

PANEL DE LA SERNAL

LEYENDA

1— LAS CARACTERISTICAS DE LAS SENALES (COLOR, DIMENSIONES, ETC) SEGUN LA
"INSTRUCCION DE CARRETERAS 8.1-IC DE 1.999).
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ESQUEMA CARTEL
S/E
L

SUPERFICIE PANEL S= L x h

L/5 3L/5 L/5

CIMENTACION Y ANCLAJES
(VER PLANO DETALLE)

ALZADO

R=0.5

PLANTA

DETALLE UNION DE LOS
PERFILES AL SOPORTE

S/E

HA—25-P—-20—lla

. 50

. 50

60

ALZADO POSTERIOR DE LA SENAL

SEPARACION LATERAL Y ALTURA

S/E A B H1
L AUTOPISTA, AUTOVIA Y VIA RAPIDA MINIMO 3.00 M. | MINIMO 0.70 M. |2.00 M|
L/5 L/5
) — — CARRETERA CONVENCIONAL CON ARCEN DE 1.50m. | MINIMO 2.50 M. | MINIMO 0.50 M. |1.80 M|
illi il - MINIMO 1.00 M. | .
1=  ll= CARRETERA CONVENCIONAL CON ARCEN <1.50m. RECOMEN. 1.50 ‘M\N\MO 0.50 M. [1.50 M|
1L 1L LEYENDA
: : y : : 1= LAS SERALES DE DESTINO, DONDE PUDIESEN REPRESENTAR UN OBSTACULO PARA LA
VISIBILIDAD, DEBERAN DE DEJAR LIBRE LA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 0.90 Y 1.20
METROS SOBRE LA CALZADA.
IPN PN
VER DETALLE ™" 2— |AS SENALES DE DESTINO, DONDE NQ PUEDAN SER OCULTADAS POR LA VEGETACION,
PODRAN SER COLOCADAS DE FORMA QUE SU EXTREMO SUPERIOR NO REBASE UNA
ALTURA DE 0.90 METROS SOBRE LA CALZADA.
DETALLE "{" FLECHAS DE DESTINO
ESCALA 1:10 S/E
N L N L N
| ! l |
{ > . DETALLES DE CARTEL
I |
[ o2 CON PERFIL DE ACERO
= |- | > 8
[ _
N . R IIN ] . . L]
@ L L P 7S PR P
| 4 o ‘. e
f T ] T~ ] TP T[]
45 8 loso] loso] I 0.40 | | 0.40 I | E
L/5 3L/5
DETALLE "B" PN
ESCALA 1:1 (mm.)
PERFIL DE ACERO " )
EXTRUSIONADO | l I
PLACA DE ANCLAJE ESCALA 1:10 _
Y RIGIDIZADORES
ESCALA 1:30 5 10 15 ]
d b L Al
2 Y I ) '
T [ oo ) o < o
100 50 50 ~ s 20 - w8
e 2 PIEZA DE ANCLAJE R o o on.
E[ 0 o, o, "8
— — ~ d Q. el Q. .
“ s I—r R v
12.50 i oo il
F PLACA DE ACERQ B
HORMIGON HM—20
j o
$ ] L $ SOPORTE DE 100 x 50 x 3
|
2 2 20|
n
~
DETALLE "A" - |
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25 .
i L/s 3L/5 L/5
N
——130°
l i E— o
[Te]
i DETALLE B .
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