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ANEJO Nº 16. REPOSICIÓN DE INFRAESTURCURAS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es definir las reposiciones de las distintas infraestructuras 

afectadas por el trazado de la Variante de Conexión del centro urbano de Elche con la 

nueva estación de Alta Velocidad de Elche (en adelante Variante de Elche). 

 

2. REPOSICIÓN DE CAMINOS ALTERNATIVA 1 
 

Los caminos afectados por el trazado de la alternativa 1 son los recogidos en el 

siguiente cuadro, en el que se recogen sus principales características.  

 

Denominación Margen PK Inicio PK Fin Descripción  Tipo de Reposición 

RV 0+300 Izquierda 0+258 0+350 Camino asfaltado Variante/Nuevo trazado 

RV 0+500 Izquierda 0+510 0+605 Camino de tierra Variante/Nuevo trazado 

PS 1+325 - - - Camino asfaltado 
Variante/Nuevo trazado 

+ 
Paso Superior 

RV 1+400 Derecha 1+370 1+825 Camino asfaltado Variante/Nuevo trazado 

PI 1+825 - - - Camino asfaltado Paso Inferior  

RV 1+600 Izquierda 1+600 1+950 Camino de tierra Variante/Nuevo trazado 

RV 2+700 Derecha 2+640 2+980 Camino de tierra Variante/Nuevo trazado 

Acceso Estación - - - Camino asfaltado Variante/Nuevo trazado 

RV 3+400 Izquierda 3+340 3+420 Camino asfaltado Variante/Nuevo trazado 

 

A continuación, se procede a realizar la descripción de la situación actual y la reposición 

proyectada para cada camino. 

 

2.1 Reposición del camino RV 0+300 

 

Este camino, situado en la margen izquierda del FF.CC., consiste en un vial asfaltado 

que termina conectando a una pista de tierra, dando acceso a una parcela de terreno 

anexa al ferrocarril actual. En la siguiente imagen se puede ver el camino existente que 

resulta afectado por este proyecto. 

 

 

FIGURA 1. RV 0+300. CAMINO ACTUAL 

 

Para la reposición, se diseña un trazado en variante paralelo a la nueva plataforma del 

ferrocarril, salvando los taludes del desmonte que ésta genera. 

 

 

FIGURA 2. RV 0+300. REPOSICIÓN PLANTEADA 

 

La sección que presenta la reposición del camino tiene una anchura de 3,00 m. 
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2.2 Reposición del camino RV 0+500 

 

Este camino consiste en un vial con una sección en tierras, que da acceso a una parcela 

de terreno anexa al FF.CC, situada en la margen izquierda entre el P.K. 0+400 y el 

0+500. En la siguiente imagen se puede ver el camino existente que resulta afectado 

por la nueva plataforma del FF.CC. 

 

 

FIGURA 3. RV 0+500. CAMINO ACTUAL 

 

Para la reposición, se diseña un trazado en variante paralelo a la nueva plataforma del 

ferrocarril, salvando los taludes del desmonte que ésta genera. 

 

 

FIGURA 4. RV 0+500. REPOSICIÓN PLANTEADA 

 

La reposición de este camino se plantea con una sección de 3,00 m de ancho. 

 

2.3 Reposición del camino PS 1+325 

 

En este caso, se afecta a una carretera que cruza sobre el ferrocarril actual.  

 

La sección de la carretera actual presenta una anchura de 6,00 m. 

 

  

FIGURA 5. PS 1+325. CAMINO ACTUAL 

 

Para la reposición, se diseña un trazado en variante que permite disponer de al menos 

7,00 m de gálibo libre sobre la nueva plataforma y sobre el ferrocarril existente. 

 

  

FIGURA 6. PS 1+325. REPOSICIÓN PLANTEADA 

 

La sección de la reposición de esta carretera se propone con una anchura de 6,00 m 

fuera de la nueva estructura, y con 8,30 m de ancho en la estructura del paso superior. 
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2.4 Reposición del camino RV 1+400 

 

En este caso, se afecta a un camino asfaltado, que parte de la carretera cuya reposición 

se ha descrito en el apartado anterior. Este camino se ve cruzado, en dos ocasiones, 

por la nueva plataforma, interrumpiendo el acceso desde la cerretera mencionada. 

 

La sección del camino actual presenta una anchura de 5,00 m. 

 

 

FIGURA 7. RV 1+400. CAMINO ACTUAL 

 

Para la reposición, se diseña un trazado en variante paralelo a la nueva plataforma. En 

el costado derecho de la plataforma se dispone un muro con objeto de reducir la 

ocupación y dotar del espacio necesario para el camino. 

 

  

FIGURA 8. RV 1+400. REPOSICIÓN PLANTEADA 

 

La sección de la reposición de esta carretera se propone con una anchura de 5,00 m. 

 

2.5 Reposición del camino RV 1+600 

 

Esta reposición se plantea para dar acceso a las parcelas que van a quedar en el 

costado izquierdo de la nueva plataforma y tienen acceso mediante el camino existente 

descrito en el apartado anterior.  

 

 

FIGURA 9. RV 1+600. CAMINO ACTUAL 

 

Para la reposición, se diseña un trazado en variante paralelo a la nueva plataforma por 

su costado izquierdo. El nuevo camino se dispone a una distancia de los pies del 

terraplén de la nueva plataforma tal que permita alojar entre ambos la reposición del 3º 

Canal de Riegos del Levante. 

 

 

FIGURA 10. RV 1+600. REPOSICIÓN PLANTEADA 

 

La sección de la reposición de esta carretera se propone con una anchura de 5,00 m. 
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2.6 Reposición del camino PI 1+825 

 

Con este camino, gracias a disponer el paso inferior, se permite la permeabilidad 

transversal de la red de caminos y se da continuidad a los dos caminos descritos en los 

apartados anteriores.  

 

 

FIGURA 11. PI 1+825. CAMINO ACTUAL 

 

 

FIGURA 12. PI 1+825. REPOSICIÓN PLANTEADA 

 

La sección de la reposición de esta carretera se propone con una anchura de 5,00 m. 

 

2.7 Reposición del camino RV 2+700 

 

Esta reposición se plantea para dar acceso a las parcelas que van a quedar en el 

costado derecho de la nueva plataforma  

 

 

FIGURA 13. RV 2+700. CAMINO ACTUAL 

 

Para la reposición, se diseña un trazado nuevo paralelo a la nueva plataforma por su 

costado derecho que finaliza conectando con el vial de acceso a la estación Elche Alta 

Velocidad. 
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FIGURA 14. RV 2+700. REPOSICIÓN PLANTEADA 

 

La sección de este nuevo camino se propone con una anchura de 5,00 m. 

 

2.8 Reposición del Acceso a la Estación 

 

El vial de acceso a la estación Elche Alta Velocidad se encuentra en fase de proyecto; 

está incluido en las obras definidas en el “Proyecto de Construcción de la Nueva 

Estación de Alta Velocidad de Elche”, no habiendo sido construido a fecha de redacción 

del presente estudio informativo. 

 

El trazado de la nueva plataforma se cruza con el acceso proyectado justo en el punto 

en que éste último se conecta a la vereda Sta. Teresa mediante una glorieta. 

 

 

 

FIGURA 15. ACCESO ESTACIÓN SEGÚN EL PROYECTO DE LA ESTACIÓN 

 

Para mantener la conectividad del acceso con la red viaria existente, se plantea la 

disposición de dos glorietas situadas una a cada lado de la nueva plataforma. 

 

  

FIGURA 16. ACCESO ESTACIÓN. REPOSICIÓN PLANTEADA. ALTERNATIVA 1 
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Tanto en la alternativa 1 como en la alternativa 2, la solución planteada es la misma, 

con la única diferencia del acondicionamiento de la rasante que se requiere en cada 

alternativa. 

 

  

FIGURA 17. ACCESO ESTACIÓN. REPOSICIÓN PLANTEADA. ALTERNATIVA 2 

 

Para la sección tipo del vial de acceso a la estación se adopta la misma sección que se 

propone en el proyecto de la estación. 

 

 

FIGURA 18. ACCESO ESTACIÓN. SECCIÓN TIPO SEGÚN PROYECTO DE LA ESTACIÓN 

 

2.9 Reposición del camino RV 3+400 

 

Este camino tiene por objeto conectar el camino de servicio de la plataforma de la L.A.V. 

con la red viaria existente. 

 

FIGURA 19. RV 3+400. REPOSICIÓN PLANTEADA. ALTERNATIVA 1 

 

La reposición de este camino se plantea con una sección de 6,00 m de ancho. 
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2.10 Reposición del camino RV 3+500 

 

Esta reposición es exclusiva del a alternativa 2. 

 

Este camino tiene por objeto reponer el camino que discurre en paralelo al 3º Canal de 

Riegos de Levante, de modo que siga siendo paralelo a la reposición que se plantea 

para el citado canal. 

 

 

FIGURA 20. RV 3+500. REPOSICIÓN PLANTEADA. ALTERNATIVA 2 

 

La reposición de este camino se plantea con una sección de 5,00 m de ancho. 

 

3. DEFINICIÓN ANALÍTICA DEL TRAZADO 
 

Las distintas alineaciones que componen los ejes del trazado en planta se han definido 

mediante las coordenadas correspondientes a la cartografía utilizada y se han 

introducido en ordenador para realizar el cálculo analítico.  

 

Análogamente, se ha definido el trazado en alzado mediante alineaciones rectas y 

curvas parabólicas.  

 

Los listados de las alineaciones del trazado, en planta y alzado, de los cuatro ejes 

principales definidos en este Estudio Informativo, se incluyen en el Apéndice 

correspondientes a este Anejo. 

 

 

3.1 LISTADOS DE LA PLANTA 

 

La nomenclatura utilizada en los listados de alineaciones para cada eje es la siguiente: 

 

TIPO:    Tipología de elementos: Recta, Circular o Clotoide 

LONGITUD:   Longitud del elemento 

PK:    PK de origen del elemento 

X TANGENCIA:  Coordenada X de tangencia 

Y TANGENCIA:  Coordenada Y de tangencia 

RADIO:   Valor del radio de la curva con su signo: 

    positivo: hacia la derecha  

    negativo: hacia la izquierda 

PARÁMETRO:  Valor del paramento de la clotoide en su caso 

AZIMUT:   Valor del Azimut del punto de tangencia 

Cos/Xc/Xinf: Coseno director de la recta/Coordenada X del centro de la 
curva/Coordenada X del infinito de la clotoide 

Sen/Yc/Yinf: Seno director de la recta/Coordenada Y del centro de la 
curva/Coordenada Y del infinito de la clotoide 
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3.2 LISTADOS DEL ALZADO 

 

En los listados de Estado de rasantes del eje en alzado, se reflejan los siguientes datos: 

 

PENDIENTE:    Rasante del tronco con su signo: 

     positivo: rampa 

     negativo: pendiente 

LONGITUD:    Longitud del tramo con dicha pendiente 

PARÁMETRO:   Valor del Kv del acuerdo entre rasantes consecutivas 

VÉRTICE:    PK:  PK en vértice 

          Cota:  Cota en vértice 

ENTRADA AL ACUERDO:  PK: PK de la entrada al acuerdo 

     Cota:  Cota de la entrada al acuerdo 

SALIDA DEL ACUERDO:  PK:  PK de la salida del acuerdo 

     Cota:  Cota de la salida del acuerdo 
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PS 1+325 
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RV 1+400 

 

 
 

 
 

RV 1+600 
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PI 1+825 
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RV 3+500. (ALTERNTATIVA 2) 
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