
Ø 50,40
ISLOTE CENTRAL

A
R

C
ÉN

1,10
BERMA

1,50
ARCÉN

3,90
CARRIL

0,501,10
BERMA

2 %

7,80
CALZADA

DETALLE 1

3,90
CARRIL

75 cm SUELO SELECCIONADO
25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

14 cm AC32 base B50/70 G (G25)
6 cm AC22 bin B50/70 D (D20)

5 cm AC16 surf B50/70 D (D-12)

EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

3
2

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

A
R

C
ÉN

1,10
BERMA

1,50
ARCÉN

3,90
CARRIL

0,50 1,10
BERMA

2 %

7,80
CALZADA

DETALLE 1

3,90
CARRIL

75 cm SUELO SELECCIONADO
25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL
14 cm AC32 base B50/70 G (G25)
6 cm AC22 bin B50/70 D (D20)
5 cm AC16 surf B50/70 D (D-12)

EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

3
2

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

RASANTE

EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

1,10
BERMA

1,50

ARCÉN

3,50
CARRIL

3,50
CARRIL

1,50

ARCÉN
1,10

BERMA

7,00
CALZADA

2 % 2 %

DETALLE 3
DETALLE 3

75 cm SUELO SELECCIONADO

40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

11 cm AC32 base B50/70 G (G25)

5 cm AC16 surf B50/70 D (D12)

2
1

3
2

3
2

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

SECCIÓN TIPO GLORIETA OESTE. EJE 1 Y GLORIETA ESTE EJE 2
ESCALA 1/40

SECCIÓN TIPO VARIANTE HU-4400. EJE 4 Y VARIANTE N-445. EJE 5
ESCALA 1/25

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1:

TÍTULO DEL PROYECTO: CLAVE: Nº PLANO: DESIGNACIÓN: FECHA:

HOJA DE

Proyecto de construcción "Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49,
p.k. 117,100. Tramo: Enlace de Huelva Norte - Enlace Lepe Oeste" Provincia de Huelva 39-H-3880

SEPTIEMBRE - 2016

D. Matías Benítez-Alahija Saez de Tejada

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO:

D. Antonio García del Villar

4 SECCIONES TIPO
INDICADAS

1 4



RASANTE

EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

1,50

ARCÉN

3,50
CARRIL

3,50
CARRIL

1,50

ARCÉN

7,00
CALZADA

2 % 2 %

DE LA CAPA DE RODADURA
FRESADO Y REPOSICIÓN

(5 cm AC16 surf B50/70 D)

P %

1,10
BERMA

1,50

ARCÉN

3,50
CARRIL

6 cm AC22 bin B50/70 D (D20)

7,00
CALZADA

DETALLE 1

1,50

ARCÉN

EN PLANTA Y ALZADO
EJE DE REPLANTEO

3,50
CARRIL

5 cm AC16 surf B50/70 D (D-12)

1,10
BERMA

DETALLE 1

75 cm SUELO SELECCIONADO

25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL
14 cm AC32 base B50/70 G (G25)

3
2 3

2

0,05

0,05

0,20
MATERIAL IMPERMEABLE

PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

2 %

75 cm SUELO SELECCIONADO

RASANTE

3,00
CARRIL

11 cm AC32 base B50/70 G (G25)

EJE DE REPLANTEO

0,50

ARCÉN

EN PLANTA Y ALZADO

DETALLE 4

40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

5 cm AC16 surf B50/70 D (D12)

3,00
CARRIL

2 %

0,50

ARCÉN

6,00
CALZADA

DETALLE 4

2
1

3
2

2
1

3
2

SECCIÓN TIPO PASO SUPERIOR. EJE 3 EN ESTRUCTURA
ESCALA 1/25
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1:

TÍTULO DEL PROYECTO: CLAVE: Nº PLANO: DESIGNACIÓN: FECHA:

HOJA DE

Proyecto de construcción "Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49,
p.k. 117,100. Tramo: Enlace de Huelva Norte - Enlace Lepe Oeste" Provincia de Huelva 39-H-3880

SEPTIEMBRE - 2016

D. Matías Benítez-Alahija Saez de Tejada

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO:

D. Antonio García del Villar

4 SECCIONES TIPO
INDICADAS

2 4

SECCIÓN TIPO PASO SUPERIOR. EJE 3. FUERA DE ESTRUCTURA
ESCALA 1/25

SECCIÓN TIPO ACCESO CAMINO AGRÍCOLA. EJE 11
ESCALA 1/25



P %

RASANTE

EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

1,10
BERMA

1,00
ARCEN

4,00 +S
CARRIL

2,50

ARCÉN

4 %

4 %

4 %

2,50 2,50

5,00

P %

DETALLE 6
DETALLE 5

SUELO ADECUADO (30 cm)

ZAHORRA ARTIFICIAL (30 cm)

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

75 cm SUELO SELECCIONADO

40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

11 cm AC32 base B50/70 G (G25)

5 cm AC16 surf B50/70 D (D12)

1,10
BERMA

3
2

3
2

3
23

2

3
2

2
1

3
2

2
1

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

SECCIÓN TIPO EJES 6, 7, 8 y 9. RAMALES DEL ENLACE
ESCALA 1/25

SECCIÓN TIPO DE REPOSICIÓN DE CAMINOS (EJES 12, 13, 14 Y 15)
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1:

TÍTULO DEL PROYECTO: CLAVE: Nº PLANO: DESIGNACIÓN: FECHA:

HOJA DE

Proyecto de construcción "Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49,
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EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO:

D. Antonio García del Villar

4 SECCIÓN TIPO
1/25

3 4

ESCALA 1/25



75 cm SUELO SELECCIONADO
25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

14 cm AC32 base B50/70 G (G25)

6 cm AC22 bin B50/70 D (D20)

5 cm AC16 surf B50/70 D (D-12)

BERMA
1,10

  ARCÉN
1,50

CALZADA

3
2

0,05

6 cm AC22 bin B50/70 D (D20)

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 (ECI)

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1)

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1)

75 cm SUELO SELECCIONADO

25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL
14 cm AC32 base B50/70 G (G25)

5 cm AC16 surf B50/70 D (D-12)

  ARCÉN
0,50

BERMA
1,10

CALZADA

3
2

0,05

0,05

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 (ECI)

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1)

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1)

0,05

0,20

75 cm SUELO SELECCIONADO

40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL
11 cm AC32 base B50/70 G (G25)

5 cm AC16 surf B50/70 D (D-12)

BERMA
1,10

  ARCÉN
1,50

CALZADA

3
2

0,05

0,05
RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 (ECI)

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1)

0,20

  ARCÉN
0,50

CALZADA

3
2

0,05

0,20
RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 (ECI)

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1)

75 cm SUELO SELECCIONADO

40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL
11 cm AC32 base B50/70 G (G25)

5 cm AC16 surf B50/70 D (D-12)

75 cm SUELO SELECCIONADO
40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

11 cm AC32 base B50/70 G (G25)

5 cm AC16 surf B50/70 D (D-12)

BERMA
1,10

  ARCÉN
2,50

CALZADA

3
2

0,05RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 (ECI)

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1)

0,20

75 cm SUELO SELECCIONADO

40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL
11 cm AC32 base B50/70 G (G25)

5 cm AC16 surf B50/70 D (D-12)

BERMA
1,10

  ARCÉN
1,00

CALZADA

3
2

0,05
RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 (ECI)

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH (ECR-1)

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 (EC1)

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 (EC1)

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 (EC1)

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE

MATERIAL IMPERMEABLE
PARA BERMA

HORMIGÓN HNE-20

BORDILLO
REMONTABLE
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

CONSULTOR: EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1:

TÍTULO DEL PROYECTO: CLAVE: Nº PLANO: DESIGNACIÓN: FECHA:

HOJA DE

Proyecto de construcción "Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Autovía A-49,
p.k. 117,100. Tramo: Enlace de Huelva Norte - Enlace Lepe Oeste" Provincia de Huelva 39-H-3880

SEPTIEMBRE - 2016

D. Matías Benítez-Alahija Saez de Tejada

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO:

D. Antonio García del Villar

4 SECCIÓN TIPO
INDICADAS

4 4

DETALLE 1
ESCALA 1/25

DETALLE 2
ESCALA 1/25

DETALLE 3
ESCALA 1/25

DETALLE 4
ESCALA 1/25

DETALLE 5
ESCALA 1/25

DETALLE 6
ESCALA 1/25


